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Uvod

Zadani uzemniho planu sta Tinec schvalilo Zastupitelstvo reta Tinec dne 23. 11.
2009. Dosud platny Uzemni plan sta Tinec byl schvalen usnesenim Zastupitelstvatm
T inec v roce 1994. Tento Uzemni pl&si katastralni Gzemi ifec, Ly bice, Konska, esky
Puncov, Dolni Listna, Kojkovice a Horna Listna. ®alyly zpracovany samostatné uzemni
plany pro mstské asti Oldichovice, Tyru a Guty, které plati od r. 2000 a Nebory a

Karpetnou , které plati od roku 1999.

Na zaklad schvaleného zadani byl v srpnu 2010 zpracovarhn&seni Uzemniho planu.
eSenym Uzemim Uzemniho planunéc jsou katastralni Gzemiiflec, Ly bice, Konska,
esky Puncov, Dolni LiStna, Horna LiStna, Kojkovid@ld ichovice, Tyra. Karpentna,

Nebory a Guty.

Uzemnim planem je stanovena zékladni koncepce j@zimemi obce, ochrana jeho hodnot,
urbanistickd koncepce &tn plosného a prostorového us@dani, usp@dani krajiny

a koncepce vejné infrastruktury.

Uzemnim planem je vymezeno zasta® (zemi a zastavitelné plochy. Déle jsou stanoveny
plochy pro veejn prosp3sné stavby, pro vejn prospSna opaeni a pro Uzemni rezervy a
stanovi podminky pro vyuiti thto ploch a koridor. Uzemni plan v souvislostech a
podrobnostech GUzemi obce ep uje a rozviji cile a ukoly izemniho planovani vliadu se
zadsadami tzemniho rozvoje kraje a s politikou Udbmrozvoje.

1. Zhodnoceni vztahu Uzemn planovaci dokumentace k cilm ochrany
ivotniho prost edi p ijatym na vnitrostatni arovni.

D vodem pro zpracovani Uzemniho planun&c je fakt, e stavajici Gzemni plan byl
koncipovan pro obdobi od roku 2010 a ji ad aspekt neodpovida potbam a
po adavk m rozvoje obce a zaroveneodpovida platnym pravnimealpis m. Vypracovani
nové planovaci dokumentace je nezbytné pro rozhwdosrgan obce a stavebniho adu,
vyhodnoceni sowasného stavu a podminek vyu ivani Uzemi a zjiSfeho rozvojovych
zamr , problém a stet zam v eSeném Uzemi.

Uzemni plan stanovi zakladni koncepci rozvoje Gzeiwie, ochrany jeho hodnot, jeho
ploSného a prostorového usadani (urbanistickou koncepci).
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Sou asn jsou respektovany navaznosti na zpracované a kecté&vézemni plany sousednich
m st a obci a zamy eSené Uzemnim planem velkého tzemniho celku Blgskynavr ené
v ZUR Moravskoslezského kraje.

Uzemni plan Tinec m e byt dale upraven na zakladvysledk spoleného jednani
a veejnéeho projednani podle stavebniho zakona.

Sou asti zpracovani je vyhodnoceni vliv na ivotni prostedi zpracované na zaklad
ustanoveni 8§ 10i zakona 100/2001 Sh. a flohy k 819 odst. 2 zakona 183/2006 Sb. a
vyhodnoceni vliv podle § 45i, odst. 2 zdkonal114/1992 Sb. o ochram irody a krajiny, ve
zn ni pozdjSich pedpis.

2. Udaje o souasném stavu ivotniho prostedi v eSeném Gzemi a jeho
p edpokladaném vyvoji pokud by nebyla uplatnna politika GUzemn
planovaci dokumentace.

2.1 Vymezeni Uzemi

Spravni Uzemi nsta Tince zahrnuje katastralni Uzemiidec 770892, Ly bice 771104,
Konskad 771015 esky Puncov 771082, Dolni LiStna 771091, Horna niais771066,
Kojkovice 771074, Oldchovice 710032, Tyra 77244Karpentna 663816, Nebory 701793 a
Guty 636291

Vymezeni celého spravniho Uzemista Tinec je na nasledujicim obrdzku 1 a 2

Obrazek .1: Vymezeni spravniho Uzemi sta Tinec
‘EEM@IB{C_ENIA efcso, LN, |

spravni zemi
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Obrazek . 2: Vymezeni katastralnich izemi
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Geomorfologicky nélei do systému Alpsko-himalajsk¢ provincie Zapadni Karpaty,
subprovincie VnjSi Zapadni Karpaty. Severniast Uzemi je azena do oblasti
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Zapadobeskydského podh jini a vychodni do oblasti Zapadni Beskydy. Rauhé
geomorfologické len ni je nasleduijici:

Severni 4st Uzemi Jini ast uzemi Vychodni ast uzemi
. Alpsko- . Alpsko- . Alpsko-
System himalajsky System himalajsky System himalajsky
Provincie Zapadni Karpaty | Provincie Zapadni Karpaty | Provincie Zapadni Karpaty
Subprovincie Vn j$i Zapadni Subprovincie Vin jSi Zapadni Subprovincie Vin j§i Zapadni
Karpaty Karpaty Karpaty
Oblasti Zapad?beSkdekeOblasti Zapadni Beskydy Oblasti Zapadni
podh i Beskydy
Podbeskydska Moravskoslezské Slezské
Celky pahorkatina Celky Beskydy Celky Beskydy
T inecka brazda Lysohorska antoryjska
Podcelky Podcelky hornatina Podcelky hornatina
Ropicka ploSina Ropicka rozsocha Nydecka
Okrsky Okrsky Okrsky vrchovina

eSené Uzemi je v severrdsti v tSinou mirn zvin né, v okoli toku OlSe ploché. V tétasti
se vyrazn uplat uje Tineckd brazda, kter4 pokrge jako Jablunkovska brazda a tvo
rozsahlou Uvalovitou sni eninu oddjici Moravskoslezska Slezské BeskydyRozprostiraji
se smrem od Jablunkovského pemyku k Tinci. Hlavnim tokem je OlSe.

lenit jSi Uzemi se nachazi na jinich okrajicheSeného Gzemi, kde vystupuji
Moravskoslezské Beskydy s vrcholyepySujicimi 2000 m n.m.(Ostry 1044 m n.m, Sima
m n. m., Sindelna 1000 m n.m, Javorovy 1032 m nUmemi zaujima celé udoli Tyry, ktera
je hlavnim tokem v tétoasti Beskyd. Udoli je jz.-sv. smu s prudkymi bonimi Gdolimi,
zejména v uzavové asti. Nejni Si misto udoli na pahor je cca 400 m n.m.

Obrézek . 3: Geomorfologickélen ni
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/
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Celé uzemi nale i do okresu Frydek-Mistek.

2.2. Z&kladni charakteristiky stavu ivotniho progdi v doteném Gzemi
Klimatické udaje

eSené Uzemi le i v mirrteplé klimatické oblasti MT 9, MT 10, MT2a CH 6

Obrazek . 4: Klimatické oblasti - Quitt 1975

Vybrané klimatické charakteristiky (Quitt
1971)




klimatické charakteristiky MT 9 MT 10 MT2 CH6
Po et letnich dn 40-50 40 — 50 20-30 10-30
Po et mrazovych dr 11C-13C 110-130 110-130 140-16(
Pr m rna teplota v ledr -3a -4<c -2a -3°C -3a -4°Cl-4a -5°C

Pr m rné teplota v ervenc 17-18< 17 -18°C 16-17°C| 14-15°C
Sra kovy uhrn ve vegetaim 400 - 450 mm| 400 —450 mm[ 450-500| 600-700
obdobi mm mm

Sra kovy thrn v zimnim 250 —300 mm| 200 — 250 mm 256000 400500
obdobi mm mm

Po et dn se snhovou 60 - 80 50 - 60 80-100 120-140
pokryvkot

Podle novjSich podklad uvedenych na Portalu \ené spravy je celé Uzendzeno do teplé
klimatické oblasti (sever Uzemi), mirteplé klimatické oblasti (severovychodni okraj g
chladné klimatické oblasti (¥Sina zemi) a velmi chladné klimatické oblastcfwlova ast

Beskyd).

Obrézek .5: Klimatické oblasti -
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?Ne=8enia&M_Lang=cs

srazkove oblasti

srarkove bohatae

srarkove chuda

klimaticke oblasti

- velmi chiadne
I:l chiadne
|:| miirna tople
K

- welmi tapla

15 km

0 a3 10

Podnebi Beskyd ovliwje jejich poloha - setavaji se zde vlivy oceanického a
kontinentalniho klimatu. Oceéanické vzdusné masingseji poasi s mirnou zimou,
chladn jSim létem, velkou oblanosti a velkym mno stvim sra ek. Kontinentalni vatuje
charakteristicky dennimi i raimi vykyvy teplot, mensim mno stvim sra ek a obtesti.

8
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V podh i Beskyd se pm rné roni teploty pohybuji okolo 6°C, s rostouci nadmskou

vySkou teploty rychle klesaji, nejchlagi jsou vrcholy Beskyd s teplotami podC4 Na

Lysé hoe je prm rna roni teplota pouhych 2}&. V bec nejchladrjsi m sic v roce je na
Lysé hoe leden S pmMm rnou teplotou 6%,

Nadmoskou vyskou jsou silnovliv ovany iro ni uhrny sraek. Celkov je vSak cela
oblast Beskyd na sra ky pomn bohata, proto e wSina deSovych a snhovych sra ek v
pr b hu roku pichadzi od zapadu a Beskydy jsou tak na tré&é stran. Pr m rné

dlouhodobé sra kové uhrny na Lysé boini 1390,8 mm/rok.

Povrchové vody

Spravni Uzemi nsta Tinec spada do hydrologického povodiky OlSe. Hlavnim
levostrannym ptokem OlSe v zajmovém Uzemi je Tyra, ktera pramaarzav ru udoli pod
kotou Kalu na. V katastru Guty protéka okrajem uzéopi anka. Z mensSich tokjsou
vyznamné Gutsky (Bystry) potok a Nebeka a ada bezejmennych potok katastru

Ly bice, které prameni na Upati Beskyd. Z pravastgach pitok je vyznamnjSi potok
LiStnice a bezejmenné potoky oéského Puncova a Kojkovic. éhled povodi 44du je
patrny z nasledujiciho obrazku:

Obrazek .6: Hydrologicka povodi - http://heis.vuv.cz/
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Dle Planu oblasti povodi Odry, schvaleného Krajskyadem Moravskoslezského kraje

opatenim ze dne 9. 6. 2008 byly vymezeny pro posuzouaeéni Tinec nasledujici vodni
Gtvary povrchovych vod:

Pracovni Identif ikator Nazev vodniho Nazev hlavniho Sprava
isla vodniho vodniho Gtvaru toku VU

atvaru (VU) Gtvaru

85 20503000 Tyra po Usti do Tyra Ccz
toku OlSe

86 20507030 OlSe po soutok s Olse (ov4
tokem Ropi anka

87 20510000 Ropi anka po asti Ropi anka (ov4
do toku OlSe

10
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Obrazek .7: Vodni utvary povrchovych vod — tekouci

Legenda
T Nodnitoky

Uhvary povichaonech vod - sfcjaté
- Povodl vodnich dtvard stojatych wod

928 Procomi clslo Ohvard povrchovyoh vied
a1 skupdna typd Oheard povrshovyich vod

: Hrarize ablash povodi
Ny Hiorice Cesié republiey
m Hrankze krajl

Obce s moziifenou pleobnost
skupiny typl vodnich (tvan
[:I Skuplng A

Bauping B
I:I Skupina C
|_] Skuping O
il Skupina F
: Skuping &

eka Tyra a Ropanka jsou dle vyhlaSky.267 /2005 Sh. zazeny v povodich 2-03-031-32
a2 -03-03-40 mezi vodohospaky vyznamné vodni toky. Tyra a Ropnka jsou dale
dle naizeni vlady .71/2003 Sb., o stanoveni povrchovych vod vhodngob ivot a
reprodukci pvodnich druh ryb a o zjiSovani hodnoceni stavu jakostchto vod, zaazeny
vhodnych vod.

Rozhodnutim MSK 206763/2008 z 4.2.200@o stanoveno zaplavové Uzemi pro tok OlSe
v Useku 40,4 — 48,&km a jeho aktivni zéna

Rozsah zaplavovych Uzemi progQQ Qmax. zaplavu a rozsah aktivni zony je patrny
Z nasledujicich obrazk

Obrazek . 8: Zaplavova uzemi (dle Povodi Odry) — http//wpwed.cz/povodnovy_plan/
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Obréazek . 9: Zaplavova Gzemi (dle VUV TGM)
http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dli?map=ispiza

Aktivni  zény
zaplavovych
Uzemi

Zaplavova

.-" Uzemi pro

hag DTN Q 100
CEMUY T.GIM..CUZF

Tok OlSe, v useku 40,40 — 53,00 km, je dle vyhlasky67/2005 Sb., kterou se stanovi
seznam vyznamnych vodnich tola zp sob provadni innosti souvisejicich se spravou
vodnich tok, zaazen mezi vyznamné vodni toky pod gaovym islem 545.

Dle naizeni vlady . 71/2003 Sbh.,0 stanoveni povrchovych vod vhodngoh ivot a
reprodukci pvodnich druh ryb a dalSich vodnich ivach a zjis ovani a hodnoceni stavu
jakosti t chto vod jsou mezi povrchové vody vhodné pro ivghb v povodi OlSe na uzemi
T ince zaazeny toky LiStnice a Tyra. Toky jsou aaeny mezi lososové vody &slem typu

12
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vody 205 L. U tchto tok se zjiSuje a hodnoti stav jakosti povrchovych vod a pogizu
jejich vhodnost pro ivot a reprodukci ryb a dalsieodnich ivoich .

Podzemni voda

Podle nové rajonizace (Olmer-Herrmann-Kadlecovd&loyva et al. 2006) uzemi nélei
do hydrogeologického rajonu 3211 FlyS v povodi OlSe. Dle Planu oblasti povQudiry,
schvéleného Krajskym adem Moravskoslezského kraje opaim ze dne 9. 6. 2008, je
eSené Uzemazeno do Gtvaru podzemnich vad2110 Flys v povodi Ol3e.

Obrézek . 10: Hydrogeologicka rajonizace
http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver

Rajony zakladni vrstvy
v glaciofluvialnich sedimentech
ve fluvialnich sedimentech

v terciérnich a Kdovych
panevnich sedimentech

v horninach krystalinika,
proterozoika a paleozoika

v sedimentech paleogénu ddy
Karpatské soustavy

Czech Geological Survey 2008

Obrézek . 11: Oblast povodi Odry — vodni Gtvary podzenodw
http://www.pod.cz/planovani/cz/plan oblasti povamiry.html
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Oblast povodi Odry
Vymezeni vodnich Otvard
podzemnich vod

15500 icantricdtor svechnish (hvarl poczarmnish vod
228610 icentificdior hiowmich Uheond podzemnich vod

Hydrogeologické podminky Uzemi jsou relativsio ité. V severni asti Uzemi na povrchu
p evladaji prlinové kolektory s volnou hladinou podzemni vodyfitesidlnich sedimentech
tdolni nivy a teras Ol&e. Koeficient transmisivitlisa nejast ji v hodnotach T 1.16- 1. 10
®m?.st. Zbyla &st Gzemi je budovéana sedimenty flySoidnimi h@minkarpatské soustavy.
Ob h podzemnich vod je ve flySoidnich horninach zgvis jejich petrografii a fyzikalnich
vlastnostech a stupni avani a rozvolnni. Je nutno rozliSovat pasmo povrchového
rozvoln ni v etn zony porusené gravitai tektonikou (sesuvy) a zony neporuseneé.

V hlubSich neporuSenych zonach je propustnost véeechin velmi mala a ma evan
puklinovy charakter. Tyler a Dvorsky (1969) popisuji puklinova pasma moeraimaln 5

m se specifickou vydatnosti mezi desetitisicinamisetinami |/s a negativni vytlaou
arovni. Jsou vSak znamy i vrty (v jinych oblasteslkezské jednotky) s pozitivni
piezometrickou hladinou (strukturni vrt SH-1 Sthl@mry - Ulman 1969).

P izniv jSi hydrogeologické podminky jsou v zopovrchového rozpojeni hornin. Hloubkovy
dosah této zény je nastji 30 — 40 m (Adamova a kol. 1992), 2 vS8ak dosahnout 60 i
vice m (zejména na svazich). Z geotechnickych pragiehradnich profilech Dolni Lomna,
Sance a Moravka v obdobnych geologickych podminkéagplynulo, e nejpizniv j3i
podminky pro obh podzemnich vod se vytias k ehkych piskovcich a slepencichigadn

ve vapencich. Mohou se v nich vytitootevené puklinové systémy, které smm do
hloubky vytraceji. V nejsvrchigich partiich byvaji vyplmé jilem, v hloubkach okolo 50 m
mohou byt vyplnny kalcitem. Jen vyjimen jsou zony velmi propustné (nebylo dosa eno
tlaku pi tlakoveé zkousSce).

14
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Kvartérni sedimenty jsou zastoupeny fluvialnimirl&pisky mocnymi zpravidla kolik m
(vyjime n mocnost m e p esdhnout 10 m), suhi a dejeknimi ku ely na severnim Upati
Moravskoslezskych Beskyd. Pro sedimenty dejah ku el je charakteristicka znaa
nehomogenita, ktera se projevuje i v kolisani hognopustnosti.

Propustnost popsanych souvrstvi je vesmizka a da se shrnout do nasledujici tabulky

Souvrstvi nebo vrstva |  Adamova a koAdamové a | SGS- VilSer
1992 kol. 1992 hydrogeologicka |1965
mapa 1:50 000, list
25-22
Koeficient Koeficient |Koeficient Koeficient
filtrace transmisivity| transmisivity filtrace
karbon 1.10 - 2.10°
m/s
karpat 9.10 — 6.10
m/s
Podslezské jednotka P0- 10° m/s
Slezska jednotka 2.10-5.10°
m/s
Svrchni rozpojené 3.10°mf/s [ 1.10'-1.10° m"/s
pasmo do cca 30 m (20 *)
—40 m)
Svrchni rozpojené 10" m?/s
pasmo od 40 do 90 m
Fluvialni sedimenty 1.10- 6.10° m‘/s
Dejek nikuelypi 2.10"-
s.Upati 2,1.108 m/s
Moravskoslezskych
Beskyd

*) viz obrazek . 13
Frydecké, lhoteckeé , hradské (v partiich bez piskova slepenc) a spodni Sinské vrstvy
maji charakter regionalniho hydrogeologického izwla

Ve flySovych horninach evladaji prameny s vydatnostmi v setinach a deseti I/s. Jen
vyjime n se mohou vyskytovat prameny s vydatnostgvgSujici 1 I/s a to v mocysich
piskovcich (nap godulské vrstvy, ostravicky piskovec,) nebo wwmach — Kaura-Kn ek-
Krasny-Skoepa 1970). Vizolovanych piskovcovych polohach sgvai izolované
kolektory se samostatnym diem Jejich odvodmi je na styku s nepropustnym podlo im.

asto maji charakter vrstevniho pramene. Jsou ploswskov rozptylené. Vyvraji
zpravidla v hluboce z&nutych eroznich ryhach.

Podzemni vody nikych kolektor jsou zpravidla Ca — SOa Ca-HCGQ typu. Celkova
mineralizace se nejstji pohybuje v horské asti nejastji mezi 50-70 mg/l, jen idka
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dosahuje rkolika méalo set mg/l. Popsané typy odpovidaji rgaimh mlkému obhu v ji
promytych malo vapnitych vrstvach. V mélo propustmfiorninach flySe gvladaji vody Ca-
HCO; typu s mineralizaci pkra ujici 300 mg/l. idce jsou zastoupeny vody smiSeného a
Ca- SQ typu s obdobnymi mineralizacemi. V hlubSiclastech flySovych souvrstvi se
vyskytuji siln mineralizované vody Na-CI-HGQypu a Na-Ca-Cl typu. Obdobne vody Na-
Ca-Cl typu s mineralizacemi v desitkdch g/l se h@éaeji v miocénnich i karbonskych
kolektorech (Kaura-Kn ek-Krasny-Skoepa 1970).

Z hlediska jimani podzemnich vod jetSina spravniho Gzemi obceiffec vhodna jen pro
lok&lni zasobovani. Jiniast uzemi ( CHOPAV Bedskydy) je vSak vyznamna dible
vyu ivani povrchovych vod (jimaci tzemi Tyra — Qthovice, Zagu).

Dle Planu oblasti povodi Odry, schvaleného Krajskyiradem Moravskoslezského kraje
opatenim ze dne 9. 6. 2008, naledSené Uzemi do Utvaru podzemnich vod2110 FlyS v
povodi OlSe.

Z hlediska ochrany vod je Uzemi Beskyd vedeno jetk@n né oblast grozené akumulace
vod (CHOPAYV Beskydy).

Obrazek . 12: Chranna oblast grozené akumulace vod (CHOPAYV Beskydy).

http://geoportal.cenia. cz/mapmaker/Mame aspx’>Ma®|en|a&M Lang=cs

ﬁuhnsheu Dy CENIA- ‘EJ GS0, WiV m;ylgpm
au* J
=

e
dio_feay by

Legenda

CHOPAY Beskydy

q.Czlwebsite/qeoinfo/viewer2.htm
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1- fluvialni pis ité St rky (Qp), 6 — uklon ny a zvrasnny regionalni hydrogeologicky izolator — flySoveidani
p eva ujicich jilovc s mén zastoupenymi piskovci (frydecké vrstvy Kf, Ihotéokstvy Kl, hradiSské vrstvy
Kh, spodni tSinské vrstvy Kt)7 - uklon ny a zvrasnny hydrogeologicky izolator — jilovce vavickych vrstev
Kv a spodnich Sinskych vrstev Jt8 — uklon ny a zvrasnny komplex stidajicich se vrstvovych kolektoa
izolator — godulské vrstvy Kg a baSské vrstvy Kb

9— Gzemi s velmi nizkou variabilitou transmisiyity 1.10>- 6. 10° n?.s*, 10- Gzemi s pontn nizkou
variabilitou transmisivity, T 1.18 6. 10° n?.s*, 11 - Gzemi se zvy$enou variabilitou transmisivityT 1.10%
6. 10° m’.s?, 12 - tzemi s pontn nizkou variabilitou transmisivity, T 1.101. 10° m”.s*, 13- Gzemi se
zvy3enou variabilitou transmisivity, T 17401. 10% n?.s*, 14— plo$nou variabilitu nelze odhadnout, T 1*10
1. 10° n?.s*, 15 - Gzemi s pomn nizkou variabilitou transmisivity, T 1.791. 10* n?.s*, 16 - Gzemi se
zvy3enou variabilitou transmisivity, T 1.301. 10* n?.s*, 17 - plo3nou variabilitu nelze odhadnout, T 1°10
1. 10* n?.s*, 18— zvodn|é kolektory s velmi nizkou transmisivitou T 1:30L. 10° n?.s*, 19—
hydrogeologické izolatory T< 1.Tan?.s*, 20- vody vy aduijici slo it j$i Gpravu21 vody mélo vhodné nebo
nevhodné

Geologické pomry

Z&klad povrchové geologické stavby je dan sedimeaibchtonnich flySovych jednotek
vn karpatskych gkrov . Nejv tSi zastoupeni ma jednotka slezska a v men& rjgdnotka
podslezska, ktera vystupuje zejména veedsti asti Uzemi (tzv.tektonické imecké
polookno). Ob jednotky jsou nasunuty na sedimenty karpatskéidubn miocénniho sta.

V podlo i miocénnich sedimentjsou varisky zvrasmeé sedimenty karbonu. iRrovy slezské

a podslezské jednotky jsougledkem alpinského vrasmi. Alpinska tektonika se projevila i
vznikem zlomovych struktur a pohyby podél nich. $nt chto zlom odpovidaji
sudetskému smu a smru Moravské brany. Na Rterych zlomech byl dolo en i pohyb
v kvartéru (Kaura-Kn ek-Krasny-Skoepa 1970). Rozmigti slezské a podslezské jednotky
je nasleduijici:

Obrazek . 14: RozSieni geologickych jednotek v podlo i kvartéru (Eli@Adamova a kol.
1992)
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Rozifeni geolcgickych jednotek v podloZi kvartéru na Ostravsku.

Sestavil M. Elid§1987. Obdélnicek znazorfiuje rozsah listu Frydek - Mistek.
Ceskv masfv: 1 -devon a karbon (do spod. namuru A) Nizkého Jeseniku

a Maleniku; 2 - svrchni karbon; 3 - svrchni kfida Opolské pénve;

Zépadni Karpaty: 4 - slezskd jednotka; 5 - podslezské jednotka; 6 - GtrZky karpatu
zavrdsnéné do pfikrovi; 7 - spodnobadenské predhluben; 8 - spodnobadenské
aZ svrchnobadenskéd pfedhluben

Vlivem pohyb p ikrov byly nasunuté vrstvy rozlamany a deformovany sushi rzn

se ki icich puklin a trhlin. Stidani propustnych a nepropustnych jilovitych polojejich
kombinace s puklinovymi systémy a dotaci vody jé ipou vzniku kluznych ploch po
kterych piskovcové lavice uji dy a p ekryvaly vzniklé trhliny, nebo na okrajich a hrahac
flySovych vrstev vytvéely terasovit p evislé stupn.

Slezska jednotkaje vyvinuta pevan v godulském vyvoji. Jelen na do dilich pikrov
t Sinského a godulského. Vrstevni slediza vapnitymi jilovci spodnich $inskych vrstev,
t Sinskymi vapenci, svrchnimiginskymi vrstvami a hradiSkymi vrstvami, nasleduji vrstvy
ve ovické, souvrstvi Ihotecké a godulské souvrstviadii ské vrstvy jsou vyvinuty ve facii
erného flySe s piskovci a slepenci hrask&ho typu ve spodnasti. Veovické vrstvy tvoi
erné prokemenlé jilovce. V Ihoteckém souvrstvi gvladaji tmavoSedé chondriticky
skvrnité jilovce. Pro godulské souvrstvi je chagakticky ve drobn a stedn rytmicky
flyS, ktery ve stedni asti pechazi do hrub rytmického flySe s gvahou pisté slo ky
(glaukonitické a arkdzovité piskovce a slepence).

Podslezska jednotka je zastoupena nejstarSim frydeckym souvrstvim, ledage
podmenilitové souvrstvi a menilitové souvrstvi. degké souvrstvi se vyznge pevahou
prachov pisitych vapnitych jilovc. Podmenilitové souvrstvi tvb jilovce gutskych a
t ineckych vrstev. Menilitové souvrstvi buduji rudodé jilovce s o kami piskovc a
slepenc.

Miocenni sedimentyjsou peva n v pelitickém vyvoji. Psamiticko-psefiticky vyvoj
(piskovce — slepence) je jen na bazi souvrstvi.
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Karbonské sedimentymaji ve spodnim karbonu flySoidni charakter. Darpolovinou jsou
zastoupeny vrstvy, v nich pvladaji bidlice. Ve zbylé asti maji pevahu piskovce a droby.
Ve svrchnim karbonu pvladaji piskovce s jilovcovymi polohami a uhelnygiojemi.

Z kvartérnich sediment p evladaji v horskéasti izemi hlinitokamenité a balvanité sut
Na ostatnim Uzemi pvladaji fluvialni sedimenty Gdolni nivy d nich teras, spraSové
sedimenty a hlinito-pigé a pisito-hlinité deluvialni sedimenty. ast sediment je
glacialniho pvodu.

Geologicka mapa katastralniho zemi a okoli jelwals.

Obrazek . 15: Geologicka mapa
http://mapy.geology.cz/website/geoinfo/viewer2.htm
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kenozoikum

kvartér

holocén

nava ka, halda, vysypka, odval (antropogenni) @fo promnlivé)

nivni sediment (fluvialni)

KARPATY

terciér (paleogén - neogén)

oligocén, miocén
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nivni sediment (fluvialni)

nivni sediment (fluvialni néenené + sedimenty vodnich nadr i)

piskovec, jilovec (marinnf)
smiSeny sediment (deluviofluvialni)
paleogén
pisek, strk (fluviaini) (slo eni pestré)
oligocén
holocén

su ovy ku el, osyp (deluvialni) (slo eni pestré)

pis ito-hlinity a hlinito-pis ity sediment (deluvialni) (slo eni pestré)

jilovec, silicit, vapenec (marinnf)

kamenity a hlinito-kamenity sediment (deluviali§jo eni pestré)

paleocén, eocén

pleistocén

sprasova hlina (eolickd) (slo enidmen + pimesi)

pisek, 3trk (fluvialni) (slo eni pestré) piskovec, slepenec (marinni)

kenozoikum, mezozoikum

pisek, Strk (proluvialni) (slo eni pestré)

k ida, paleogén

k ida svrchni, paleocén

pisek, strk (fluviaini) (slo eni pestré)

piskovec, slepenec, jilovec (marinnf)

pisek, strk (fluvialni) (slo eni pestré)
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nevytid né Strky (proluvialni) (slo eni pestré)

jil, varvy (glacilakustrinni) (slo eni pestré)

jil, pisek (lakustrinni) (slo eni pestré)

neogén, kvartér

pliocén, pleistocén

pis it& eluvia (slo eni pestré)

kamenito-pisito-jilovita eluvia sedimentarnich hornin badenarpgatu a
flySe

jilovec, piskovec, slepenec (marinnf)

k ida svrchni, paleocén, oligocén

pelity, podadn piskovce a slepence (marinni)
mezozoikum

k ida

k ida svrchni

piskovec, jilovec (marinni)

piskovec, jilovec (marinnf)

piskovec, slepenec (marinni)
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jilovec, piskovec (marinni)

piskovec, jilovec (marinnf)

piskovec, jilovec (marinnf)

k ida spodni

jilovec, piskovec, silicit (marinni)

jilovec (marinni) (slo eni silicifikovany)

jilovec, piskovec, pelosiderit (marinnf)
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piskovec, slepenec (marinni)

jilovec, piskovec (marinni)

teSinit, pikrit, tuf, tufit

jilovec, piskovec, pelosiderit (marinnf)

vapenec (marinni)

jura

jura svrchni-malm
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jilovec, vapenec (marinnf)

vépenec, jilovec (marinnf)

Nerostné bohatstvi

Na spravni Uzemi nsta Tinec jeho severozapadrast zasahuje chrané lo iskové Uzemi
erného uhli a zemniho plynus. ast Hornoslezské panwozsah lo isek a przkumnych
Gzemi je uveden na obr.16 a . 18. Mimo tyto hlavni lo iska se na lokalitach Q&y a
Grodisko t il vapenec, na lokalit eka - Gutsky vrSek kamen pro uSlechtilou a kamenick
vyrobu a naad misti elezna ruda (viz poddolovana uzemi).

Obrazek . 16: Chranna lo iskova uzemi
http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond/index.p

Legenda
chranna lo iskova uzemi
CHRAN NA LO ISKOVA UZEMI
[lldentifika ni islo][Nazev ISurovina
(14400000 [| s. ast Hornoslezské panyeshli erné, Zemni plyn
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Chranné lo iskové GUzemierného uhli s. ast Hornoslezské panve bylo stanoveno

rozhodnutim M P R .j. 880/667/22/A-10/97/98 ze dne 27. 3. 1998.

Obrazek .17: Lo iska vyhradni a pzkumna
http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond/indgx.p

Legenda
lo iska vyhradni
pr zkumna tuzemi
LO ISKA VYHRADNI PLOCHA
|Id§ ?;'f'ka nl Subregistr || islo loiska |Nézev T ba Organizace Surovina Nerost
307240000 B 3072400 ukovsky [[Dosud eské geologickgJuhli eme, erne’uhll,
h bet net eno [|slu ba - Geofond [|Zemni plyn zemni plyn
PR ZKUMNA UZEMI
o Datum Datum Datum 2
ll%?ml,gllléa |Nézev Stav  [[zahdjeni ukon eni ukon eni ﬁ?ﬁée IAdresa adatele Surovina
(i innosti U innosti prodlou eni
1- Mistecka 329/258, .
010017 || smilovice||rozhod 31-08-2006 || 31-08-2013 |34 oF [72000 Ostrava - holavy zemn
|ut|’ Hrabova Py P
Old ichovid|l - UNIGE |[Mistecka 329/258, ho lavy zemn
IO50012 |e 1 rozhod|ﬂ06'04'2005 10-04-2013 ||O a.s. |72000 Ostrava - lplyn a ropa
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[luti

IHrabova

Jablunkovgl- - UNIGE Mistecka 329/258, ho lavy zemn
osoo19 |12 “,ko VHrozhodf23-05-2005 || 15-05-2013 O ae [[72000 Ostrava - | n;yrg o

| ypIKop i Hrabova Py P

. - Mistecka 329/258, ,

050009 [[BYStIC€ - lozhod{18-03-2005 || 15-03-2013 UNIGE 175000 Ostrava - ho lavy zemn

Hradek | . O a.s - plyn a ropa

uti Hrabova
Obrazek . 18.: Prognozy lo isek
http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond/indgx.p
Legenda
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PROGNOZY NEGAT.NEPER. BOD

lidentifika_ni_islof|Subregistr|| islo lo iska|[Nazev |[T _ba Il ollorganizace|Surovina [|Nerost
[186120201 v 1861202 || Byate [[dosud neteno ||  |[Neuveden ||zemni plyn||

PROGNOZY REVIDOVANE PLOCHA

L?e?;f(')ka E?rbreﬁllolfslﬁa |Nézev T ba |Organizace Surovina ||:\leros
|927140000 |R 9271400 evkaGutsky’ ld iv jSi ) IMinister,stvo ivotniho Kémen_ pro hrgbou a uslechtiloul|pisko
vrSek povrchova ||prostedi, Praha 10 kamenickou vyrobu ec

LO ISKA ZRUSENA BOD

lidentifika ni_islof|Subregistr|| islo lo iska|[Nazev T ba lorganizacef|Surovina _||Lokalita
901370007 zZ 9013700 |[ es. ast Hornoslezské panyfelosud neteno [[Neuveden |[zemni plyn|[Madry
901370006 z 9013700 || es. ast Hornoslezské panyldosud neteno [[Neuveden [[zemni plyn|jzavist

PROGNOZY NEGAT.NEPER. PLOCHA

lidentifika ni_islof|Subregistr|| islo lo iska|[Nazev T ba |lorganizacei|Surovina||Nerost

174340200 v 1743402 Ogky u T ince ||d iv jSi povrchovéﬂNe-uveden \Vapenec|jvapeneg

174340300 Y 1743403 Grodisko id j$i povrchovéd|Neuveden [[vapenec|jvapened

PROGNOZY NESCHVALENE PLOCHA

Hn da svislé Srafa
lidentifika_ni_islo||Subregistr|| islo lo iska|[Nazev T ba |[organizacel|Surovina  [[Nerost
[040460000 Q 9404600 || Tyra-Jablunkovské depfessud neteno [[Neuveden [[zemni plyn||

Seismicita a dynamicka stabilita uzemi
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Pro posuzovanou oblast je typicka maximalni intangemt eseni podle MSK- 64 dana
hodnotou 7. Obdobné hodnoty udavaji i Schenk ai8atva v Map seismickych oblasti
z r. 1997 (SN 73 0036, zmma 2). Tuto skutenost je poteba respektovat prealizaci
staveb, zejména citlivych objektve smyslu SN 73 0036 a v souladu s posouzeninmku

p sobeni vtru podle SN 73 0035.

Mapa na nésledujicim obrdzku . 19 (GeofyzikaIni dstav AVR -
http://seis.ig.cas.cz/cz/seismo/seism-2)htukazuje jaké lze @kavat podle dosavadnich
znalosti maximalni anky zemt eseni na Uzemi eské republiky a Slovenské republiky
v intensitach podle 12 stupvé makroseismické stupnice MSK-64

Na map jsou ernymi krou ky vyznaena msta v eskeé republice s ptem obyvatel ges 50
000. V nésledujicim seznamu relativblizkych mst je v zavorce uvedena pro tatosta
maximalni intensita zem eseni, jaka podle MSK-64 Ize v mist ekévat:

Frydek-Mistek (7), Havov (7), Karvina (7), Ostrava (7), Olomouc (6), Opd4@), Prostov
(6), Perov (6).

Obr. .19:Maximalni uinky zemt eseni na uzemieské republiky a Slovenské republiky
http://seis.ig.cas.cz/cz/seismo/seism-2.htm

DalSim problematickym faktorem je nestabilita haovwého masivu. V popisovaném uzemi
je registrovanaada aktivnich i potenciélnich sesuvnych Guzemi. QbldySoidnich hornin je
v popisovaném terénu nachylna na vznik ses®ytmicky vrstveny flyS s gvahou pelit
snadno zwvtrdvd a ve svaitych terénech je nachylny k sesmilv Stabilitni problémy
nar staji v kombinaci s ftomnosti vody zejménaipvykopech a z&zech.

Obrazek . 20: Sesuvna uzemhttp://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond/indgx.p
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Legenda

.v obrazku Lokalita Aktivita Rok zaznamu Kli
1 .T Sin potencialni 2006 3694
2 T inec potencialni 1979 3651
3 Horni LiStna aktivni 2006 7697
3a Tinec potencialni 1979 3646
4 Nebory aktivni 2008 5973
5 Nebory aktivni 2008 3642
6 T inec potencialni 2008 3642
7 Konska aktivni 2008 6593
8 T inec stabilizovany 2008 3641
9 T inec potencialni 1979 3647
10 Tinec potencialni 1979 3648
11 Tinec potencialni 2003 7022
12 Nebory potencialni 2008 3628
13 Oldichovice aktivni 2009 8324
13a Oldichovice aktivni 2003 3945
14 Ly bice potencialni 2008 3946
15 eka potencialni 1979 3933
16 Oldichovice potencialni 2008 3954
17 Tyra potencialni 1979 3916
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18 Karpentna aktivni 2008 3948
19 Karpentna aktivni 2008 3947
20 Tyra potencialni 1979 3963
21 Tyra potencialni 1979 3962
22a Tyra potencialni 2008 3960
22b Tyra potencialni 2008 3959
22¢c Tyra potencialni 2008 3956
23a Tyra aktivni 2008 3858
23b Tyra aktivni 2008 3957
23c Tyra aktivni 2008 3955
24 Horni Lomnéa potencialni 1997 6408

Mimo tyto sesuvy se llhem intenzivnich sra ek a zaplav v srpnu 2010 vyityalalSi sesuvy
na lokalit Dolni Listna. Prvni vznikl nad hospodlalymi budovami u domu.p. 349 na
parcelach . 574/1, 574/4. Jednalo se o plosny sesuv Kkan smykovou plochou. Druhy
sesuv vznikl na parcelach 935, 937 na lehu vodotee Staviska jako frontélni sesuv
s mlkou smykovou plochou (http://iszp.kr-moravskoslezez/assets/zaverecna-zprava-k-
sesuvum.pdf).

Pedologicka charakteristika

Pro Uzemi katastru obceiiec je z hlediska gnich typ v horské asti na jihu izemi
charakteristicka gvaha typickych kambizemi a to variet kyselych,ensi mie kambizem
pseudoglejova. a kryptopodzol ji ni asti Uzemi jsou zastoupeny kambizeiypické
varieta siln kysela a podzoly arenické a kambizemni. Pro sévést Uzemi jsou typicke
kambizem luvické a zejména pseudogleje. Fluvizese vyskytuji podél tok P ehledna
situace je uvedena na obrazkfl

Obrazek .21: Mapa pdnich typ podle TKSP {ww.cenia.cy

P dni typy podle TKSP

Luvizem
Antropozem
Regozem

Kambizem

ernozem
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Fluvizem
Gleje
Organozem
Pararenziny
Hn dozem

ernice
Podzoly
Smonice
Pseudogleje
Doly
Vodni plochy

FLm  fluvizem modalni

FLr fluvizem
rubenifikovana

GLf glejové pdy

KAap kambiem kysela
pelicka

KAga kambizem
oglejena arenicka

KAlv  kambizem luvicka
vyluhovana

KAr kambizem arenicka

KAd kambizem

dystricka
KAg kambizem
oglejena
KPm  kryptopodzol typicky
OR organozem
PGm  pseudoglej
modalni
PGI pseudoglej
luvicky
PRa pararendzina
arenickéa

K zaboru je navr eno 531,44ha ploch, z toho 47h&%emd Iské p dy. Kvalita
zemd Iské p dy navr ené k zaboru je na 163,88 ploch ve id ochrany Il a I.

Radonoveé riziko

Z mapy radonového indexu geologického podlo e¢ka geologicka slu ba)yplyva, e na
spravnim Uzemi nsta Tinec se vyskytuje kategorie nizkého aephodného radonového
indexu. Nizka kategorie pvlada v horské oblasti Beskyd,ephodna v severnasti Uzemi v
Gdolnich naplavech a v moggaich sedimentarnich pokryvech.
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Radon pochazi z geologického podlo i. Kromranu (U) se na ozéni z pirodnich zdroj
podili i draslik (K) a thorium (Th). Celkovy inek t chto ti radioaktivnich prvk je
zndzornn v __map davkoveho @gkonu gama z&ni, sestavené z leteckych
gamaspektrometrickych meni v r. 1990 M. Matolinem a M. Manovou.eRledné informace

o radioaktivit jsou shrnuty ve spoleé publikaci Ministerstva ivotniho progidi a eského
geologického ustavu Horninové prasti  eské republiky, jeho stav a ochrana (Kukal —
Reichmann (2000). Podle mapy davkovéh&agnu gama z&ni a dat uvedenych v publikaci
je davkovy pikon gama z&ni z podlo nich hornin je nizky a stdn vysoky. V jini asti

p evladaji hodnoty 40 — 60 nGy/h, v severni 60 — &y/h (ve vySce 1 m nad povrchem).
Mapa radonoveho rizika je na obrazkg?2.

Archeologick& nalezist, historické a kulturni pamatky

Historické osidleni Pobeskydi,etn okoli T ince, bylo chronologicky diskontinuitni, tzn. e
sidlist tam vznikala a og zanikala podle potby. Prvni osidleni je znamo z prku

(p elom neolitu a eneolitu) a nasleda doby popelnicovych poli, konce doby laténské a
doby imské) a naopak chybi indicie pro jeho existenci jmych obdobich
(http://www.muzeum.novy-jicin.cy/ Nepetr ité osidleni od 6. tisicileti pd Kr. do dneSnich
dn , které zname z urodnych oblasti, zde schazi.

Lokalizace enklav je do znaé miry spjata s pb hem dalkové komunikace a exploataci
nerostnych surovin. Vyznamnym geomorfologickym ankimika nim tzemim byla Thecka

a Jablunkovska brazda. Existuje i vazba pkgeh sidliS v Pobeskydi k lekeji obd latelnym

p dam (zpracovano z podkladMuzea Novy Jiin - http://www.muzeum.novy-jicin.c2).
Rozsah vyskytu enklav je patrny z nasledujicictankr . 23 a 24.

Z mapek je zjmé, e do severniasti eSeného Uzemi mohou zasahovat nalezy gyah
sidlis a nedaji se vylout ani hrobové nalezy. Je patrné, e zejména v liokance neni
vylou en pi stavebnich pracich archeologicky nalez.

Obrazek .22: Mapa radonoveého rizikatfp://www.geology.cz/extranet/geodata/mapsgrver
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Obrazek .23: Pravka sidlist (http://www.muzeum.novy-jicin.c}/
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Lokalizace znamych osad a hrobovych nal¢z na obrazku.24.

Obrazek .24

V posuzovaném uUzemi jsou déle v systému MonumNerdéhi pamatkovy Ustav) -
http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php evidovany nasledujici nemovité kulturni
pamatky:

|
HSHH 1 &S0 [*+ ) / /
)001(2 g )3 + 5
)001(1 g NS + 5
K
+/
)O#)1# g 10% ; * 4
A
23#0)18&'31%  |*+ ') 8 9 89 56/

3. Charakteristiky ivotniho prost edi, které by mohly byt uplatn nim
Uzemn planovaci dokumentace vyznamnovlivn ny.

Uzemni plan msta Tinec byl zpracovan na zakladNavrh zadani tzemniho planu Tinec,
schvéleny Zastupitelstvem sta Tinec dne 27. 10. 20009.
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D vodem pro zpracovani noveho Uzemniho planu bylovovghi podminek pro rozvoj
spravniho Uzemi zejména v oblasti obytné vystasbyanské vybavenosti, pro rozvoj vyroby
a slu eb, vystavbu dopravniho koridoru prcelp ku komunikace 1/11 a vymezenim ploch
pro Uzemni systém ekologické stability.

Uzemni planem je stanovena zakladni koncepce rezimgmi msta, ochrana jeho hodnot,
urbanistickd koncepce gtn ploSného a prostorového us@dani, usp@dani krajiny
a koncepce vejné infrastruktury.

Zm ny Uzemniho planu mesou nebo mohouipést nasledujici zrmy:
Zabor pdy, zm nu zemd Iského p dniho fondu
Zm nu dopravni zate Uzemi
Zm nu emisni a hlukové zae uzemi
ZvySeni produkce domovnich odpaa odpadnich vod a zvySeni rizika kontaminace
ivotniho prostedi (to je pdy, horninového prostdi, podzemnich a povrchovych
vod)
Zm nu odtokovych ponr ze zastawnych ploch
Zm nu vegetace

Zm nu vzhledu krajiny
Ovlivn ni systém ochrany pirody

Zm na zemd Iského p dniho fondu

Celkovy pedpokladany zabor py ini 531,44 ha, z toho je472,39 ha zemd Iskych
pozemk. Trvaly zaborpozemk ur enych k plnni funkci lesa je navren na 13,9ta.
Nejv tSi zabor zend Iskych pozemk (bez ploch pestavby) je navr en pro plochy smisené
obytné (SO) — 157,96 ha a plochy bydleni v roditmgomech (BI) — 126,43 ha. Celkem pro
bydleni je pedpokladan zabor 284,39 ha, co jetdina (60,2 %) z celkového zaboru
zemd Iskych pozemk. Z této plochy zaboru jpada na ornou mlu 228,63 ha, na louky
52,60 ha a na zahrady 3,16 ha. Plocha 94,84 hhaorat@aboru nale i do idy ochrany II
nebo |.

DalSim velkym zaborem je plocha dopravniho korideri.4. Nebory, Oldchovice a
Ly bice, ktera zaujima 87,95 ha z toho 64,93 ha ztiské p dy (40,1 ha jeazeno do 1dy
ochrany Il a l).

Z dalSich vtSich zébor jsou vyznamné plochy vyroby — lehky pmnysl (24,34 ha), plochy
ob anského vybaveni komeriho typu (20,83 ha), plochy pro nakladani s odpd@y49 ha)
a plochy pSich a vozidlovych komunikaci (14,49 ha). Plochyleze na veejnych
prostranstvich se navrhuji na 16,89 ha. Zabartgdy ochrany Il a | pro tyto tely v etn
dalSich drobnych zabompro ostatni innosti je 28,95 ha.
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Celkem se navrhuje zabor zeinlské p dy vysoké kvality (tida ochrany Il a 1) na 163,89 ha,
co p edstavuje cca 35 % zéboru zairiskeé p dy.

Plochy potebné pro Gzemni rozvoj obce jsou navr eny v asti v navaznosti na stavajici
zéstavbu ajsou jejim dopinmim. Jde vesns o plochy urené pro bydleni, olanskou
vybavenost a vyrobu.

Pro poteby uUzemniho systému ekologické stability sedpoklada zébor ply na 30,79 ha
zemd Iskych pozemk.

Zabor lesnich pozemk(celkem 13,90 ha) spada zejména na vrub vystadpragniho
koridoru (11,84 ha).

Podrobny rozpis zaboma jednotlivych plochach je uveden v textoésti Gzemniho
planu.

Zm na dopravni zat e Uzemi

Jak se uvadi vododnni uzemniho planu nadmistni dopravni vazbynde zajiSuji

p edevsim silnice 1/11 a 1/68. Jde o dopravni taligré spojuji Tinec s nejvyznamnpsSimi
krajskymi sidly (Ostrava, esky T &in, Jablunkov, Frydek — Mistek) a zarovesjis uji

p istup na nagzenou komunikani si (rychlostni silnice R/48 — mezinarodni tah E462).
Silnice I/11 je rovn sou asti evropského tahu E 75 (spojka mezi Vl.a VI.Bviv
multimodalniho evropského koridoru). Ostatni sénpak zajisuji p edevSim mistni spojeni
s okolnimi msty a obcemi. Jde o silnice 11/468€sky T Sin — Tinec — Vendryn) a 11/476

(T inec — st. hranice s Polskem), které |zeadd mezi doplkové tahy krajského vyznamu a
silnice 111/01141 (Oldichovice — Guty), 111/01142 (Byste — Karpentna — Olathovice),
[11/4681 (Old ichovice — Tyra) a I1l/4682 (Vendryn- T inec).

Dopravni vazby na draze zajige celostatni eleznni tra . 320 (Bohumin — Mosty u
Jablunkova - Slovensko), kterd je v SirSich vazbadské Republiky sowasti |l
elezni niho koridoru a dale i hlavni transevropské elemhimagistraly E 40 Le Havre —
Paris — Frankfurt — N'nberg — Cheb — Plze- Praha — Rrov — D tmarovice — Mosty u
Jablunkova — ilina — KoSice — op — Lvov a je rovn za azena i do evropské dopravni sit
a to do tzv. IV. trans-evropského multimodalnihdcéd elového) dopravniho koridoru —
resp. jeho odbky oznaené VI. B (Gdask — Katowice — Petrovice u Karviné -esky T Sin

— ilina).

Silnice 1/11 je hlavni komunikai osou eSeného Uzemi a slou igdevsim tranzitni
doprav s vysokym podilem nakladnich vozidel. V sasné dob je vedena s zastawna
tzemi Nebor, Oldchovic a Ly bic. V UPN je navr ena v souladu s NR/UC Beskydy
(VPS . 7) a ZUR Moravskoslezského kraje (VP36 a D37) nova trasa silnice 1/11
vedena peva n mimo zastawna Uzemi doenych obci. Ostatni komunikace jsou dopravn
stabilizované. Navr ené Upravy se tykajiepa n jen napojeni na nowavrhovanéesSeni
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komunikace 1/11 nebo doplji stavajici si komunikaci o nové useky,ipadn zahrnuji
Gpravy na zvyseni plynulosti a bezpesti dopravy na stavajicich Usecich.

V UPN je zpracovana prognoza nstu dopravni zate, kterd vychazi z celostatnich
profilovych s itani dopravnich intenziteditelstvim silnic a dalnic Praha.

Stav v roce 2005 je uveden na obrazku
Obrazek . 25: Dopravni intenzity v roce 2005 (@ vozidel za 24 hod)
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?Me=8enia&M_Lang=cs

Vyhledové dopravni zati eni na silnicich I. a lllla t idy bez zohledmi rozvoje silnini sit
(navr ena pelo ka silnice 1/11) je uvedeno v nasledujici tadmul

voz./24
T o M hod. 1\ dil v %
t ka osobni | jednosto sou et roti
Stan. . Sil. . Usek mezi: Rok| motorova . Jec P vSech b .
) vozidlaa| a mot. p edchozimu
vozidlaa | avky | vozidia | Mot s ftani
piv sy y vozidel a
pivs
1995 640 2700 38 3378 -
esky T §in —
1000 3857 45 +
7-0479 /11 T inec, Nebory, 2000 4902 45
Ki sl1/68 2005| 2819 4135 29 6983 +43
2030| 3185 6244 29 9458 +35
7-0486 /11 ki.sl/68—- |2000| 1938 9187 85 11210 +30
T inec, 2005 4554 10288 58 14900 +33
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voz.[24
T @) M hod. rozdil v %
t ka osobni | jednosto sou et roti
Stan. . Sil. . Usek mezi: Rok| motorova . ! . P vSech p .
) vozidlaa| & mot. p edchozimu
vozidla a ! . mot. 2
. dodavky | vozidla . s itani
piv sy vozidel a
pivs
Old ichovice |2030 5146 15535 58 20739 +40
T inec, 1995 1132 3789 73 4994 -
i ice — | 2000 1945 6484 47 8476 +70
7-0480| 111 | Oldichovice
T inec, Ly bice, | 2005] 3911 7797 36 11744 +39
Ki.sll/468 5030 4419 11773 36 | 16229 +38
1995 1257 6824 135 8216 -
T inec, Ly bice, 2264 11013 100
70400 | 111 | ki.s 46— 2200 13377 63
Vendryn 2005 4895 15076 97 20068 +50
2030 5531 22765 97 28393 +42
1995 1285 4814 30 6129 -
Hnojnik — 56001 1471 5219 48 6738 +10
7-2630 1/68 T inec, Nebory,
s yes ) [2008] 2071 | 7620 36| 9727 +44
2030 2340 11506 36 13882 +43
esky T §I’[l — 1995 760 5349 78 6187 -
T inec, MUK
' 2000 1012 4448 29 5489 -11
7-2668 11/468 i
(Vjez‘g,g)o T2 5005] 1328 5303 36 6667 +22
2030 1501 8008 36 9544 +43
T inec, MUK | 1995 - - - - -
iezddo T a | 2000 1630 7639 78 9347 -
i aeg | (Viezddc
7-2656 PZ)-Tinec, |2005 5062 6590 155 11807 +26
ki.sll/476  [>030] 5720 9951 155 | 15826 +34
1995 1603 9077 201 10881 -
T inec, pea s [ 2000 1806 11605 122 13533 +24
7-2652 11/468 '
/476 2005 2081 9040 65 11186 -17
2030 2352 13650 65 16067 +44
1995 894 4152 139 5185 -
T inec, ki.s
' 949 6254 102 +
7-2651 11/468 11/476 — T inec, 2000 7305 41
Ki.sl/11 2005 1325 10580 80 11985 +64
2030 1497 15976 80 17553 +47
Tinec ki.s | 1995 19 533 4 556 -
111/4682 — 2000 58 957 3 1018 +83
- /1476 .
7-4540 T Ine(f, st. 2005 53 693 7 753 -26
hranice 5030 60 1046 7 1113 +48
‘ 1995 19 533 4 556 -
T inec, ki.s
' +
7-4541 111476 11/468 — T inec, 2000 58 957 3 1018 83
2030 60 1046 7 1113 +48
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voz.[24
T . (@] M hod. rozdil v %
. t ka osobni | jednosto souet roti
Stan. . Sil. . Usek mezi: Rok| motorova . ! . P vSech p .
) vozidlaa| & mot. p edchozimu
vozidla a ! . mot. s .
. dodavky | vozidla . s itani
piv sy vozidel a
pivs
T inec. hr. 1995| 1797 5638 91 7526 -
zastavby — [2000 1413 6599 86 8098 +8
- /1476 . :
7-2641 Tinec, ki.s |[2005| 2489 10738 30 13257 +64
I1/468 2030| 2813 16214 30 | 19057 +44
T inec, 1995| 929 4288 105 5322 -
Old ichovice
' 1366 5045 71 +
7-2640 111476 ki.sl/11 - 2000 6482 22
T inec. hr 2005| 1847 5497 21 7365 +14
Zésta\'/bv 2030| 2087 8300 21 10409 +41
1995 181 1353 26 1560 -
T inec, ki. s N
24566 | 111/4682 /476 — 2000 130 1247 23 1400 10
Vendryn 2005 199 2113 31 2343 +67
2030 225 3191 34 3447 +47

ZvySeni emisni, imisni a hlukoveé zate uzemi

Kvalita ovzduSi v Moravskoslezském kraji je silrmntropogenn ovlivn na. Hlavnimi
emisnimi zdroji je prmysl, spalovaci procesy a doprava a ipad pizemniho ozénu
fotochemické reakce zaiaku sluneniho zaeni zejména mezi oxidy dusikukavymi
organickymi latkami (zejména uhlovodiky) a dalSisto kami atmosféry. Rehled plosného
zati eni jednotlivymi latkami je uveden ve zpravaghivotnim prostedi (rok 2004, 2005,
2006, 2007, 200&ttp://www.env.cz/AlS/web.nsf/pages/zpravy-o-stawnstniho-prostredi
V Moravskoslezském kraji je oblast stavebnihcadin Tinec azena Kk relativn siln
zne ist nym. V ploSe psobnosti stavebni adu Tinec pekra ovalo 80,3 % Uzemi cilovy
imisni limit LV pro prachové astice PMo a 78,4 % uzemi cilovy imisni limit pro
benzo(a)pyren (data z roku 2008 sthik M P 2010/4). Souasn byl p ekra ovan i cilovy
imisni  limit pro troposféricky o0zon pro ochranu adr lidi (na 100% Uzemi
Moravskoslezského kraje). Obdobnje pekra ovan cilovy imisni limit pro troposféricky
ozon (AOT40) pro ochranu ekosystéim vegetace v ramci CHKO Beskydy (v 92,4 % plochy
CHKO). Uzemi spada do oblasti se zhorSenou kvatitmdusi vzhledem k cilovym imisnim
limit m pro ochranu zdravi.

Obrazek .26 :
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http://www.chmi.cz/uocol/isko/groc/ar08cz/qif/oll42¥hodnLV.gif

Obrazek . 27:
http://www.chmi.cz/uocol/isko/groc/ar08cz/qif/ol1428hodnTV.qif

Obrazek .28 :
http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/qr08cz/qif/ol1428hodnTVsO3.qgif

Obrazek .29:
http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/qr08cz/qif/ol142RM10dp.qif
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Obrazek .30:
(http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata@poe/situacni-zprava_2008-cast2 1) pdf

Obrazek .31:
(http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata@poe/situacni-zprava_2008-cast2 1) pdf

Obrazek .32:
http://www.chmi.cz/uocol/isko/groc/ar08cz/qif/ol142RM10rp.qif
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Obrazek . 33:
http://www.chmi.cz/uocol/isko/groc/ar08cz/qif/oll4PXNO2rp.qif

Obrazek . 34:
http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr08cz/qgif/oll42&MSI.gif

Obrazek .35:
http://www.chmi.cz/uocol/isko/groc/ar08cz/qif/ol1423BZNrp.qif

Obrazek .36:
http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/qr08cz/qif/ol1428BaPrp.qif
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Obrazek .37:
http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr08cz/qgif/oll42XMSI.gif

Obrazek .38:
http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/grO8cz/qif/oll428S02zp.gif

Obrazek .39:
http://www.chmi.cz/uocol/isko/groc/gr08cz/qif/ol142%SO2rp.qif

Obrazek .40 -http://www.chmi.cz/uoco/oco main.html
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Obrézek . 41: -http://www.chmi.cz/uoco/oco main.html

Poznamka: TV — cilovy imisni limit

AOT40 je expozni index pro pizemni 0zén (smtmice Evropského parlamentu a Rady 2002/3/ES ee dn
12. Unora 2002 o ozonu ve y§im ovzdusi) pro ochranu ekosystéavegetace.

V souladu se smicemi EU o kvalit ovzduSi (Snmmnice 96/62/EC a 99/30/EC) jsodenské staty povinny
rozd lit sva Gzemi do zon. Zony jsou primarni jednotky fzeni kvality ovzdusi. Pro hodnoceni jsou vyu ivany
dv prahové hodnoty: horni - UAT (upper assessmergstimld) a dolni - LAT (lower assessment threshold).
Prahové hodnoty jsou ni i ne limitni hodnota aysdefinovany jako procento limitni hodnoty. Jeste

p ekro en UAT urité znei$ ujici latky, uplatuji se pro ni velmi gsné po adavky; pokud je gkro en LAT
avSak nikoli UAT, jsou pdepsany mérp isné po adavky pro hodnoceni. Jestli e jsou vSuognioty nam eny
pod LAT, plati nejménp isné po adavky. (VaV/740/2/00: "Vyhodnocenpmavenosti eské republiky splnit
po adavky na kvalitu ovzdusi podle smic EU a konvence CLRTAP"-
http://www.chmi.cz/uocol/isko/projekt/vav00/eko98.jp

Kvalita ovzdusi je na spravnim Uzemista Tinec je vyrazn odliSné v severni a ji niésti
Gzemi. Severniast je svymi parametry velmi blizk&a kvalibvzdusi v ostravsko — karvinské
aglomeraci a to zejména v koncentracich benzo(ejoyr B(a)P, PNpa PMs. D4 se viak
p edpokladat, e jini ast je pi ur itych klimatickych podminkadch mimo zdrojv T inci
touto aglomeraci také vyrazovlivn na.

Z hlediska vyvoje kvality ovzduSi Ize aplikovat zay, které jsou uvedeny v Krajském
integrovaném programu ke zlep3eni kvality ovzdudiavskoslezského kraje* (NAZENI
Moravskoslezskéeho kraje ze dne 4. 3. 2009).

P ehledné hodnoceni a zdy jsou nasledujici :

Dle hodnoceni kvality ovzdusSi v Moravskoslezské, které je provadno pro ka doroni
stanoveni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzduSipagné, e od roku 2001 (tj. doby
vyhodnocovani oblasti se zhorSenou kvalitou ovzohdle pislusnych pedpis Evropského
spole enstvi) do roku 2003 dochazelo k postupnému stdrplochy oblasti se zhorSenou
kvalitou ovzdusi (OZKO) . Oproti tomu v roce 20@Eld ke sni eni celkové rozlohy této
oblasti na Uzemi Moravskoslezského kraje. Tentmjv@yl patrn vyznamn ovlivn n

pr b hem poasi, resp. paem desStivych dnv roce. Od roku 2005 se vSak plocha OZKO
vyznamn zvySila a v roce 2006 ji tvda vice ne polovinu rozlohy Moravskoslezskéhgekra
K vyraznému sni eni OZKO doslo v roce 2007%&devsim vlivem fenivych rozptylovych
podminek (viz tabulka).

P ekro eni imisnich limit na tzemi Moravskoslezského kraje a vymezeni Ogéd fa
celkovém uzemi)
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Zdroj: HMU

Krom imisnich limit byly v letech 2001 — 2007 gkra ovany také cilové imisni limity pro
nikl, arsen, benzo(a)pyren a ozon. Vysledky modbtmhodnoceni kvality ovzdusi — vyfoo
oblasti s pekro enymi cilovymi imisnimi limity — pro aglomeraci Mweskoslezsky kraj v
letech 2001 a 2007 jsou uvedeny v nasledujicilab(jako podil na celkovém Gzemi).

Podil tzemi Moravskoslezského kraje, na kteréna letech 2001 — 2007 ekro en
cilovy imisni limit

Zdroj: HMU
Poznamka: O3 (EKO) — cilovy imisni limit pro ochuaregetace

Pouze v roce 2001 doslo kekro eni cilového imisniho limitu pro nikl, a to na G@R2azemi.

V dalSich letech ji k pekra ovani nedochazelo. V roce 2007 doSlo &kpo eni cilového
imisniho limitu pro Skodlivinu benzo(a)pyrenu naelgch 23 % Uzemi Moravskoslezského
kraje, co je oproti pedchozim letm vyrazné zlepSeni. U arsenu dochazi ékm ovani
limitu cca na 2 % Uzemi. Bkra ovani limitu pro ozon je celorepublikovym problénmeetaké

v tomto kraji se tento problém tyka téni00 % plochy Uzemi.

P ekra ovani imisnich limit pro ochranu ekosystéma vegetace pro oxid siity, oxidy
dusiku a ozon bylo podle vysledkodelového hodnoceni v letech 2001 a 2007 nagtdédu
(% plochy chrannych Gzemi).

P ekra ovani imisnich limit pro ochranu ekosystéma vegetace v Moravskoslezském kraji
(% podil na celkovém Gzemi, nam ma& byt imisni limit dodr ovan

47

T inec- SEA



V letech 2001 a 2002 doslo kefrro eni imisnich limit stanovenych pro ochranu ekosystém

a vegetace pro oxidy dusiku na méme 0,5 % Uzemi Moravskoslezského kraje. K tomuto
p ekra ovani ji od roku 2003 nedochazi, stejiiak jako nejsou pkra ovany limity
stanovené pro oxid $i ity.

Pokud se tyka koncentraci Riylpopisuje Sram (2010) v MSK né&t koncentraci v Ostrav
Karviné v obdobi 1999-2008 o cca 30%. \Inti je situace @gzniv jSi. Na lokalit T inec
Kosmos odpovidaly pm rné ro ni koncentrace Pl celostatnim trendn a byly

nésledujici: Http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uocol/isk@fioc/grafroc_CZ.htn)l

Obrazek . 42: Trendy ronich charakteristik PM a PM s

Rok | Prm rna ro ni Trendy ronich charakteristik PMa PMsv R

koncentrace [ug.im
3
]
T inec Kosmos
PMyo PM, s
2003 48.5
2004 44.2
2005 43.8
2006 42.8
2007 33.8 26.4
2008 32.2 26.7
2009 36.1 27.3

Z pohledu zmn koncentraci vase, je pro \Sinu latek stanoveno docileni imisnich limit
LV nebo cilovych imisnich limit rok 2010 nebo 2012.

Moravskoslezsky kraj nalei k vyznamnym producent emisi. Podle registru REZZO
presentovanych v ,Bilanci emisi zn® ujicich latek v roce 2008* HMU
http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/08embil/08r4niht) Moravskoslezsky kraj produkuje
tém tetinu CO celkové produkce WR a je na prvnim mistmezi kraji. Druhé misto
zaujima v produkci TZL a SQdruhé v produkci VOC a osmeé v produkci NNyznamny
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podil na emisich ma i doprava (REZZO 4), ktera kterych polo kach (TZL) se podili vice
ne 22 %.

Emise Moravskoslezsky kraj 2008

TZL SO, NOy CcO VOC* NH3*
okl | % | [Urok] | % | [urok] | % | [wrok] | % | [urok] | % [Uao" %
REZZ0O 12, 13, 10,| 139409 31,| 17466, 10,| 3493,
1-4 8 376,7 9 23101,8 0 28 960,1 9 8 3 3 6 5 6,1
EEZZO 1971,6 45,1 8 489,7 17 072’ 39324 198,1
Vysv tlivky:

REZZO 1 - zvlaStvelké a velké zdroje zrig ovani REZZO 3 — malé zdroje z&evani

REZZO 2 - stdni zdroje znéS ovani REZZO 4 — mob(limiové) zdroje

zneis ovani

% podil na emisich \R
Podil okresu Frydek — Mistek na produkci emisi #dskoslezského kraje je patrny
Z nasleduijici tabulky (REZZO 4 nebylo pro okresisteeno).

Emise okres Frydek-Mistek 2008

Okres | TZL | SO, | NOx | CO [ VOC | NHs
t/rok
REZZO 1 m;‘z;‘(( 991,7 40124 2964,3 47851,§ 340,7 165,9
REZZO 2 Frydek- 90,9 44,5 93,1 74,5 89,2 88,1
Mistek
Mistek
REZZO | Fiydek-| 1 6518 44829 31847 494981 7510 2540
1-3 Mistek

Ovzdusi oblasti Tnce ovliv uji p edevSim mistni zdroje ale i zdroje z okolnich

pr myslovych center Ostravsko — Karvinské oblasti arzaych klimatickych podminek i
dalSi vzdalené zdroje. &hled zdroj z ostravské oblasti je uveden na adrese
http://www.chmi.cz/uoco/emise/geoprehled/plantstst mesto CZ.htmIDominantnim
zdrojem zneiSt ni v T inci jsou Tinecké elezarny a.s.. Napv hodnoceni zpracovaném
Arnikou v r. 2007 jsou uvedeny v Top-ten nagich znei$ ovatel v produkci sklenikovych
plyn —10. misto (2661643 kg) a dioxir 2.misto (19,3 g v TEQ — tj. toxickych
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ekvivalentech - mno stvi dioxinv celkovych Unicich do ovzdusi, vody ady a penosech
v odpadech a odpadnich vodach mimo provozovnu).

T ky pr mysl je také zdrojem vysokych koncentraci RMsram (2010) popisuje specifiku
ostravsko-karvinské oblasti, kde jsou ve frakcipgeh prachovychastic vazany vysoke
koncentrace karcinogennich polycyklickych aromatatkuhlovodik (k-PAU), které jsou
nejvyssi v zemich EU. Nejznivou situaci vyvolava koncentracekeého pr myslu a

pou ivani zastaralych technologii. Podobné zgiize pedpokladat i v oblasti Thce.

V evidenci HMU (http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oezisen CZ.html) se na

Uzemi Tince nachéazely v roce 2008 nasledujici velké zdrogisS ovani:

Velké zdroje emisi

T INECKE ELEZARNY, a.s.
Koksochemické Ocelarenski Valcovna Valcovna| Vyroba
vyroba vyroba drat a |p edvalk | surového
jemnych| ahr. eleza
Emise (t) za rok 200¢ Slévarny Tinec a.s profil profil
Tuhé emise 21,114 75,252 209,315 4,548 0,584 |511,82401
Oxid sii ity 3,658 63,972 64 7,031 11,057 | 1292,776
Oxidy dusiku 5,879 103,038 49,006 39,399 | 29,541 |706,1879¢
Oxid uhelnaty 11,944 115,462 11217,562| 26,918 | 2,916 |35802,508
org. latky(OC)
vyjad ené jako celk.
org. uhlik(TOC) 2,45439 89,695
amoniak 0 0,142
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0,00058 0,00999 0,07004
0,03211

0,00023 0,02332
1,65035

0,00544 0,93223
0,09931

0,04662
4,44138

0,00336
0,07588
0,18612
0,43696
0,78603
0,00743
0,00002
0
0,05259 0,05351 0,34902
0,00004
0
0
0,017
0,002
0,00382

Velké zdroje emisi (pokravani)

81,04611

1,028

1501,3295

0,099

697,28888
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Oxid uhelnaty 7,021 229,25378 0
oxid uhli ity 606,88

org. latky(OC) vyjadené

jako celkovy org. uhlik(TOC) 2,45439 81,276 0,81 0,548
amoniak 0 0 0
arsen 0,00058 0,00578

kadmium a jeho slogniny,

vyjad ené jako Cd 0,00023 0,0387

olovo a jeho sloweniny,

vyjad ené jako Pb 0,00544 0,21514

rtu a jeji sloueniny,

vyjad ené jako Hg 0,00218

zinek a jeho sloweniny,

vyjad ené jako Zn 0,00336

polychlorované dibenzodioxiny

a dibenzofurany 0 0

polycyklické aromatické

uhlovodiky 0,001 0,01406
polychlorované bifenyly 0 0

plynné sloueniny fluoru

vyjad ené jako fluorovodik 4,25338

plynné sloueniny chloru

vyjad ené jako chlorovodik 69,57342

Mimo tyto zdroje oblast Tnhce mohou ovlivnit i za urtych klimatickych podminek i dalSi
vzdalené zdroje. Psevernich nebo vychodnichtvech m e byt Gzemi ovlivnno i z Gzemi
Polska, kde je situace obdobna nebo i horSi. Ngjdianice Cieszyn, ul. Mickiewicza 13
vykazovala pro obdobi r. 2008 (stejné obdobi jakaveiejn nych dat z HMU) nésledujici

hodnoty:

Cieszyn ul. Mickiewicza 13, rok 2008t{p://stacje.katowice.pios.gov.pl/i9eo

Limit

Parametr Jednotka (Polsko)

(SO) Lo/ 20

(NO) o/
(NOy) Lo/ 40
(CO) mg/
(NOY Hg/ 30

I 11V v v VIl VI
19 17 13 12 10

2 4 2 2 2

0.380.36

X X Xl
6 9

3 3 3
17 26 16 20 17 13 15 11 17 17 17
0.390.450.4€
21 31 19 23 20 16 17 12 21 22 22

Prmr

11
17

21
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(PMyg) pg/ 40 31 50 27 36 28 23 20 19 27 37 30 4 31

(SV%)V TU- o (stupn) 197205223185 104 186213 211 159 199 193 176 199

Nejbli Si stanice na sever od posuzované lokaétgtanice Wodzis awl ski. Kvalita
ovzdusi je zde vyrazrhorsi:

Wodzis aw | ski 2008 [ittp://stacje.katowice.pios.gov.pl/igeo
Limit

Parametr Jednotka M sic Pr mr
(Polsko)

LWV VOV VIEVIE X X X X
2030 22 20 9 8 7 6 11 16 23 18
8 8 3 2 2 2 2 2 4 9 9 6
40 31 30 23 25 20 16 15 15 21 28 28 24
0.76 0.90.530.570.310.210.18 0.2€0.370.620.59 51
Ozon (Q) 21 29 58 63 61 71 63 58 36 25 23 20 44
(NO,) ng/ 30 43 43 27 29 23 19 18 19 27 42 41 5 32
(PMyo) ng/ 40 94116 65 68 42 32 31 32 48 82 76 103 66
(SV(,“Dr)V T o (stupn) 238255 255 333 13 316 255 6 234 233 266 260

Kvalitu ovzdusi ovliv uji nejen emise z velkych zdropr myslu a energetiky ale i doprava.
Spalovaci procesy v dopravnich presicich emituji (krom mnoha jinych latek) sns oxidu
dusnatého (90 %) a oxidu dugeého (10 %). Oxid dusnaty reaguje s ostatnimi dbleymi
latkami v ovzduSi za vzniku oxidu dugého. Chemickou reakci mezi kyslikem, oxidem
dusi itym a t kavymi organickymi sloveninami (VOC) za ptomnosti sluneniho svtla se
tvo i p izemni (troposféricky) ozén. Nast emisi z dopravy neniipo umrny jeji intenzit.
Zpravidla produkce emisi roste pomaleji v zavislost vyvoji novych technologii a stavu
vozovéeho parku. Z dlouhodobych pozorovani je pate@oklesoveé trendy jsou jednozmee

u v8ech druh silni ni dopravy pouze u S Pb. Vyrazné poklesy u dalSich druémisi
(CO, NQ, CH,; tkavé organické latky) jsou gmé pouze u individualni osobni
automobilové dopravy. U COa NO je naopak patrny dlouhodoby nér. Vyvoj produkce
emisi v R od roku 2000 je patrny z podkladp evzatych z Roenky dopravy 2008
(http://www.sydos.cz/cs/rocenka-2008/rocenka/htnolezah8.htm).

Obrazek .43: Vyvoj emisi z IAD (individualni automobilovégdrava) tis.tun) v R a jejich
p epravnich vykon (mil. osob km) 2000-2008
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emise (tisice
tun),

vykon (mil.
oskm)

Obrazek
44: \IYVoj

emisi z

ve ejné

autobusoveée

dopravy

(v etn

MHD)v R

a jejich

p epravnich

vykon

emise (tisice tun), vykon (mil. oskm)
Obrézek .45: Vyvoj emisi ze silnhi nékladni dopravy v R a jejich pepravnich vykon

emise (tisice tun), vykon (tisice tkm)

Obrazek . 46. Vyvoj emisi ze eleznni dopravy a jejich dopravnich vykohrtkm)
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emise (tisice tun) vykon (mil. hrkm)

Obrazek .47: Vyvoj emisi z letecké dopravy a jejiclepravnich vykon (oskm)

emise (tisice tun), vykon (mil. oskm)

Trendy vyplyvajici ze statistickych dat jsou platpéo celorepublikové Uvahy a lze je
v omezené me pou it i pro hodnoceni lokality Thec.

Konkrétni hodnoty kvality ovzdusi se vifici m i na automatické monitorovaci stanici

T inec — Kosmos (v centru rsta, na travnaté ploSe za Kinem Kosmos)iaet — Kanada
(lokalita nad elezarnami, v patku mezi ulicemi Lanska, Odbojaa Na SamotaghNa
lokalit Kosmos se mi SO, NO, NG, NOy, PM, 5, PMyo, smr a sila vtru, teplota vzduchu,
vihkost vzduchu, @ na lokalit Kanada PNpa smr a sila vtru. Nam ené hodnoty a jejich
vyhodnoceni jsou aktualrzve ejn ny na adresach
http://mail.envitech.sk/phptrinec/index.php?id=&
http://mail.envitech.sk/phptrinec/index.php?id=3

V roce 2008 byly ve stanici lhec - Kosmos a Tnhec — Kanada gkra ovany limitni
koncentr?’r%e pro Pk, PMyp a 0zén: dosahovaly pm rné ro ni koncentrace Pis hodnoty
26,7 pg.nm

36. nejvyss|  Ro ni

Lokalita | >taN0Venty :k(?oetenilkg/lni)én%g::e 24h  [koncentrace

LV (i koncentrace, [ug.m]
T inec- PMio 32.2
[Kosmos 39 218.0 53.8
Tinec- | PMy 33.6
IKanada 51 143.2 56.9
Tinec- | PMye 26.7
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[Kosmos

Imisni limity

1 hodina — — || max. 24x za| — —
SO, rok
50 75 125
24 hodin max. 3x| max. 3x| max. 3x za — —
zarok || zarok rok
20 30 50
24 hodin max. 7x| max. 7x| max. 35x za| — —
IPM1o zarok | zarok rok
kalendani rok 10 14 40 — —
100 n%;)? 200
1 hodina max. 18| 18x z.a max. 18x za| 20 31.12.2009|
INO2 za rok rok
rok
kalendani rok 26 32 40 4 31.12.2009

Imisni limit pro PM ; s stanoveny snrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze
dne 21. kvtna 2008 o kvalit vn jSiho ovzduSi aistS§im ovzduSi pro Evropu (z\@n na v

G ednim vstniku EU 11. ervna 2008) j@5 ug.m-.

Koncentrace @

(3] 307 | 1764 | 1233 76 |

| T inec-Kosmos 3

2006-8

P ekro eni cilového imisniho limitu ©pro ochranu zdravi v rdmci zén/aglomeraci a obci s

rozSienou p sobnosti eské republiky je na 100 % plochy uzemniho celko€k.
Podle dat uvedenych ve $tniku M P .4/2010 spada Uzemi stavebnihadu z 80,3% do
oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi z hlediskackatraci PMp a 78,4% BaP.
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Hlukova situace je zavisla g@devSim na intenzitdopravy. Zdrojem hluku je zejména
automobilova doprava. U silmii dopravy lze pdpokladat zvySenou hlukovou zapodél
komunikaceE75 (I/11). Vyznamny je Usek v Ly bicich, kde secblat komunikace napojuje
na p vodni komunikaci Tinec — Jablunkov a prochazi obytnou zastavbou. dtMlakzat je
uvedena na obrazku48. Z mapek je patrné, e hlukova zgbodél komunikace pesahuje 70
dB ve dne a 60 dB v noci. Urovear stu hlukové zate bude zavisla mimo nést intenzity
dopravy i na vyvoji novych technologii v automobidon pr myslu, na stavu komunikaci a
Upravy Ki ovatek, povolené rychlosti jizdy apod.

Obrazek .48: Hlukova mapa (EKOLA group, spol s.r.0., MZR 2006) -
http://hlukovemapy.mzcr.cz/image.aspx?obr=Mapy/Silnice/MS Ldvn/MS 10.png

den

noc

Druhym vyznamnym line&rnim zdrojem hluku jsou elgz. Jejich negativni vliv byl
zmensSen v ramci ,Optimalizace tavého Useku Drmarovice — Mosty u Jablunkova, statni
hranice“. ZlepSeni bylo dosa eno vysSi kvalitolezni niho svrsku s pru nym ulo enim
kolejnic k pra ¢ m, zlepSenim parametgt rkového lo e a pou itim jinych kolejnic se
zabrouSenymi styky. Byla také Uplodstranna zvySena hlunost stavajicich mosta mostk

- nové mosty a mostky jsou sledn eSeny s pb nym St rkovym lo em. Jsou pou ivany
vlakové soupravy s lepSimi parametry. V exponovanjgecich byly realizovany
protihlukové stny a valy.
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DalSim lokalnim zdrojem hluku jsou nebo mohou W&t ajici i nové vyrobni provozy.
Vyznamné jsou zejménadriecké elezarny. V ervnu 2009 byl zpracovan ,Harmonogram
realizace protihlukovych opa&ni“. ZlepSeni hlukovych pom vy aduje i KHS v souvislosti
s vydanim zmny integrovaného povoleni spatesti T INECKE ELEZARNY, a.s. pro
zaizeni ,Koksochemicka vyroba“ .

Obecn pi projekci a schvalovani a nasledpni provozu vyrobnich objektje t eba dbat na
dodr ovani hygienickych hlukovych limit

Zvyseni produkce odpad a odpadnich vod

Ve spravnim Uzemi nsta Tinec Ize oekavat s rozvojem Uzemi i zmu v produkci odpad
Dosavadni eSeni likvidace komunalnich odpadvychazela ze zakladnich dokument
a nastroj v oblasti odpadového hosposdtvi, to je Planu odpadového hospathé R, na
ktery navazuje Plan odpadového hospstlé Moravskoslezského kraje (POH MSK). Tento
plan byl pijat a schvalen Zastupitelstvem Moravskoslezskénajek dne 30. 9. 2004
usnesenim . 25/1120/1. Jeho zavaznést byla pjata jako obecn zavazna vyhlaska
Moravskoslezského kraje. 2/2004 s tinnosti ze dne 13. 11. 2004. Mo Tinec ma
zpracovan Plan odpadovéeho hospstla.

Likvidaci domovnich odpadv T inci provadji odborné firmy (zejména Nehlsenifiec, s. r.
0.), které zajiduji komplexni nakladani s odpady, co znamena,sévoz, tid ni, Uprava a
kone né odstrami prakticky vSech vyskytujicich se odpasl etn nebezpenych. Svoz
odpad se provadi podle zvein nych harmonograma to jako komunalni odpad,id ny
odpad v pytlich (plast, papir) a objemny a nebexpeodpad. Pro manipulaci s odpadem
(sbr, tid ni) je ur ena plocha v Konské.

Na Uzemi msta se nachazeji provozované skladky odpad sbrnd mista. Skladka
Neboranka (k.. Konska a Ropice) jeazena do skupiny skladek odpa8-10, odpad,
jejich vodni vyluhy nepekra uji limitni hodnoty tidy vyluhovatelnosti Il. Je uena pro
trvalé ulo eni odpad kategorie O — ostatni odpady. Skladka kromineckych elezaren
sloui i pro externi subjekty, etn fyzickych osob. V Uzemnim planu je skladkaema

k rekultivaci s mo nym vyu itim pro rekreai a sportovni aktivity bez vlivu na budouci
p irodni charakter uzemi, stejjako byvala skladka popilku iheckych elezaren v Dolni
LiStné a ji ni ast skladky v Tinci.

V p ehledu vedeném na Krajském adu MSK Ottp://iszp.kr-
moravskoslezsky.cz/cz/odpady/seznam-zarizeni/deffitinn) jsou uvedeny dalSi provozovny
zabyvajici se likvidaci odpadebo jeho slrem v etn sb ru druhotnych surovin:

Provozovny
Provozovatel Umist ni Za izeni
ENERGETIKAT INEC, a. s. k. 0. Tinec OV REA
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Pr myslova 1024

739 65 Tinec — Staré Msto OV RECOL

fyzikaln -chemickéa Gprava odpad

Nehlsen Tinec, s. r. 0. k. 0. Tinec - Oldichovice T idirna oddlitelnych slo ek
Jablunkovska 392

739 61 Tinec - Staré Msto

T INECKE ELEZARNY, k. 0. Konska Viceu elova ekologicka plocha
a.s.

Pr myslova 1000
739 70 Tinec - Staré Msto

Kompostarny
Provozovatel Umist ni Za izeni Platnost do
Nehlsen Tinec, s. r. 0. k. U. Tinec, Tinec Pr myslova kompostarna v areélu 30.11.2012
Jablunkovska 392 — Staré Msto Regionélniho centra logistiky pro
739 61 Tinec — Staré nakladani s odpady, materidlem a
M sto odpadnimi vodami v Tnci na
Tyrské
Skladky
Provozovatel Umist ni Za izenf Platnost do

T INECKE ELEZARNY, a. s. k. 0. Ropice a k. 0. KonskaSkladka odpadS-10  31.12.2010
Pr myslova 1000
739 70 Tinec-Staré Msto

Sb rny a sklady

Provozovatel Umist ni Za izeni Platnost do
AGRICOOP T inec a.s. k.0. Sb rna elezného Srotu 28.2.2011
Old ichovice

Old ichovice 156

739 61 Tinec
KOVOSROT CHLEBEK s.r.o. k.a. Sb rna avykupna eleznych 31.1.2014
Old ichovice u ne eleznych kov, Pb

Old ichovice 51 T ince akumulator,

KOVOSROT CHLEBEK,
739 61 Tinec s.r.o., provozovna ihec —

Old ichovice 51
KOVYTRADE T INEC, s.r.0. k.0. Tinec Sh rna kovovych odpad 31.5.2015
(sbr, vykup a

T Sinska 611 shroma ovani)
739 61 Tinec
Nehlsen Tinec, s. r. 0. k. 4. Tinec Zaizeni pro nakladani 30.6.2015
Jablunkovska 392 s odpadem a
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739 61 Tinec - Staré Msto materialem:pekladaci
stanice, skrny dv r a tidici

dv r
SICHER-KQOVY s.r. 0. k. 0. Tinec | Zaizeni ke shru, vykupu a 30.1.2013
735 11 Orlova - Lazy 183 vyu ivani odpad, SICHER-
KOVY spol. s.r.0.
T INECKE ELEZARNY a.s. k. 0. Konska| Sklad chemickych latek a 31.1.2015
Pr myslova 1000 sm si- ast nakladani
739 61 Tinec-Staré Msto s odpadnimi oleji

Dale jsou na Uzemi mata Tinec evidovany mobilni z&eni ke sbru nebo vykupu:

Provozovatel Platnost do

ASSORD - EKO s. r. 0, Frydecka 72, 739 61 ifiec 31.12.201D
ASSORD - EKO, s. r. 0, Old ichovice 44, 739 61 Thec 31.12.2010
Klusova Jana Karpentna 48, 739 94 ifiec 31.12.2010
Mrakvia Petr Beskydska 727739 61 Tinec - Ly bice 31.7.201
Nehlsen Tinec, s. r. o, Jablunkovska 392 30.9.201R
739 61 Tinec — Staré Msto

Niemec Rudolf, Old ichovice 161 739 61 Tinec 30.6.201

Pr myslové odpady se likviduji separatpodle platné legislativy. Hlavnim producentem
pr myslovych odpad jsou Tinecké elezarny a.s. Likvidace odpage popsana na adrese
(http://www.trz.cz/vyrd/35FFB3F41B51D61EC125708B08262):

Vyrobni hutni cyklus Theckych elezaren uzavira zpracovani velkoobjemiowgpad,

které vznikaji zejménaipvyrob surového eleza a oceli. V minulosti se vysokopacn
ocelarenské strusky jen asti vyu ivaly a zbyla nezpracovanast se ukladala na haldu. V
sSou asnosti jsou vysokopecni i ocelarenské struskgkevého vyskytu zpracovavany. Dale se
zpracovava i hutni suvysokopecni a konvertorove kaly a také i strukteaa je ulo ena na
hald . Za izeni na zpracovani velkoobjemovych odpa i vylevny strusek, drtici aitici

linky na zpracovani vysokopecni strusky a hutni, salynice strusky pro zpracovani zejména
ocelarenskych strusek z vlastniho vyskytu a strubekdy.

Zpracované hutni odpady se vyu ivaji jak ve vlaktrihi vyrob, tak i pro externi odbyatele,
zejména ve stavebnim pmyslu.

Pro manipulaci s nebezpaymi velkoobjemovymi odpady slou i vicelova ekologicka
plocha. Zpracovavaji se zde zejména jemné konweddraly, odprasky z panvové
metalurgie, nkteré odprasky z aglomerace a zaolejované valcéeenlsuje. Pro manipulaci

s t mito materialy ma plocha k dispozidy i biopole.
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Hlavnimi vyrobky jsou:
Um |é hutné kamenivo
Granulovana vysokopecni struska
Fe korekce
Kovoveé a kovonosnéipady
Sms umlych kameni

Zp sob likvidace odpad neni v rozporu s Planem odpadového hossbda
Moravskoslezského kraje ani s legislativou, zejnm#&ida@nem o odpadech.

Do budoucna lIze ®kavat zmnu produkce komunalniho odpadu am kzmn po tu
obyvatel a zvySovani vyu itelnosti odpadSou asn i s ohledem na platnou legislativu a Plan
odpadového hospoddvi Moravskoslezskeho kraje se@poklada zvySeni vyu ivani odpad

s upednostnnim recyklace na 55 % vSech vznikajicich odpad roku 2012 a zvySeni
materialového vyu iti komunalnich odpad 50 % do roku 2010 ve srovnani s rokem 2000.
Sou asn je cilem sni it hmotnostni podil odpadikladanych na skladky o 20 % do roku
2010 ve srovnani s rokem 2000 a s vyhledem dald@istupného sni ovaniS ohledem na
tyto vyhledy lze pedpokladat, e celkové mno stvi nevyu itelného titeé komunalniho
odpadu oproti sowasnosti klesne.

Mno stvi a druh prmyslového odpadu budou zavislé na rozvoji podnikémispravnim
Uzemi msta a na rozvoji novych technologii.

V Uzemi nale ejicimu do spravniho GUzemista Tinec je vybudovana kanalizai si a
centralni istirna odpadnich vod jen vkterych astech. Nejkomplexnji je kanalizace
eSena v nstské asti Tinec, kde mimo Starého Borku je celé Uzemi odkaoafino
jednotnou kanalizaci na mechanicko - biologickdDV m sta Tince v Konské. Na tento
systém jsou oddilnymi nebo jednotnymi kanalidani soustavami napojeny dalSi Uzemi:
Dolni LiStna (ast Sosna, Nova Sosna, ul.Dru stevni), Konska (itzk&anada, Podlesi) a
Ly bice. Obec Oldichovice méa splaskovou kanalizaci oddilné soustwgdenou na OV
Nehlsen. Vlokalit Rov a je kanalizace svedena naOV varealu Agricoop.
V severovychodni asti Dolni LiStna a v lokalit Novy Svt je odpadni voda svedena na
lokalni OV Novy Svt. Samostatnou OV ma nemocnice Sosna. V ostatnidstech Guzemi
neni kanalizace vybudovana a odpadni vody se liivid domovnich OV nebo se vyu iva
systému septika ump. Vyhledov se planuje zruseniOV v areélu Agricoop a napojeni na
OV Nehlsen a vystavbyOV na lokalit N mc v kopec. V ostatnichastech se podle Planu
rozvoje vodovod a kanalizaci MSK do roku 2015 navrhuje sagny stav ponechat.

Pr myslové arealy (Tinecké elezarny a.s ,SAD T inec a.s.) maji samostatny kanaliza
systém.
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DeS ova kanalizace je vybudovana jen vyjime (T inecké elezarny, nemocnice Sosnha,
Ly bice), v tSina kanalizaci je jednotnych nebo je @e& voda odvada povrchovymi
p ikopy do vodotei.

Pro pipad havérie v Tneckych elezarnach byla nace OlSe vybudovana stacionarni norna
st na s trvalou obsluhou. Stacionarningt je vybudovana vkm cca 40,5 eky OlSe, tsn za
hranici k.0. Konsk& na izemeského TSina.

Zm na odtokovych pomr ze zastavnych ploch

Vystavba rodinnych doma dalSich staveb navazuje na stavajici zaséavizemi nebo
vypl uje souasné proluky. Soasn se zastavbou se zmensSi plochy Uzemi vhodného pro
zasakovani sra kové vody a vody z tani lmn Zmni se odtokové pomy a u vtSich
zastavnych Gzemi se p neeSeni zasakovani srakovych vod (nebo jejich zdr ea
jednotlivych pozemcich) me neumrn zvysit povrchovy odtok. Minimalizovat zmy
odtokovych pomr Ize zasakovanim vhodnych desych vod (voda ze sich) na lokalit
nebo jejich zadr ovanim a odvaaim ve smyslu 8 5 zakona 273/2010 Sb. (UpIné zni
zakona . 254/2001 Sbh., o vodach a o a2m n kterych zakon (vodni zékon)). Se zvySenym
povrchovym odtokem nastd i nebezpé zaplav. Proto u bnych staveb je nezbytné
zabezpeit zasakovani desvych vod a u vSich zastawych Uzemi se doporuje zvait i
vybudovani zachytnych nadr i, pokud nezpeava plocha nebude schopna pojmout dedu
vodu z celého zastawého Uzemi. P zasakovani je nezbytné postupovat podle Vyhlasky
.501/2006 Sh.Vyhlaska o obecnych po adavcich naivgaoi Uzemi ve zmi Vyhlasky .
269/2009 Sb., kterou se ni vyhlaska . 501/2006 Sb.

Zm na vegetace

V tSina zmn vyuiti ploch, navrenych v Uzemnim planu ifec, je v souasné dob
zaazena do ZPF. Celkem bude z4b80,14ha, z toho je172,39hazem d Iské p dy.

V tSina zaboru je uena pro plochy smiSené obytné venkovské a bydlenidimnych
domech (284,39 ha), kde se d&dqpokladat, e plochy nebudou Uplzastavné a budou
astené ozelenné (travniky, ovocné a okrasné stromy aekePlochy zelenna veejnych
prostranstvich jsou navrhovany na 16,89 ha vtk Ly bice, Guty, Karpentna,
Kojkovice, Konska, Nebory a Tyra. Vyznamny je naleboparkuSosna v Ly bicich a navrh
na rekultivaci skladek pmyslového odpadu Theckych elezaren v Dolni Listné a
v Neborech a ji ni ast skladky v Tinci s mo nym sportovnim a rekreaim vyu itim. Do
ploch zelen Ize zaadit i navrh plochy tbitova v Karpentné ( plocha KA-29)

U ostatnich ploch se zel@mevylu uje, ale bude zastoupena v podstatrensi mie.
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Zabor pro poeby USES je navrhovan na 30,79 ha zgnskych pozemk. Pi udr ovani
prvk USES je nutno vyu it ve velké n& meliorani d eviny - kee a stromy. R p em nach
druhové skladby doporujeme respektovat mistni provenienciif@dni lesni oblast) a
odpovidajici ekotop. Potencialniifpzena vegetace je na nasledujicim obrazku.

Obrazek .49: Potencialni jrozena vegetace -
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/

1 St emchova
jasenina
10 Osticova
dubohabina
1 Lipova dubohabina
_ Strdlivkova buina
16
Bu ina s ky elnici
19 laznatou
Bu ina s ky elnici
18 devitilistou
24 Bikova buina
Smrkova buina
25
Podmaena dubova
— 26 bu ina
43 T tinova smrina
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V od vodn ni Gzemniho planu se uvadi covymi lesnimi porosty USES bylynbyt bukové
nebo dubo-bukové lesy, dm si dalSich listnatych @vin — hlavn klenu a déale &3ni,
jabloni, atd. Podél tok by nejtypit jSim spoleenstvem mly byt jasanové olSiny, fpadn

v Uzkych pruzich podél tols vrbou. Jde o Uzemi ovlivia hospodaenim lov ka, a proto je
p esnjsi ur eni klimaxovych evin v danych podminkach slo ité. K realizaci USESto
doporu ujeme pou it $irsi dcevinnou skladbu specifikovanou detajirv projektech USES
podle druhového slo eni podrosa p dnich map.

P i p em nach druhové skladby v biocentrech a biokoridot®cim lo platit, e sazenice maji
byt nejen odpovidajici druhové skladby, ale i mipnovenience a z odpovidajiciho ekotopu.
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Zm na vzhledu krajiny

Spravni Uzemi nsta Tince je z hlediska krajiny velmi znorodé. Pokud budeme uva ovat
klasifikaci podle reliéfu nale i k Gzemim vrchov®arpatica a krajinvyraznych svah a skal
horskych heben . Prostor msta Tinec nema vyliSeny reliéf.

Obrézek .50: Typy krajin -
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?Ne=8enia&M_Lang=cs

Typy krajin podle reliéfu

Krajiny bez vyliSeného reliéfu

Krajiny vyraznych svah a skal
horskych heben

Krajiny vrchovin Carpatica

Krajiny hornatin
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Pokud budeme uva ovat charakter vyu iti krajiny,veeni ast ma charakter zewh Iské
oblasti s mstskou zastavbou a s vyraznym myslovym jadrem, ji ni naopak venkovské
zastavby rozmishé pevan podél komunikaci v udolich nebo s rozptylenou adsbu a
s pevahou zend Iského nebo rekreaiho vyu iti. Horska ast Beskyd je zalesna.

Z hlediska oblasti krajinného razu meme vymezit tyi oblasti : Ropickou ploSinu
v severozapadni na zapadréisti Uzemi, kterd& ma akumufd reliéf dejeknich kuel a

i nich teraskoridor eky OlSev prostoru tinecké a jablunkovské tektonické braz&ezske
Beskydyna severovychodnim a vychodnim okraji Uzemlesitou krajinou, vyraznymi
vrcholy a hlubokymi udolimi a kotlinami ldloravskoslezské Beskysiyiorskym charakterem
s hluboce zdznutymi Gdolimi, svahovymi deformacemi, sesuvyjgvy intenzivni eroze a
mrazového zwvravani. V tSina Uzemi je zalesna.

B hem navrhového obdobi se uva uje zejména s redlizgové vystavby, roz&ni ploch
ob anské vybavenosti, rozéhi plochy vyroby, vystavba dopravniho koridorikutévace
skladek a Zzenim lesoparku . Zabor je v ploSe spravniho Uzersta Tinec nerovnonrny,
nejv tSi zabory se dpokladaji v Oldchovicich, Neborech, Konské a Ly bici. €hled o
podilu zaboru v jednotlivych katastralnich Gzenjeck nasledujici tabulce.

oznaeni celkova vymra z toho pozemky
plochy / funkce
p dy nezemd Iské | lesni| zemd Iské
ha ha ha ha

esky Puncov 9,59 0,21 - 9,38
Dolni LiStn4 51,74 12,29 0,08 39,37
Guty 18,97 0,24 - 18,73
Horni LiStn4 9,57 0,03 0,02 9,52
Karpentna 19,26 0,20 0,09 18,97
Kojkovice u T. 11,19 0,04 - 11,15
Konsk& 64,55 2,93 0,41 61,21
Ly bice 58,93 4,32 0,01 54,60
Nebory 81,35 1,28 - 80,07
Old ichovice 94,46 5,88 1,45 87,13
T inec 21,15 6,40 - 14,75
Tyra 2,73 0,15 - 2,58
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oznaeni celkova vymra z toho pozemky
plochy / funkce
p dy nezemd Iské | lesni| zemd Iské
ha ha ha ha
Plocha dopravniho koridoru - Nebory, Qtdhovice u T., Ly bice:
DK1 87,95 11,18 11,84 64,93
Zabor celkem 531,44 45,15 13,90 472,39

Hlavni bytova zastavba je navr ena papadnim a ji nim okraji msta Tinec na k.0 Konska,
Nebory, Oldichovice a Ly bice. Jedna segva n o plochy bydleni v rodinnych domech.
Zabor je navr en v prolukach nebo v ndvaznosti oa asné zastané plochy. Tato zastavba
bude na jihozapadomezena dopravnim koridorem. $iska ast tak bude kompaktj$i a
rozsahlejsi.

Venkovska vystavba je navr ena jako smiSena obygr&kovska a spoji roztrousenou nebo
p eruSovanou vystavbu podél komunikaci v jednotnaui lzastavenych ploch. Plochy
smiSené obytné venkovni jsou navr eny v malém rozsana Uzemi CHKO Beskydy. Jejich
po et je vSak malo vyznamny a pokud zachovaji charadteveb podle po adavkCHKO
prakticky nezmni charakter krajiny. Hustota zastavby klesa odevgginného koridoru
sm rem K jihu. Ni 8i hustota je i na severnim a sevgamnodnim okraji spravniho GUzemi
m sta Tinec.

DalSim vyznamnym krajinotvornym prvkem bude dopiakaridor pelo ky silnice 1/11,
ktery rozdli Uzemi do dvou asti. Severniast bude zahrnovat siskou ast Tinec v etn
pr myslovych ploch podél OlSe, ji niast bude pdstavovat venkovskou krajinu zamnou
na zemd Istvi a turistiku.

Stavajici prmyslové plochy jsou s ohledem na jejich velikodtoanpaktnost dominantnim
krajinotvornym prvkem. Jejich vyznam vzroste zejagni severozapadnim okraji uzemi
(Konska), kde rozSi stavajici rozptylené plochy o kolik dalSich ploch pro lehky pmysl a
plochu pro skladkovani. DalSi #8i plochy jsou navr eny podél dopravniho koridoru
p elo ka silnice I/11 (plocha OL-Z4, OL-Z3) a nebgeho blizkosti (OL-Z1, NE —Z 47).

Podél navr ené lo ky silnice I/11 je navr enaada ploch obanského vybaveni komeriho
typu, které prstencowzavou obytnou ast.

Vyznamné jsou plochy v Dolni LiStné navr ené jakloghy lesopark LP pro vybudovani
lesoparku Sosna. Jejich rozsah vyraprisp je k podilu zelenv krajin . Pozitivni je i ndvrh
rekultivace plochy byvalych skladek mpnyslového odpadu ineckych elezaren v Dolni
LiStné a v Neborech a ji niast skladky v Tinci (plochy skladek TSur ené k rekultivaci
S mo nym sportovnim a rekreaim vyu itim).
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Celkov Ize konstatovat, e realizaci Uzemniho planu deajin zvyrazni mstska ast

T inec, kterd bude svou obytnou a myslovou asti pesahovat i do okolnich katastralnich
Uzemi a posili se zastavba v okolnich obcich. \hjnaw krajinotvornym prvkem se stane
koridor komunikace 1/11, ktery odd severni pevan m stskou a prmyslovou ast krajiny
od ji ni venkovské zend Iské krajiny.

Vyznamny pro vzhled krajiny bude nejen vymezenhgtivych ploch ale i dalsi postupip
povolovani staveb tak, aby povolené stavby bylpwadu s mistnim charakterem staveb,
nebyly pili§ nahustné, respektovaly ekologické hodnoty i rysy GzeminemaruSovaly
sou asny krajinny raz.

P i posuzovani novych zamu je v celém Uzemi nutno dbat na vySkovou hladplasné
uspoadani a mitko stavajici zastavby a okolni krajiny. Jedninvyznamnych rys
harmonické venkovské krajiny jsou volné, nezastéavhorizonty. Pohledovy horizont je
prostorovou jednotkou a Uzemim pohledeyznamn exponovanym. Zde by stavby ndsn
byt umis ovany, aby nedoslo k naruSeni harmonickéhoitika krajiny a k znehodnoceni
pohledové a estetické charakteristiky krajiny.

Sou asny krajinny radz je nezbytné zachovat zejména HKQ Beskydy, tak aby stavby

respektovaly ekologické hodnoty i rysy Uzemi a tidkwaly se vzhledem stavajicich staveb.
Na strankach CHKO (http://www.beskydy.ochranapmrod/index.php?cmd=page&id=132)

se uvadi:

Na uzemi CHKO Beskydy se vyskytuje architektura kgopatského, lokalni forma domu
valaSského a Einsko-slezského. Jedna se d@@mni roubeny an se sedlovou schou,
krytou p vodn Sindelem. Charakteristickymi prvky jsoued né podsin, d ev né Stity s
ozdobn kladenymi deskami, okapovéisky ve Stit, kabinec. CHKO po aduje dodr ovani
zakladnich znakstaveb:

- p dorysbudovy obdélnikovy (1:2; 1:1,5), dalSipustné tvary - L, U, T

st echa- symetricka, sedlova (38 stup~ 45 st., od H. Bery smrem na Vsetinsko ~
50 st.), heben stechy orientovan rovnoln s delSi stranou objektu.

- st eSni krytina- barva tmavohrda ~ hndo ervend, neni gpustna vinita krytina a
hlinikovy plech bez povrchové Upravy

- vySka domu p izemni dm s mo nosti obydleného podkrovi

- komin - umistni pobli h ebene

- prosv tleni podkrovi- ze Stitu nebo viky(sedlovymi, pultovymi)

- §tit- symetricky, okna mensi,léna a symetricky umista, svisly obklad e&tvem
- okna, dvee - jednoduché, Sinou obdélnikové, materidl — wggnostnit devo

- vstup do domu uprosted boniho pr eli (viz.obr..6)
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- fasada- jednoducha, bez diho len ni (vystupky na fasadach ve tvaru akky jiné
nemaji co dlat na beskydském doin

- vn jSi povrchy- nejlépe hladké, bilé, pokud barevné, potomgbka volit jemné
pasteloveé tony, pokud se uva uje s imita@wnky (pobiti zdné stavby), potom
doporu ujeme pou it devo s minimalni Skou obkladové desky cca 20 cm

- balkdny- nepou ivat-na tradinich stavbach na Vsetinsku je mo né setkat se § dom
vyvysenym patrem , ty se stigw tSinou ve svahu, kdy podka byvala vyvySena jako
pavla ka ; dalSim pikladem mohou byt tzv. fojtstvi, ktera se vyamala
patrovymi domy s pavlave dvorni asti

- sokly, zdi, schody kamen , v adném fpad nepou ivat
plasty,keramické,glazované obklady a jingqd vzdalené
materialy

- oploceni- d ev né lakove, bez podezdivky,
doporu ujeme vySku cca 1,2m a musi byt dodr ena mezeraspedni hranou plotu a
terénem min.15cm, vyjime lze pou it pletivo pota ené plastem, ovSem jakigkol
oploceni ve formmajetkového vymezeni hranic rachedoporu ujeme; oploceni
d evinami je vitano — nutno pou it doporné druhy (pvodni) devin k vysadb
(nap . habr, buk, dub, dale viz. "Seznam dopenych druh d evin pro vysadbu v
Beskydech"- k dispozici na Spra®HKO Beskydy v Ro noypod RadhosSm).

- p ijezdova cestap irodni material — kdmen, 3k, mo né pou iti zatravovacich
tvarnic

ovlivn ni systém ochrany p irody

Do posuzovaného Uzemi zasahuje z hlediska zvl&ithiany pirody chranné uUzemi
Beskydy, Natura 2000 a to EVL i Ptablasti.

Systém NATURA 2000

Systém Natura 2000 je ve spravnim Uzemstan Tinec zastoupen nasledujicimi oblastmi:
Pta i oblast Beskydy

Na eSené Uzemiasten zasahuje Ptaoblast Beskydy (kéd lokality CZ0811022).

P edm tem ochrany ptd oblasti jsou populaceapa erného, jeabka lesniho, tetva hlusce,

kuliSka nejmensiho, pustikalavého, luny Sedé, datleerného, strakapoudalbh betého,
datlika tiprstého, lejska malého a jejich biotopy.
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Evropsky vyznamna lokalita Beskydy

Jini &st spravniho Uzemi mta Tinec spada do Evropsky vyznamné lokality Beskydy.
P edmtem ochrany jsou druhovbohaté smilkové louky na silikatovych podloich v
horskych oblastech (a v kontinentalni Evrappodhorskych oblastech), petrifikujici prameny
s tvorbou pnovc , smiSené jasanovo-olSoveé lu ni lesy temperatraradni Evropy.

Evropsky vyznamna lokalita OlSe

EVL OlSe (CZ0813516) zasahuje svou seveasti do katastru Ly bice. Bdm tem ochrany

jsou nasledujici typy rodnich stanovis

(symbol * ozna uje prioritni typy p irodnich stanovis )

3220 - Alpinské eky a bylinna vegetace podél jejich b eh

3240 - Alpinské eky a jejich d evinna vegetace s vrbou Sedou (Salix elaeagnos)

91EO* - Smisené jasanovo-ol3ové lu ni lesy temperatni a bore ani Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

a chranné druhy:mihule poto ni (Lampetra planeri), vydra i ni (Lutra lutra).

Rozsah lokalit je na obrazkud4

Obrazek .51: Natura 2000

Legenda
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Ostatnich systémy ochrany pirody

Z pohledu ochrany frody je velmi dle ita skute nost, e jini ast spravniho uzemi ihec
spadad do chramé krajinné oblasti Beskydy a s@sn i do ptai oblasti CZ0811022
Beskydy) a EVL Beskydy a je chrarou oblasti grozené akumulace vod.

Dle zonace odstupvané ochrany CHKO Beskydy je Uzemi CHKO rdedo do 4 zén
s rozdilnymi pedpoklady vyu iti. eSené Uzemi bylo zazeno do druhé,dti a tvrté zony
(obr. .52) — zpracovano podletp://www.beskydy.ochranaprirody.cz

Obrazek .52: Z6ny CHKO Beskydy
http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cpage&id=4992

Pro jednotlivé zony jsou stanoveny nasledujicirpiodky vyu iti
l.z6na
Praktické vymezeni

Pirod blizké nebo lov kem malo pozm né ekosystémy s ucelenou mirou sduicich
funkci a ekologickou stabilitou, udr ované v adadocstavu vhodnym managementem nebo
ponechané v frozeném vyvoji. Jedna se zejména o zvlé§ranna Uzemi a jejich navrhy,
nadregionalni biocentra jejich asti a nejhodnotisi regionalni biocentra.

Zp soby vyu ivani:

Omezeni lidskych zasama minimum, izeny management, élové obhospodavani, vse
sm ujici k obnov samoidicich funkci. Vyloueni novych staveb, skladek, iy nerost,
minimalni zasahy do vodniho re imu, usm ni nejSetrnjSiho rekreaniho nepobytového
Vyu iti.

2.z6na

Praktické vymezeni
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Zejména malo poznm né lesni porosty, ucelené extenzivni poi@zené louky a pastviny,
regionalni biocentra, vodni plochy s vysokou druhwvozmanitosti, Uzemi sva italenita,
adolni uzavry, tzemi s vyskytem zvlasthran nych druh organism. Rozptylena zastavba
s dochovanymi prvky prodni architektury a okolni krajina s malovyrobtriukturou.

Zp soby vyu ivani:

V lesich uplatnni maloploSného podrostniho zwbu hospodani, maximalni vyu iti

p irozené obnovy. Tradh obhospodavané travni porosty s cilem udreni druhového
bohatstvi, uchovani vodniho re imu se snahou o tteabzaci tok, zachovani vhodné
struktury porost i solitér d evin mimo les. Omezeni intenzifikaich faktor hospodaeni.

Udr et ploSné zastoupeni kultur a charakter vhoda len nych staveb jako vyznamného
prvku dotvaejiciho krajinny raz, nerozvijet dalSi urbanizagmis ovani novych staveb
omezit pouze na nezbytné stavby vazané na adské hospoda&ni, dbat na jejich
architektonické ztvarmi.

3.z6na
Praktické vymezeni

lov kem pozmn né ekosystémy bn hospodésky vyuivané, hospodaké lesni
monokultury, rozlen né zemd Iské pozemky intenzivni louky a pastviny s rozpbyge
zeleni a zastavbou, mensi obce nebo jejidti bez rozvojovych tendenci, rekreaaktivity.
Spojuje uzemi v CHKO v uceleny celek s charaktekgtn razem

Zp soby vyu ivani:

B né obhospodavani les s minimalizaci podilu nepodnich devin, b né
obhospodavani luk a pastvin se snahou o zavédekologického hospodeni, dbat na
zvySovani rozmanitosti ekosystémJdr ba a obnova zastavbyipshodném objemovém a
architektonickém eSeni shluk staveb i jednotlivych staveb. Umavani novych staveb
sesouladit s tzemnimi plany tak, aby nedochazeid&nizaci krajinného prosdi, d sledn
chranit a dotvéet réz krajiny.

4.z6na

Charakteristika a praktické vymezeni.

lov kem siln pozmn né ekosystémy, souvisle zasta@ GOzemi, intenzivn
obhospodavané velké celky zend Iskych pozemk ap.

Zp soby vyu ivani:

Hospodaeni v lesich a na zem Iskych pozemcich bez zvlaStnich omezeni. V obcida a

pozemcich urenych pro jejich rozvoj umisvat architektonicky kvalitni stavby neohro ujici

prostedi. Uzemi zdenit do program obnovy vesnice, realizovat obnovu minimalniho
lokalniho systému ekologické stability.
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CHKO Beskydy byla vyhlasena dne 5.3.1973

NejcennjSi segmenty v CHKO Beskydy jsou chréag v maloploSnych zvlaStchran nych
tzemich (MZCHU ). Na spravnim Uzemiiriec jsou zastoupeny lokalitou Gutské peklo a
er avina Navic mimo CHKO Beskydy je na spravnim uzeminde dalSi maloplosné

chranné uzemi Velké doly.

Obrazek . 53: MaloploSna chrama uzemi

Legenda

Obrazek . 54: Gutské peklo

Gutské peklo

MaloploSné chramé Gzemi
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lut ochranné pasmo

P irodni rezervace Gutské peklecedstavuje dgrod blizké karpatské smiSené lesy na strmych
severnich svazich Javorového (1031 m n. m.) v prageblasti Oldchovického potoka.
Nachazi se vnadmeké vySce 655 a 1012 m, v severnasti Lysohorské hornatiny
v Moravskoslezskych Beskydech. VyhlaSeno ikenim Spravy Chramé krajinné oblasti
Beskydy .2/2008 ze dne 20.10. 2008. Eviden kéd USOP 5312. Kategorie IUCN:

p irodni pamétka. Celkova rozloha 37,46 ha, rozlolylaseného ochranného pasma
14,79 ha.

Obrazek . 55: er avina

er avina

MaloploSné chramé tuzemi

P irodni rezervaci er avina tvoi pirozené lesni porosty vrcholu a svatkoéty Ostry
(1044 m) na podlo i mocného souvrstvi godulskyhtewrs Nachazi se v severovychodasti
Lysohorské hornatiny v Moravskoslezskych Beskydectadmoské vysce 780 - 1044 m.
Katastralni zemi Tyra a Ko$ska, okres Frydek-Mistek, CHKO Beskydy. Vyhlasdimo09
1999. Evidenni kod USOP 2063. Kategorie IUCN: izena rezervace. Celkova rozloha
61,32 ha, k zabezpeni rezervace bylo vyhlaSeno ochranné pasmo ozmd1,54 ha.

Velké Doly
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Mimo CHKO Beskydy se na spravnim uUzemin€c vyskytuje dalSi malopoSné chréaé
tuzemi Velké Doly

Obrazek . 56: Velké Doly

Velké Doly

MaloploSné chramé uzemi

P edm tem ochrany jsombytky pirozenych porost, hlavn dubohahin vyznamnych pro
drobné ivo iSstvo. Datum vyhlaSeni : Okresni narodni vybondi¢at 04.09.1990,
Ministerstvo ivotniho prosedi R 11.06.1992, Okresni narodni vybor Frydek-Mistek
27.02.1990.

Chranné jsou i Uzemni systémy ekologické stability (UBBSvyznamné krajinné prvky
(VKP). Hospodeeni je zde regulovano, idedlnim cilem hospedaje vytvoit prostedi

s druhovou a \kovou skladbou blizkou pozené. Rozsah nadregionalnich a regionalnich
prvk USES ve spravnim Gzemiiiec a v 3irSim okoli podle ZUR MSK je uveden na
obr.57, rozsah upraveny v UPiffec, vetn lokalnich prvk je vyznaen v UP - Hlavni
vykres nebo Koordinani vykres.

Uzemni systém ekologické stability krajiny

Hospodaeni v USES je regulovano. Ildealnim cilem hospenwiaje vytvoit prostedi

s druhovou a \kovou skladbou blizkou pozené. V Zasadach tGzemniho rozvoje (ZUR)
Moravskoslezského kraje byl zpracovan navrh regido prvk USES. Je uveden na obr.
.57, (Kraji ek a kol. 2008).

Obréazek .57: Regionalni izemni systémy ekologické stabilleyZUR

Moravskoslezského kraje (faegednavani).
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(http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/upl @kfnl - ZUR MSK)

Uzemni systém ekologické stability

Nadregionalni Urove neni ve spravnim Gzemi ilec zastoupena. Regionalni Grovg

zastoupena regionalnim biokoridory 565 (omw VPO) .T $in —Tinec (oznaeni UTP
USES — RK 963 — nivni, vodni) a 566 (ozeai VPO) Tinec —Jablnkov (oznaeni UTP
USES — RK1562 — nivni, vodni) a regionalnim biocemt 233 Tinecka Ol3e (oznani UTP
USES -1939 - nivni, vodni, hygrofilni) a regioriéin biocentrem 227 Binska niva
(oznaeni UTP USES —315 — nivni, vodni).

Lokalni trove USES je v  UP vymezena v S¥sti eSeného Gizemi mezieskym Puncovem
a Horni LiStnou systémem biokoridora biocenter oznanych L1 — L10, systémem
biokoridor a biocenter na okraji nivy OlSe nebo svazich nadun— pravy beh oznaenych
L2-L11 a L 15, systémenbiokoridor a biocenter na svazich nad nivou OlSe — lewehb
oznaenych L16 — L18, biokoridory a biocentry od regimiido biokoridoru proti toku
Gutského potoka mezi Konskou a Nebory (L20-L41pkdridory a biocentry pod svahy
Beskyd (L42-L53) mezi Nebory a Karpentnou a biotorem propojujicim potoky Gutsky a
Tyru nad kompaktni zastavbouifice (L54-L58) mezi Konskou, Nebory aificem. Jedna se
p evan o lesy, louky a vodni toky. Situace je zobraze#lavnim vykresu UP Tnec.

Vyznamné krajinné prvky

Do obecné ochrany pody spadaji také vyznamné krajinné prvky (VKP)yzWamny
krajinny prvek - VKP- je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hotira ast krajiny
utvaejici jeji typicky vzhled nebo spivajici k udr eni jeji stability (8 3, odst. pjsm. b
zakona o ochranp irody a krajiny . 114/1992 Sb. v plathém zm — dale pouze zakon).
VKP jsou vymezeny ve dvou rovinach.
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zaVKP ze zakonase prohlaSuji veskere lesy, raselinistodni toky, rybniky, jezera
a udolni nivy.

registrovanym VKP se m e stat ast krajiny. VKP jsou kategorii ochranych asti
(segment) volné krajiny, které nedosahuji paramefpro vyhlaSeni za zvlast
chrannou ast pirody (tj. zvlast chranna ast pirody, nap. chranné uzemi,
nem e podle zakona byt registrovana jako VKP).

Vyznamné krajinné prvky musi byt chrany p ed poSkozenim a renim. Vyu ivaji se pouze
tak, aby nebyla naruSena jejich obnova a nedoslor& eni nebo oslabeni jejich stabiliza
funkce. K zasahm, které by mohly vést k poSkozeni nebo eni vyznamného krajinného
prvku nebo ohro enii oslabeni jeho ekologicko-stabiliza funkce, si musi ten, kdo takové
zasahy zamysli, opdtzavazné stanovisko organu ochraniyqly. Mezi takové zasahy pat
zejména umisovani staveb, pozemkové uUpravy, zm kultur pozemk, odvod ovani
pozemk, Upravy vodnich toka nadr i a t ba nerost.

Na spravnim Uzemi rsta Tinec jsou mimo VKP ze zakona evidovany nasledwjyzhamné
krajinné prvky:

. 48-02/Rs - Dub letni v Neborech

. 48-10/b/Rs - Porost u cesty

. 48-25/Rr - Skupina listna v Neborech
. 48-22/Rs - Skupina lip, dubu a javoru
. 48-34/Rs - Dub letni

.53-28/Rd - Pot ek

.53-23/Rr - Listnaty remiz

. 53-29/Rs - Lipa malolista

. 53-04/Rs - Dub letni

.53-14/Rr - Listnaty remiz

. 53-35/Rs - Lipa malolista

.53-27/Rv - Listnaty remiz

. 53-05/Rs - Soliterni lipa malolista

. 824-13/RrGl - Lmek

. 824-07/Rs - Lipa malolista

. 824-12/Ra - Alej podél cesty

. 821-15/Rs - Dub letni veském Puncov
. 822-09/Rr - Remiz

. 29-19/Rs - Dub zimni

. 29-16/T - Louka

. 29-18/Rr - Remiz

.29-17/Rs - Lipa velkolista

. 827-19/L - Mstsky les

. 826-03/L - Mstsky les

. 826-19/Rs - Dub zimni

. 826-05/Rs - Skupina lip

. 826-09/Rr - Remiz
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. 826-10/Rs - Soliterni jirovec mal

. 827-18/a/LVRd - Behovy porost p pot ku K ivec

. 827-15/P - Park u evangelického kostela atarny M. Kopernika
. 827-16/P, 826-02/P - Promenéadni chodnik

. 827-20/Rs - Jilm horsky

. 827-17/Rs - Dub zimni

. 16-15/Rs - Dv lipy malolisté

. 16-08/Rs - Dvojice lip malolistych
. 16-09/Rr - Listnaty remiz

Z dalSich chramych prvk jsou ve studovaném uUzemi evidovany vemim seznamu
AOPK nésledujici pamatné stromy:

Kaod Nazev
100407|Buky v Karpentné

Kategorie
Pamatné stromy

Lokalita (k.0)
Karpenrna

100474/Dub letni v Neborech

Pamatné stromy

Nebory

100424|Dub v Old ichovicich

Pamatné stromy

Old ichovice

104707 Hrusq obecnav
eském Puncov

Pamatné stromy

esky Puncov

Jasan ztepily v
100406 5, ichovicich

Pamatné stromy

Old ichovice

104706Jilm horsky u OlSe

Pamatné stromy

Ly bice

100422Klen pod Horkou

Pamatné stromy

Kojkovice

100409|Lipav Ty e

Pamatné stromy

Tyra

100404/Neborovsky dub

Pamatné stromy

Nebory

100403/Neborovsky jirovec

Pamatné stromy

Nebory

100402/0Id ichovicky jirovec

Pamatné stromy

Old ichovice

4. Sou asné problémy a jevy ivotniho prost

edi, které by mohly byt

uplatn nim politiky Uzemniho rozvoje nebo UGzemn
dokumentace vyznamn  ovlivnh ny.

planovaci

Kvalita ovzdusi, hlukova zat

Obecnym problémem pro celé Uzemi MoravskoslezsKélage je kvalita ovzdusi (viz
kapitolu 3). Podle Sdeni odboru ochrany ovzdusi MP (Skni . 8 odboru ochrany
ovzduSi M P o hodnoceni kvality ovzdusi — vymezebiasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi,
na zaklad dat za rok 2008 — \stnik M P 2010/4) — uUzemi ,Mstsky Gad Tinec*

p ekra ovalo 80,3% Uzemi cilovy imisni limit LV pro prach® &stice PMp a 78,4 % Gzemi
cilovy imisni limit pro benzo(a)pyren.asté jsou zhorSené rozptylové podminky.
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Obecn Ize vSak oekavat, e zpis ovanim emisnich limit, uplatn nim opateni ve smyslu
koncepci MSK (Krajsky program sniovani emisi Moskoslezského kraje, Krajsky
integrovany program ke zlepSeni kvality ovzduSi aekoslezského kraje) a zejména
opatenich v Tineckych elezarnach a.s. a dalSich velkych zdhoineiS ovani v ostravsko

- karvinské oblasti, se situace v kvalitvzduSi bude na spravnim Uzemin€e zlepSovat. Ke
zlepSeni v mstské asti pisp je i p elo ka komunikace 1/11.

Do budoucna Ize ®kévat zlepSovani kvality ovzduSi @seném Gzemi i vlivem zavad
novych technologii. Podminkou je ovSem, e nagpha Uzemi nebo v jeho blizkém okoli
nevznikne novy vyznamny zdroj emisi a stévajici svizdroje budou produkci emisi
sni ovat.

Obdobné zawvy lIze uinit i o hlukové zati. Hluk z dopravy v obci bude zaviset pouze na
intenzit mistni dopravy, stavu vozovky a u eleznice starati a funknosti hlukovych
barier. U Tineckych elezaren bude hloost provozu zaviset na pim harmonogramu
realizace protihlukovych opani (6.2009). Ke zhorSeni situace endojit v blizkosti novych
hlu nych vyrobnich provoz Vyznamnou preventivni Ulohu uchto novych potencialnich
provoz mohou hréat protihlukova opani eSena ji ve fazi gpravy a schvalovani zamu.

Staré ekologické zat e

V evidenci Portalu vejné spravy
(http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?ité=8enia&M_Lang=cs,jsou ha
spravnim GUzemi Thce uvedeny staré zat p edevsim v souvislosti snnosti Tineckych
elezaren a pdru enych provoz. P ehledna situace je v nasledujicim obrazku

Obrazek . 58: Staré ekologickeé za¢ -
(http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?e=8enia&M Lang=cs
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Staré ekologické zate

Nejv tSi plocha je v centralniasti msta Tinec. Zahrnuje stovky objektsouvisejicich
s nasledujicimi stavbami a jejich provozem:

17089001013
17089001012
17089001011
17089001001
17089001005
17089001008
17089001006
17089001003
17089001009
17089001002
17089001010
17089001007
17089001004

V jini
Ulo ist .

Elektrarna
Aglomerace
Mech. dilny
Nova koksovna
Aredl Baliny
Perex

drobné kolejivo
UsTo
Valcovny A,B
Byvala koksovna
Kyslikarna
Vélcovny C,D
Aredl dopravy

asti této plochy jsou lokalizovany haldy. Vychoduibcha pedstavuje objekty

LH1_uloist 17089001096
LH2_uloist 17089001097

V od vodn ni tzemniho planu se uvadi, e plochy byvalych d&lkapr myslového odpadu
T ineckych elezéaren v Dolni LiStné a v Neborech i ji &st skladky v Tinci jsou vymezeny
jako plochy skladek TSyr ené k rekultivaci s mo nym sportovnim a rekrean vyu itim.

Nar st plochy um lych povrch
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Dosavadni vyu iti izemi bylo p inou vzniku umlych povrch. Jejich rozsah je uveden na
nasledujicim obrazku. V krajirdoposud peva uji v severni a sédni asti zemi zend Iské
oblasti, v jini asti lesni oblasti. Unké povrchy jsou prakticky toto né se stavajici z&ktou

a jsou soused ny do prostoru nmsta Tince a okolnich obci. Vznikaji zejména podél
komunikaci.

Obrazek .59: Um |é povrchy — (http://heis.vuv.cz/data/webmap/isdiffimap=atmdep&)

U ivani uzemi
- um le p etvo ené povrchy
orna pda
trvalé plodiny

travni porosty

smiSené zend Iské oblasti

les a polopirodni vegetace
mok ady
vody

Realizaci Uzemniho planu se rozsathto ploch zvtSi zejména na jz. a sv. okraji stské
asti a v &stech Oldchovice, Nebory a Konsk&a. Celkovy zabodp se pedpoklada
531,44 ha.

D Ini innost

Podle registru poddolovanych uzemi (M PR — Geofond Praha) jsou na spravnim Uzemi
T ince evidovana stara bhi dila — t ba elezné rudy. T ba byla sousted na zejména do
okoli Listiny.

Obrazek . 60: Poddolovana Gzemi
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http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond/indgx.p

Legenda

poddolovana uzemi bod
X hlavni d Ini dila

T ba Fe rud:

1 — Kojkovice u Tince 2, Sachta, poddolovano
2 — Kojkovice u Tince 1, Sachta, poddolovano
3 — Konska, podolovano

4 - Horni LiStn3 Stola, poddolovano

5 - Dolni Listna, Stola , poddolovano

6 - Guty, poddolovano

7 - Oldichovice u Tince, poddolovano

8 - Dolni Listna, poddolovano

T ba uhli do prostoru Tince zatim nezasahuje. V lokaliDs vky a Grodisko se dve t il
vapenec.

Sesuvna Uzemi

V posuzovaném Uzemi je registrovano velké mno stikfivnich ani potencialnich sesuvnych
Gzemi. S mo nosti sesuvu Ize pi@at zejména ve sva itych terénech, kde(pravach terénu

a stavebniinnosti nelze mo nost vzniku sesuvu vyldu V Gzemich nachylnych k sesuwm
nedoporuujeme zasakovat desvou vodu. Vznik nového sesuvu mohou zdpit i extrémni
sra koveé uhrny, tak jak se stalo napg srpnu 2010 v Dolni LiStné na parcelach74/1, 574/4
a 935 a 937 (http://iszp.kr-moravskoslezsky.cztatzmverecna-zprava-k-sesuvum.pdf).
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Eroze p dy

Horninové prosedi a morfologické podminky na tgin Uzemi jsou nachylné k vzniku
eroze. Pro Uzemi, zejména sva itych ploch, je dopamo trvalé zatravmi. Pi poruSeni
trvalého travniho porostu nebo odleshizemi hrozi vznik ryhové eroze. Nebezpejsou
zejmeéna nahlé prudké dest bouky. Ohro eni vodni erozi v posuzovaném uzemi jedeve
na nasledujicim obrazku.

Obrézek . 61 Eroze pdy - erozni ohro en{http://geoportal.bnhelp.cz/map/?SID=&lang=eng )

Pr m rny smyv na pozemcich (ztratady) na pozemcich je uveden na obrazla?.
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Obrézek .62: Ztrata pdy (http://geoportal.bnhelp.cz/map/?SID=&lang=eng )

Mapa vyjaduje souasny stav a dokladuje vhodnost, respektive nevhsidna iti Gzemi.

Pro zachovani nebo snieni negativnich vlivodni eroze je €ba vnovat pozornost
p edevsim dodr ovanim protieroznich osevnich postpyu itim dostupnych organizaich
agrotechnickych a vegetasich opateni. Na nejohro enjSich plochach je vhodné preferovat
trvalé zatravnni. Jako podklad uujici vhodny ramcovy zsob hospod&ni na pdnich
blocich nebo jejich astech mohou slou it mapy ,Maximalni ipustné hodnoty faktoru
ochranného vlivu vegetace {C— nastroj ochrany zerd Iské p dy proti vodni erozi*
zpracované ve Vyzkumném Ustavu melioraci a ochrpngy, v.v.i. (ttp://ms.sowac-
gis.cz/mapserv/dhtml|_eroze/index.php?project=dhenolze&). Limity p ipustné ztraty pdy
jsou nastaveny s ohledem na zachovani funkciypa jeji Grodnosti. Hodnoty (Cjsou
rozd leny do nkolika kategorii, pro které jsou definovana rdmcefiddné organizai nebo
agrotechnickd opatni. Rozloeni hodnot £ a doporuenych opaeni je patrny
z nasledujiciho obrazku.
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Obrazek .63: Maximalni pipustné hodnoty faktoru,C
(http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtm| eroze/indep@phoject=dhtml| erozek

Maximalni p ipustné hodnoty
faktoru Cp
(vhodna opani)

do 0,005 (TTP)

do 0,02 (jetel,
vojt Ska)

do 0,05 (bez
Siroko adkovych kultur)

do 0,15 (bez
Siroko adkovych kultur)

do 0,20 (bez
Siroko adkovych kultur)
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do 0,30 (s
doochrannymi technologiemi)

do 0,40 (s
doochrannymi technologiemi)

do 0,60 (s
doochrannymi technologiemi)

do 1,00 (bez omezeni)

TTP - trvaly travni porost

Limity p ipustné ztraty pdy jsou nastaveny s ohledem na zachovani funkdy @ jeji
arodnosti. Hodnoty € jsou rozdleny do nkolika kategorii, pro které jsou definovana
ramcova vhodna organiza nebo agrotechnicka openi.

ZvySenou erozi lze ®kavat na plochach wnych kvystavb a to v obdobi realizace
zemnich praci. NejvySSi hodnoty eroze jsou zprawdbdlesnnych tzemich.

Lo iska nerostnych surovin

DalSimi vyznamnymi prvky pro koncepci jsou ochramp@sma lo isek nerostnych surovin.
V spravni Uzemi nsta Tinec jsou evidovany chrané lo iskové Uzemi uhli a zemniho
plynu. Prakticky celé uzemi spada do chré&ho lo iskového GUzemi s. ast Hornoslezské
panve.
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V sou asné dob se z vymezenych loisek i pouze zemni plyn. Tha erného uhli
v dohledné dobneni pravdpodobna.

Pro rozhodovani oinnosti v chranném lo iskovém Gzemi s. ast Hornoslezské panve Ize
postupovat podle nasledujicich rozhodnuti: Chrédnizemi bylo stanoveno rozhodnutim
MP R .. 880/667/22/A-10/97/98 ze dne 27. 3. 1998 am tpipad nebylo nutné
postupovat dle ustanoveni § 19 zakonad44/1988 Sb. o ochrana vyu iti nerostného
bohatstvi (horni zakon). Ze zmy dané zakonem.186/2006 Sb., ktery nabyl i@nosti dne
1.1.2007, podle ustanoveni 818 odst. 1a 8§19 novéhoi horniho zakona vyplyva, e lze
Z izovat stavby, které nesouvisi s dobyvanim vyhiaand iska jen na zakladnzavazného
stanoviska doeného organu a rozhodnuti o umis$t stavby a zazeni v chranném

lo iskovém Uzemi, které nesouvisi s dobyvanim envydat jen pislusny organ na zaklad
zavazného stanoviska organu kraje po projednanbvedmim baskym Gadem.(viz
Stanovisko k aplikaci horniho zakonaizenich a postupech dle stavebniho zakona — Krajsky
Uad Moravskoslezského kraje 4.4.2007, UPS/4266/2007/Sni). Dne 17.9.2007 vydal
Krajsky Uad Moravskoslezského kraje Zavazné stanovisko s owvani staveb
v chrdnném lo iskovém Uzemi (j. MSK 127566/2007, sp.zn. PZ/16077/2007/Svo) ve
zn ni : Krajsky Uad souhlasi s umigvanim staveb v uzemi ploch,,Cbhez stanoveni
podminek pro jejich provedeni.

Chran na tzemi (podzemni vody)

Do spravniho Uzemi mta Tinec zasahuje chrand oblast prozené akumulace vod
Beskydy (viz obrazek. 12).

V chrannych oblastech rozené akumulace vod (zakor273/2010 Sb., § 28) se v
rozsahu stanoveném feenim viady zakazuje:

a) zmensSovat rozsah lesnich pozemk

b) odvod ovat lesni pozemky,

c) odvod ovat zemd Iské pozemky,

d) t it raselinu,

e) t it nerosty povrchovym zpsobem nebo provad jiné zemni prace, které by vedly k
odkryti souvislé hladiny podzemnich vod,

f) t it a zpracovavat radioaktivni suroviny,

g) ukladat radioaktivni odpady.

Mimo tato omezeni ze zakona je v prostorkalik ochrannych pasem zdrojod (l. 1l a
lll.stupe ) vedenych v databazi VUV TGM Praha (HEIS) pod yazen alka a Tyra-
Old ichovice. Pehlednd situace ochrannych pasem ll.stun na nésledujicim obrazku.
VSechna ochrannd pasma a povolené ondhuvedené v databazi HEIS byly stanoveny
rozhodnutim . VLHZ/voda/2646/1990/Fp/235 ze dne 24.7.1990.
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Obrazek . 64: Ochranna pasma zdrajody - http://heis.vuv.cz/

Ochranna pasma zdroj vody
1— en alka (Ciencielka)
2 - Tyra — Oldichovice (mimo provoz)

3 -Tyra - Oldichovice (t3inské
zdroje)

4 - Tyra — Oldichovice (mimo provoz)
5 - Tyra — Oldichovice (mimo provoz)

Mimo tyto zdroje existuje navrh nového prameni&Zagui na Javorovém potoce,
s vymezenym ochrannym pasmem L,Il. a Ill. stupn(Vodovod Zagu, Ing. Drozd, kvten
1995). Situace je zobrazena v koordimian vykresu UP.

Na pravém kehu Tyry je v lokalit Pod Ostrym vodni zdroj Luksa, ktery se v sssné dob
nevyu iva (viz koordinani vykres UP).

Rozhodnutim Okresniho a@du Frydek — Mistek, referatu ivotniho pradi, .j.

R /voda/127/02/KL/231 ze dne 10.4.2002 bylo zruSepovoleni k nakladani s vodami a
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s tim souvisejici ochranna pasma kolem vodnihojedibyra 1l horni jimani — povrchovy.
V sou asné dob se vyu ivaji pouze TSinské zdroje.

Chran na uzemi (ochrana pirody)

Uzemni plan Tinec pedpoklada rozvoj obytnych ploch v ndvaznosti nastskou &st
(m sto Tinec) a venkovské osidlenigalevSim podél komunikaci. S navrhem obytnych ploch
souvisi i navrh ploch pro sluby a dalSi infrastiuku a dopravu. Vyznamna je zejména
p elo ka komunikace 1/11. Nové pmyslové plochy jsou vymezeny pro lehky prysl a
jejich vymezeni je limitovano patbami zachovani obytného a rekmi&o potencialu a
zajmy ochrany grody. Daéle se uva uje s dobudovanim systému USES:a rekreani
zaizeni se nenavrhuji. Stavajici objekty rodinné eake a rozsahlejSi rekreh zaizeni jsou
koncentrovany do ji ni asti udoli Tyry a na Ubd Javorového a Gutského vrSku a v adoli
podél potoka Bystry.

V tSina zmn na Uzemi obce je navrena mimo Uzemi ptablasti Beskydy, EVL
Beskydy i CHKO a CHOPAV Beskydy. Uzemni plan pmga po adavek na respektovani
Uuzemi CHKO Beskydy a na formovani zastavby jen ezené me a to rozptyleného typu
zéstavby obytné fpadn rekreani. Nové stavby se zdeipoustji pouze na pozemcich
nevy adujicich nové investice do \ené dopravni a technické infrastruktury.

U spornych staveb se musi ftat s projednanim podle zakona 100/2001 Sb., (EIA) a
s posouzenim podle zakonal14/1992 (Natura 2000) v platnych mich. U vSech staveb je
nezbytné zachovavat dalSi postup povolovani staveb tak, aby povolené stavby byly
v souladu s mistnim charakterem staveb a nenaalySewu asny krajinny raz, respektovaly
ekologické hodnoty i rysy izemi a nekolidovaly gbledem stavajicich staveb.

Pokud se tyka systému ekologické stability Uzensmeve spravnim Gzemiihec zava né
st ety a bariéry prvk USES s jinym vyu itim Gzemi vyjma vodniho region#io biokoridoru
OlSe v useku pmyslové a mstské zastavby v inci, kde nelze vylout kontaminaci toku
v d sledku prmyslového vyuiti okolnich ploch. Keni s komunikacemi nejsou a na
n které dili Useky vmst Tinec zavana a to ani fpad nového mostu s OISi.
Minimalizace vlivu ki eni s venkovnimi vedenimi elekby je eSitelné navySenim vySky
sto ar v mistech, kde nedojde ke sni eni kvality krajihoérazu nebo udr ovani limitni
vySky porost.

U nov navrhovanych biokoridora biocenter Ize p jejich realizaci volit takové zpsoby
jejich budovani vetn jejich pr b hu, které budou vyraznminimalizovat stety a souasn
budou respektovat mistni biotopy.

U chrannych Uzemi ze zakona (VKP) bude velkym z&sahenesoi¢dh pozemkp elo ka
silnice I/11.
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Vyznamné krajinné prvky jsou chramy p ed poSkozovanim a rénim (8§ 4, odst. 2 zakona o
ochran pirody a krajiny . 114/1992 Sb. v platném am). Pi vyu ivani VKP nesmi byt
naruSena jeho obnova a nesmi dojit k ohro eni nedlabeni jeho stabilizai funkce. K
zdsahm, které mohou vést k poSkozernizni eni VKP nebo ohro enii oslabeni jeho
ekologicko-stabilizani funkce, je nutno ziskat zavazné stanovisko argachrany pirody.
Mezi takové zasahy se dta zejména umigvani staveb, pozemkové Gpravy, zm kultur
pozemk, odvod ovani pozemk, Upravy vodnich toka nadr i a t ba nerost.

DalSimi stety jsou kolize vymezenych ploch s ochrannymi pasesy. Vyu iti t chto asti
ploch musi byt v souladu s platnou legislativouhf@aoné pasmo lesa je eno vzdalenosti
50 m od jeho okraje dle zakona289/95 Sb., ve zmi pozdjSich pedpis. V pipad
nove vystavby je nutno dodr ovat vzdalenost 50 mo&dhje lesa — dle ustanoveni zakona
289/1995 Sh., o lesich a o zm a dopinni n kterych z&kon (lesni zakon), ve zmi
pozd jSich pedpis. Rozhodnuti o umishi stavby do této vzdalenosti Ize vydat jen se
souhlasem pslusného organu statni spravy. Po adavek na 50zdalenost od okraje lesa
nespl uji plochy :

esky Puncov - CP-Z1 - SO, CP-Z3 - SO, CP-Z6 - SB.ZC - SO, CP-Z8 - SO, CP-Z9 -
SO, CP-Z10 - SO, CP-Z11 - SO, CP-Z12 - SO, CP-Z38CP-Z14 — SO, CP-PV1.

Dolni Listna — DL-Z3 — SO, DL-Z6 — SO, DL-Z7 — SD\,.-Z8 — SO, bLZ10 — SO, DLZ11 -
SO, DL-Z212 - SO, DL-Z113 - SO, DL-Z19 - BI, DL-220Bl, DL-Z24 — BIl, DL-Z31 - SO,
DL-Z33 - SO, DL-Z37 — VL.

Guty — GU-Z5 - SO, GU-Z12 - SO, GU-Z13 — SO.

Horni LiStna — HL-Z4 — SO, HL-Z6 — SO, HL-Z10 — SdL.-Z11 — SO, HL-Z12 - SO, JL-
Z15-TI.

Karpentna — KA-Z3 — SO, KA-Z4 — SO, KA-Z8 — SO, K& — OH, KA-Z10 — TI, KA-Z11
- S0, KA-Z17 - SO, KA-Z18 — SO, KA-Z219 — SO, KA-Z22050.

Kojkovice — KJ-Z3 — SO, KJ-Z13 - SO.

Konska — KO-Z1 — SO, KO-Z3 — SO, KO-Z5 - VL, KO-Z6SO, KO-Z7 — SO, KO-Z8 —
SO, KO-Z9 - SO, KO-210 - SO, KO - 711 - SO, KO-A80, KO-Z13 - SO, KO-Z17 —
SO, KO-Z28 — TO, KO-Z32 — Bl, KO-Z33 — Bl, KO-Z34Bi, KO-Z36 — VL, KO-Z37 —
VL, KO-Z41 — BIl, KO-Z42 — BIl, KO-Z47 — Bl, KO-Z48 Bl, KO-Z49 — BIl, KO-Z50 — Bl,
KO-Z51 - BI, KO-252 — BI, KO-Z53 - Bl, KO-Z54 — BI.

Ly bice — LY-Z1 — BI, LY-Z18 — BI, LY-Z22 — BIl, LYZ25 — BI, LY-Z26 — BI, LY-Z27 —
Bl, LY-Z28 - BI, LY-Z32 — BI, LY-Z33 — Bl, LY-Z34- BI, LY-Z35 — BI, LY-Z37 - BI,
LY-Z39 — SO, LY-PV4.

Nebory — NE-Z1 — SO, NE-Z6 — SO, NE-Z18 —-Bl, NE-Z18Il, NE-Z34 — Bl, NE-Z45 —
VD, NE-Z46 — SO, NE-Z47 — VL, NE-Z57 — SO, NE-Z61SO, NE-Z63 — SO, NE-Z68 —
SO, NE-Z70 — SO, NE-Z73 — SO, NE-Z74 — SO, NE-Z7S0; NE-Z76 — SO, NE-Z84 —
SO.
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Old ichovice — OL-Z1 — VL, OL-Z4 - VL, OL-Z17 - BIl, O#8 - BI, OL-Z19 - BI, OL-
Z20 - OK, OL-Z22 - BI, OL-Z23 - Bl, OL-Z25 — Bl, G£33 — BIl, OL-Z35 - SO, OL-Z38 —
SO, OL-Z240 - VL, OL-Z41 - VD, OL-Z53 - SO, OL-Z54S0, OL-Z58 - SO, OL-Z60 —
SO, OL-Z61 - SO, OL-Z63 - BI, OL-Z64 — Bl, OL-Z63B4, OL — Z72 — SO, OL-Z73 — SO,
OL-PV3, OL-PV5.

T inec - TR-Z3 - VL, TR-P1.
Tyra—-TY-Z3 - SO.

5. Zhodnoceni stavajicich a pedpokladanych vliv navrhovanych variant
politiky tzemniho rozvoje nebo Gzemn planovaci dokumentace.

Uzemni plan Tinec byl eSen bez variant. V nasledujicim textu budeme mosuzvliv
nadazenych prvk politiky Uzemniho rozvoje a jejich zapracovani deemniho planu
popisované lokality.

Moravskoslezsky kraj je z hlediska kvality ivotmihprostedi jeden z nejzati efSich
v eské republice. Nejzava f§i je velkoplosné posSkozeni krajinylou, kontaminace pd

a podzemni vody v éledku prmyslové innosti, zneist ni povrchovych vod a znit ni
ovzdusSi z dopravy a stacionarnich zdrdjar st dopravy zvySuje i hlukovou zatv okoli
siln zati enych komunikaci a ve velkych stech. V Moravskoslezském kraji vznika velké
mno stvi pr myslového odpadu, zejména z energetiky, hutnictviby uhli.

Ekologicka problematika vyvolala pebu tyto problémyesit, a to i s ohledem na novou
legislativu eské republiky a legislativu Evropské unie. Z t@hdtvodu Moravskoslezsky
kraj zadal v roce 2002 zpracovani nasledujicichckpmich material v oblasti ivotniho
prostedi (ttp://www.kr-moravskoslezsky.cz/zp _00.hyml

1. Koncepni rozvojovy dokument pro planovani voblasti vod na uUzemi
Moravskoslezského kraje vechodném obdobi do roku 2010

2. Program sni ovani emisi a imighe i$S ujicich latek do ovzdusi Moravskoslezského
kraje

Uzemni energetick& koncepboravskoslezského kraje

Plan odpadového hospod#vi Moravskoslezského kraje

Koncepce strategie ochranyinody krajiny Moravskoslezského kraje

o g M W

Koncepce Environmentainiho  vZdvani, vychovy aosty (EVVO)
Moravskoslezského kraje

$ Plan rozvoje vodovoda kanalizacMoravskoslezského kraje

91

T inec- SEA



8. Koncepce rozvoje zerd Istvi a venkova Moravskoslezského kraje

9. Uzemni plan velkého Gzemniho celku Opava

Ad 1) Koncepni rozvojovy dokument pro pldnovani v oblasti vod

Planovanim v oblasti podzemnich a povrchovych ved zabyva Plan povodi Odry
(http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/0-uvoelthtml), ktery byl schvalen v roce
2009. Cilem dokumentu je zhodnoceni smmého stavu povrchovych a podzemnich vod
v kraji se zamenim na jejich mno stvi a kvalitu, etn p edpokladaného vyvoje do
budoucna anavrh zpobu protipovodové ochrany iodstrani negativnich vliv
zne iS ovani vod. Vymezil atvary povrchovych a podzemnioH.

Do Uzemi Tince zasahuje zaplavové Uzemi OIl&8ylo stanovené v.km 48,00-72,840,
stanovené Krajskym adem Moravskoslezského krajg. PZ/10966/03 ze dne 10. 3. 2004
v etn vymezeni aktivni zény, a v.km 40,435-47,992stanovené Krajskym @adem
Moravskoslezskeho krajej. PZ/53272/2008/Mi ze dne 4. 2. 2009 dle zakona254/2001
Sh., o vodach a o zm n kterych zakon, ve znni pozdjSich pedpis.

V roce 1999 zpracovala firma Aquatis ,Studii odtgkch pomr eky OlSe v Useku Ropice
— Tinec, . km 40,435 — 47,992". Na zakladoporueni této studie byly na toku provedeny
ochranné hradze OlSe na pravérehu v Useku. km 45,063 — 45,206, vybudovani ochranné
zidky na levém kehu v Useku. km 46,263 - 46,728, izeni ochranné zdi v km 46,768 —
47,353 vetn levostranného ftoku, toku Tyra v délce 200 m. VSechny stavbgujs
provedeny na ptok stoleté vodyeky OlSe.

Pro pipad havérie v Tneckych elezarnach byla nace OlSe vybudovana stacionarni norna
st na s trvalou obsluhou. Stacionarningt je vybudovana vkm cca 40,5 eky OlSe, tsn za
hranici k.0. Konsk& na izeméeského TSina.

Ad 2) Program sni ovani emisi a imisi

Cilem programu je zajishi kvality ovzdusSi a ochrany klimatu v souladu micavou smrnici
Evropské unie o ovzduSi. Program bude obsahovati gitan ochrany P v oblasti ochrany
ovzduSi a klimatu a bude mj. zahrnovat také probtéqn Uspor energie, #tn mo nosti
vyu iti obnovitelnych zdroj energie, problematiku restrukturalizace myslu a vlivu
dopravy.

V pr b hu 90. let 20. stoleti bylo v regionu zaznamendgipnamné sni eni koncentraci
Skodlivin v pizemnich vrstvach atmosféry i emisi vypoua§ch ze stacionarnich zdrojNa
celkovém sestupném trendu mno stvi emisi ze zdwmjei$ ovani se vedle postupnych
hospodéskych zmn vyrazn projevila ada opaeni ke snieni emisi realizovanych
provozovateli zdroj (zejména v souvislosti s platnosti emisnich limipro zdroje
zne iS ovani ovzdusi podle vyhlasky M P. 117/1997 Sb. a 356/2002 Sb.) a postupnanam
palivové zakladny u vSech kategorii stacionarnitojz. P iznivy vyvoj se vSak v poslednich
letech zastavil a u kterych ukazateldoSlo i ke zhorSeni situace.
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V roce 2004 bylo vydano N&eni Moravskoslezského kraje, kterym se vydavajskya
program sniovani emisi Moravskoslezského kraje. ogPam sniovani emisi
Moravskoslezskeho kraje byl aktualizovan v roce&@®ajsky tad pedklada v dy do 31.
prosince kalendaiho roku rad kraje situani zpravu o kvalit ovzduSi na Uzemi kraje za
p edesly kalendai rok a o postupu realizace Uukadtanovenych timto nzenim. Primarnim
cilem je dosahnout k roku 2010 dopagnych hodnot emisnich stropro oxid sii ity (SO,),
oxidy dusiku (NQ), t kavé organicke latky (VOC) a amoniak (B)H stanovenych pro
Moravskoslezsky kraj. Na tento program bylynnavazovat i mistni programy sni ovani
emisi zneiS ujicich latek na arovni obci.

V rdmci integrovaného programu ke zlepSeni kvabwyduSi Moravskoslezského kraje byl
sestaven asovy plan implementaci opamhi. Zasadnim opa&nim (mimo prb na
technologickd a kontrolni opani, podporu ekologicky Setrnych vyrobkapod.) je
k 30.10.2007 vyjednat rozsah sni eni emisi velkydloj znei$ ovani. Za splmi odpovida
Krajsky Uad Moravskoslezského kraje. Obdobna apdtpro stedni a malé zdroje k datu
1.1.2010 mly vyjednat obce. Program gupoklada, e kroku 2010 opahi povedou
K ur ittmu postupnému sni eni vymy Gzemi, na kterém dochazi kefra ovani imisnich
limit nebo u nkterych parametrlze o ekavat, e limity budou nad uzemim kraje ploSn
dodr ovany.
V b eznu 2009 byl vydan Neeenim Moravskoslezského kraje ze dne 4.3.2009 Ko&jsky
integrovany program ke zlepSeni kvality ovzdusi dskoslezského kraje, ktery vyhodnotil
U innost div jSich opateni a definoval nova opaini. Prioritami jsou

sni eni imisni zate suspendovanymiasticemi velikostni frakce Pyl

sni eni emisi oxid dusiku

sni eni emisi tkavych organickych latek (VOC)

sni eni emisi oxidu si itého.
Pro obce je doporeno (neni povinnosti obce) zpracovani programu lepsSeni kvality
ovzduSi a v ramci aktualizace krajskych programiciovat zmny, které by do ftchto
program zahrnuly opaeni vedouci ke zlepSeni kvality ovzduSiegeném Gzemi. Dale je
nutno pim en zohlednit pekro eni imisnich limit p i povolovani umistni dalSich zdroj
zneisSt ni ovzduSi v uzemi doénych Uzemnich celk Tento postup je v souladu
s Programem Moravskoslezského kraje pro sni ovénisiea imisi.
M sto Tinec néle i k Uzemim s nejvice zn& nym ovzduSim v SMK i R. Je ovlivhno
zejmeéna jednak emisemi z mistnich zdr{gejména Tinecké elezarny), jednak emisemi
z ostravsko-karvinské oblasti aepm i z Polska. Lokalni vliv mohou mit i dalSi mistni
zdroje, nap. vytap ni a mistni doprava. Podrol&i popis je v uveden v kapitole 3.
Snaha o zlepSovani ovzduSi vychazi z vySe zméimo krajského programu, Programu
zlepSeni kvality pro nsto Tinec (EKOTOXA Opava, s.r.0., 2005) a z dodr ovamisich
legislativnich limit (zejména zakonnych cilovych lim)t

Ad 3) Uzemni energetické koncepce

Cilem uzemni energetické koncepce Moravskoslezskiétaje je vytvoeni vhodnych
podminek pro hospodarnou vyrobu, distribuci a gimt energie s minimalnim dopadem na
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ivotni prostedi a definovani investiich poteb v oblasti energetiky v kraji. Koncepce
vychazi z analyzy stavajiciho stavu energetickéistému, stanoveni trendyvoje poptavky
a z ji zpracovanych energetickych dokument

Navr ené zmny v Uzemnim planu Thec respektuji pogby tzemi i SirSiho okoli, po adavky

VUC Beskydy a ZUR Moravskoslezského kraje i my v zastavnosti. Jsou navr eny
pot ebna posileni energetickych zdraj penosovych siti.

Zasobovani elektrickou energii

Z Uzemn energetické koncepce Moravskoslezského krajereergetického konceptu rsta

T ince pro navrh zasobovani elektrickou energii agonédavky nevyplyvaji. Energeticky

koncept msta Tinec konstatuje, e distribuni si VN ma dostatenou kapacitu pro pokryti

narok vyplyvajicich i z pipadné individualni realizace elektrického vytap

Vyroba elektrické energie — vyroba elektrické gner.s. Energetiky inec bude zachovana.
V Uzemnim planu se pdpoklada rozseni malych fotovoltaickych elektraren s vykonem 3 —
5 kW, instalovanych na objektech RDip vybavenosti.

S novou vystavbou bude peba upravit distribuni si. Potebny pikon pro eSené Uzemi
doséahne k r. 2025 s velkou prapddobnosti pnosové mo nosti stavajicich linek VN — 22
kV. Pro vyhledové zajiShi potebného gkonu msta Tince bude nutna vystavba nového
napajeciho bodu 110/22 kV, ip. eSit na Uzemi rkteré sousedni obce.

Zasobovani zemnim plynem

V sou asné dob je msto Tinec z vtSi asti ploSn plynofikovano. Zdrojem jsou VTL
plynovody:

DN 500, PN 40 ukov —Tnec (622 009), na ktery navazuje VTL plynovod
DN 300, PN 40 Tinec — Jablunkov (622 079)
DN 200, PN 40 ukov — Tinec (622 008), ukoreny v RS Tinec — Borek.

Kombinovana plynovodni s(NTL+STL) je rozSiena na Uzemi nsta (Staré Msto, Ly bice,
Konska, Kanada, Sosna) asten v Old ichovicich, stedotlakou plynovodni siti jsou plosn
plynofikovany Dolni a Horni LiStna, Nebory, Tyrasten pak Guty. Karpentna, Kojkovice
a Os vky nejsou plynofikovany.

Pro samostatné odtatele jsou z vysokotlaké sihapojeny 2 regulai stanice plynu:
T inecké elezarny a.s. s vykonem 10 00thih(62 144)
T inec IPS s vykonem 1 200°hi* (62 070)
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Pro pokryti poteb plynu veSeném Uzemi se nova vysokotlaka plynarenskézera
nenavrhuji. K plynofikaci sedotlakym rozvodem plynu se navrhuji dosud nepikootiné
mistni asti Karpentna, Kojkovice a Og&y, spolu s dalSim roz&vanim stedotlakeé sit pro
lokality s navrhovanou vystavbou. V severréisti msta je navr eno propojeni s mistni
st edotlakou siti v Ropici.

Ad 4) Plan odpadového hosposi&i

Cilem Planu odpadového hospatéi je vytvoeni vhodnych podminek jak progachazeni
a minimalizaci vzniku odpad tak ipro adekvatni zgob nakladani s odpady. Jeho
zpracovani vychazi ze zakona o odpadech (zakb85/2001 Sb., o odpadech a o am

n kterych dalSich zakon v plathém zmi) a pislusné vyhlasky M P.

Plan odpadového hospodtvi Moravskoslezského kraje byiijat a schvélen Zastupitelstvem
Moravskoslezskeho kraje dne 30.9.2004 usneseni@b/1120/1. Jeho zavaznast byla
p ijata jako obecn zdvaznéa vyhlaska Moravskoslezského kraj@/2004 s tinnosti ze dne
13.11.2004.

Likvidaci odpad v T inci provadji odborné firmy (zejména Nehlseniflec, s. r. 0.), které
zajiS uji komplexni nakladani s odpady, co znamené,sbvoz, tid ni, Uprava a kon@é
odstranni prakticky vSech vyskytujicich se odpad etn nebezpenych.

Budoucnost nakladani s odpadeesi Aktualizace strategického planusta Tince, ktery
navrhuje:
T/I/3 RozSiit a zkvalitnit sbr a tid ni komunalniho odpadu &tn eSeni stanoviSa
centralniho skrného a tidiciho mista
T/I/3a Zintenzivnni sbru biologicky rozlo itelnych odpad a vybudovani zazemi
pro zpracovani biologicky rozlo itelnych odpad
T/11/3b Podzemni shhna mista pro snsny a tid ny odpad
T/II/3c Zkvalitn ni zadzemi pro nakladani s odpady.

Na Uzemi msta se nachazi provozovana skladka odpéeboranka (k.U. Konska a Ropice -
je zaazena do skupiny skladek odpa8-10 ) a byvala skladka popilkuifieckych elezaren
v Dolni LiStné a v Tinci. V Konské je navr ena nova plocha pro vybudov&entralniho
sb rného a tidiciho mista.

Dale se uvauje o likvidaci kompostovatelnych odpdadv menSich sidlech se zastavbou
rodinnymi domy.
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Ad 5) Koncepce strategie ochranyrpdy krajiny

Cilem Koncepce strategie ochranyirpdy a krajiny je vytvat uceleny pehled o stavu
p irody a krajiny na uzemi Moravskoslezského krajestiv p ehledu vSech pou ivanych
nastroj ochrany pirody. Koncepce vychazi z cila princip Statniho programu ochrany
p irody a krajiny a z podrobné analyzy sasného stavu. Srozumitelnym zpbem navrhuje
dalSi nezbytné kroky k vytveni uceleného systému ochranyirgdy a krajiny v kraji.
Koncepce reaguje na gipokladané zmmy veejné spravy v oblasti ochrany impdy
a krajiny, vyvolané nezbytnosti implementace saystdatura 2000 dle smnic Evropskych
spoleenstvi o ptacich a stanovistich. Dokument odpoiditaj zp sobem popisuje
p islusnost jednotlivych organochrany pirody k jednotlivym navrhovanym opahim,
p isluSnou zodpownost za jejich provedeni, @tn vyhodnoceni ekonomickych dopad
Uzemni plan Tinec upes uje prb h a upravy GUzemniho systému ekologické stability
v souladu s VUC Beskydy a s navrhem Zasad Uzemmibeoje Moravskoslezského kraje
(Kraji ek L. a kol. - 2008).

Chrann& Uzemi se na spravnim Uzemin&c vyskytuji zejmeéna v ji ni polovinizemi (viz
kapitola . 2). V izemnim planu nsta Tince je v CHKO Beskydy navr eno kolik ploch
pro smiSenou zastavbu venkovskou a pro nezbytniwastrukturu. Dale navr ena Uprava
sportovniho arealu s novou sjezdovkou na lokdktvorovy vrch.

Ad 6) Koncepce Environmentélniho viélvani, vychovy a oswy

Cilem Koncepce EVVO Moravskoslezského kraje je hawgeleného systému EVVO v kraji,
ktery bude na zakladrovného pistupu ke vSem cilovym skupinam EVVO naplat
p islusna opaeni Programu rozvoje kraje. Zpracovani koncepceh&zic pedevSim ze
zakona o pravu na informace (zakan123/1998 Sb., v platném zm), ktery kraji uklada
povinnost podporovat v ramci samostatnégbnosti vytvoeni systému EVVO i z ikterych
dalSich pedpis (mj. usneseni vliady ke Statnimu programu EVVQOegké republice).

Ad 7) Plan rozvoje vodovoda kanalizaci

Cilem Planu rozvoje vodovoda kanalizaci Moravskoslezského kraje (zpracoveddesnost
Koneko spol. sr.0. 2004 pro Ministerstvo zehistvi Moravskoslezsky kraj) je vytvib
podminky pro zajiShi adouci Urovn vodohospod&ké infrastruktury na Uzemi
Moravskoslezského kraje. Tento plan byl prn aktualizovan. Souwsti planu je
i vymezeni zdroj povrchovych a podzemnich vod, uva ovanych prely Upravy na vodu
pitnou v souladu s po adavky iglusné snrnice Evropskych spolenstvi. Plan rozvoje
vodovod a kanalizaci navrhuje optimalni rozvoj zasobovditriou vodou, odkanalizovani
a likvidaci odpadnich vod spolu asovym upednostnnim v jednotlivych lokalitach kraje
s ohledem na vlastnické vztahy, mo nosti financdvamekonomickou pichodnost
navr enych postup. Plan rozvoje vodovoda kanalizaci je koordinovan sigluSnymi astmi
Koncepniho rozvojového dokumentu pro planovani voblastod na GOzemi
Moravskoslezského kraje.
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Konkrétni planovany rozvoj vodovoa kanalizaci Uzemi reta Tinec je popsan v kapitole 4
(vodovody) a 3, 6 (odpadni vody).

Ad 8) Koncepce rozvoje zem Istvi a venkova Moravskoslezského kraje

Cilem této koncepce je:

zabezpeeni rozvoje zend Iskych aktivit v oblastech s ihodnymi podminkami
pro agrarni produkci,

zabezpeeni jinych podnikatelskych aktivit navazujicich n@zvoj zemd Istvi
i dalSich vhodnych odwvi,

zachovani tradnich hodnot v Uzemi, a to i v navaznosti na trualeitelny rozvoj
krajiny,

posileni ekonomické a socialni stability venkovskgadelnich celk
Koncepce maast popisnou, analytickou a strategickou — navrhovo

Koncep nimi materidly seidi organy kraje, nap pi rozhodovani o pou iti rozpdu kraje
apod., v nkterych pipadech jsou tyto dokumenty také zavazné pro roavénd dalSich
organ ve ejné spravy, vetn obci.

VySe uvedené koncepce byly zpracovany v souladéaredsiim rozvojovym planem 2000 —
2006. Vroce 2006 byl zpracovan dokument Programvaje Moravskoslezského kraje
(Agentura pro regionalni rozvoj, a.s., G-Consutilsp r.o., Hospodéka rozvojova agentura
t inecka, Podnikatelské centrum s. r. 0., RPIC-ViP0s.2006) na obdobi 2006 - 2008.
Program obsahoval zejména:

a) analyzu hospodského a socialniho rozvoje tzemniho obvodu kréjerakteristiku

slabych a silnych stranek jeho jednotlivy@sti a hlavni snty rozvoje,

b) vymezeni region jejich rozvoj je teba podporovat s ohledem na vyva eny rozvoj

kraje, spolu s uvedenim oblasti, namé& byt podpora zamena v etn

navrhovanych opagni,

c) ukoly a priority v rozmishi a rozvoji obanské vybavenosti, infrastruktury, ivotniho
prostedi, socialni politiky, vzdavani a dalSich odwi v jeho samostatné pobnosti.

Program je strukturovan dotpprioritnich oblasti:
1. Konkurenceschopné podnikani

2. Usp 3ni lidé

3. Dynamicka spolenost

4. Efektivni infrastruktura

5. Vzkvétajici uzemi

Pro dalSi obdobi byly koncepce rozpracovany v Néirodrozvojovém planu R 2007 —
2013.
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Globalnim cilem Narodniho rozvojového planu v olkdd&@®07 — 2013 je emna
socioekonomického prostdi eské republiky v souladu s principy udr itelnéhavoje tak,
aby eska republika byla ga livym mistem pro realizaci investic, praci avat obyvatel.
Prostednictvim trvalého posilovani konkurenceschopnastie dosahovano udr itelného
r stu, jeho tempo bude vySSi ne pn rny r st EU. R bude usilovat o st zamstnanosti
a 0 vyva eny a harmonicky rozvoj regionktery povede ke zvySovani Urovhkvality ivota
obyvatelstva. Byly vymezeny strategicke cile:

Otev end, flexibilni a soudr n& spolaost

Atraktivni prostedi

Vyva eny rozvoj Uzemi

Na zaklad definovanych cil a priorit byly vymezeny nésledujici opené programy:

OP Podnikani a inovace, OP Vyzkum, vyvoj, inov&R,Zamstnanost, OP Vzdavani, OP
ivotni prost edi, OP Doprava, Integrovany oparaprogram, Regionalni operd programy
region soudr nosti, OP Konkurenceschopnost a OP Adaptabipro cil Regionalni
konkurenceschopnost a zastnanost - region soudr nosti Praha, OBdPranini spoluprace
pro cil Evropska uzemni spoluprace, OP Technickagqmo

Z hlediska vlivu na prostdi je velmi vyznamny OP ivotni prostdi. Globalnim cilem OP
ivotni prost edi je ochrana a zlepSovani kvality ivotniho predt jako zakladniho principu
udr itelného rozvoje se zamenim na pinni po adavk pravnich pedpis ES v oblasti
ivotniho prostedi.

Specifické cile tohoto openaiho programu se vztahuji na zlepSeni situace heddscich
oblastech:

. vodni hospodatvi a protipovodova ochrana

. ovzdusi a hluk

. vyu iti obnovitelnych zdroj energie,

. odpady, obaly a staré z&,

. environmentalni rizika, omezovani pryslového znast ni a zlepSeni ivotniho
prostedi urbanizované krajiny

6. piroda a krajina

7. environmentalni vzdiavani, poradenstvi a oga

b wWN -

S vySe uvedenymi koncepcemi souvisi i Koncepce ajezvdopravni infrastruktury
Moravskoslezského kraje.

Navr eny uzemni plan respektuje vySe uvedené cileapracovava je do navrhvyu iti
jednotlivych ploch a limit vyu iti Gzemi.

Ad.9) Uzemni plan VUC Beskydy

Zajmové Uuzemi Tince je souasti UzemieSeného uzemnim planem velkého tzemniho celku
Beskydy (schvalen usnesenim vladig 25.3.2002 pod . 298/2, Zmna . 1 schvélena

Zastupitelstvem kraje usnesenim15/1321/1 , Zmna . 2 schvalena usnesenim ze dne
21.9.2006 Zastupitelstvem kraje usneseni/1144/1).

Zpracovatel Gzemniho planu sta Tinec souladu s VUC Beskydy zalil do planu
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. Vystavbu nového vedeni ZVN 400 kV soub se stavajici linkou ZVN 404 kV.

. Vystavbu transformani stanice 400/110 kV pro zabezpai pikonu Tineckych
elezaren a.s.

. P elo ku silnice 1/11

. Komunikaci napojujici areal iheckych elezaren a.s. na silnici 1/11

. Navrh regionalniho systému USES

6. Porovnani zjistnych nebo pedpokladanych kladnych a zapornych
vliiv.  podle jednotlivych variant eSeni a jejich zhodnoceni.
Srozumitelny popis pou itych metod vyhodnoceni vetn jejich omezeni

V Gzemniho planu Thecnebylo uva ovano variantneseni zastavitelnych ploch a ani nebyl
variantn eSen zpsob jejich vyu iti. Pi hodnoceni této kapitoly se neuva uje ani s nulovo
variantou, kterd by znamenala zachovani stavajistaeu Uzemi, to je existenci stavajiciho
tuzemniho planu Thec a byla by vyraznou eké ku dalSiho rozvoje obce.

7. Popis navrhovanych opateni pro p edchazeni, snieni nebo
kompenzaci vSech zjiStnych nebo pedpokladanych zava nych
zapornych vliv na ivotni prost edi

Za negativni vlivy vyplyvajici z realizace URavisov pova ujeme zejména:
Zabor p dy, zm na zemd Iského p dniho fondu
Zm na dopravni zate uzemi
ZvySeni emisni a hlukové za uzemi

Zvyseni produkce domovnich odpaa odpadnich vod a zvySeni rizika kontaminace
ivotniho prostedi (to je pdy, horninového prostdi, podzemnich a povrchovych
vod)

Zm na odtokovych ponr ze zastawych ploch
Poruseni stability Gzemi

Zm na vegetace

Zm na vzhledu krajiny

Ovlivn ni systému USES

Tyto negativni zmny jsou zasti eliminovany ji podminkami v definovani zadabPN
avisov a naslednjsou rozpracovany v izemnim planavisov.
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Zabor p dy, zm na zemd Iského p dniho fondu

Snahou autor uzemniho planu bylo minimalizovat dopady zaborulyp zejména ploch
ur enych pro vystavbu. Proto byly pro navrhy ploch @obych pro Gzemni rozvoj obce
vyu ity volné proluky uvnit hranic souasn zastavnych Uzemi. DalSi navrhové plochy
navazuji na stavajici zastavbu a jsou jejim dop. Pesto vSak celkovy navr eny zabor
p dy je 531,44ha, z toho 472,39 ha zeniské p dy. Kvalita zemd Iské p dy navr ené

k zadboru je na 163,88a ploch ve fd ochrany Il a I. Rozvr eni zaboru kvalitnich g na
jednotlivych katastrech je nasledujici:

Katastralni uzemi Zabor v ha (I, Il t ida ochrany)
Guty 12,7
Karpentna 7.28
Konska 19,67
Ly bice 13,2
Nebory 42,96
Old ichovice 26,61
Tyra 1,37
Celkem k.U 123,79
Doprava (koridor) 40,1
Celkem 163,89

V tSina tchto zabor je na plochach navr enych jako plochy bydleni dinmych domech
(BI) nebo plochy smiSené obytné venkovske (SO)al&idh ploch jsou vyznamné plochy
vyroby v k.4. Oldichovice (OL-Z4, OL-Z40, OL-Z42) a k.U Konska (KGZKO-Z29),
plochy obanského vybaveni (OK) v k.U. Nebory a plochy dopi&yp elo ka komunikace
I/11). U vSech tchto ploch je ped realizaci koncepce navr ené Uzemnim planem rnegby
zva it p inos navr eného vyu iti se ztratou kvalitni zedhiské p dy.

Pro plochy veejné zelen je vymezeno 22,44 hady, z tohol6,89 ha zend Iské p dy. Pro
pot eby Uzemniho systému ekologické stability sedpoklada zabo30,79 hazem d Iskych
pozemk.

Budovani systému ekologické stability aejeé, ochranné a krajinné zeldme pova ovat za
pozitivni a do jisté miry jako kompenzaci k novétawb .

Celkovy zabor lesa bude 13,90 hapho 11,84 ha na vystavbu dopravniho koridoru DK1

Zm na dopravni zat e Uzemi. ZvySeni emisni a hlukoveé zate tzemi

V budoucnu Ize cekdvat dalSi nast tranzitni i mistni automobilové dopravyliv
automobilové dopravy je ji v soasné dob negativni a projevuje se mimo natu intenzity
dopravni zéte i zvySenym hlukem, vibracemi a emisemi a v népasi ad i problémy
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s parkovanim. S ohledem na vyznam silnice I/11ebmicb emisni situaci i hlukové pony

d le it4 realizace pelo ky silnice 1/11 mimo sidelniast msta Tince.

U eleznice lze pedpokladat snieni hlukovée z& vystavbou hlukovych zabran,
modernizaci kolejovych trati i vozového parku.

Mimo dopravu vyznamn hlukovou i emisni situaci ovliwje pr myslova vyroba. U
stavajicich provozjsou zpracovany opamni, které maji postuprsituaci zlepSovat. Emisni
limity se ze zakona postuprzp is uji a velké zdroje podléhaji integrované preveocimou
integrovaného povoleni IPPC. Proigad vyhlaSeni nefznivych smogovych situaci jsou
p ipraveny regulace vyroby.

Hlukova zat je vyznamna zejména z provozuiieckych elezéaren a.s., kde seegpoklada
zlepSovani situace realizaci omati ve smyslu ,Harmonogramu realizace protihlukdvyc
opateni“ vypracovaného v Theckych elezarnach a.s.

U novych vyrobnich zavod pokud budou zdrojem hluku nebo emisi, lIzedpokladat, e
budou podliéhat procesu EIA a integrovanému povdRRC. Uelem procesu EIA je zjistit,
zda jsou negativni vlivy zamysleného zamspoleensky pijatelné. Integrovana prevence a
omezovani znest ni je pokroilym zp sobem regulace vybranych pmyslovych innosti pi
dosa eni vysoké urovnochrany ivotniho prosedi jako celku. Cilem opani je pedchazet
zne iSt ni a pokud to neni mo né, tak omezovat vznik emisi.

Urove nér stu hlukové zate bude zavisla i na vyvoji novych technologii vamobilovém
pr myslu (nova paliva, noveé typy motqrtiché pneumatiky apod.).

Jistou nadji m e byt i evropské opaéni, které bude musetR aplikovat a to zpracovani
strategické hlukové mapy a nasledk nich plan na sni ovani hluku (Doucha 2008).

Vliv hluku z ostatnich zdézeni na obyvatelstvo je mo no regulovai povolovani stavby
stanovenim limitnich hlukovych parametr chto zaizeni a stanovenim ochrannych pasem
(u n kterych staveb je ochranné pasmo dano zakonem —vegfeni VN, transformatory).

Emisni situace je ovlivma mimo dopravu a pmysl zejména systémem vytdp byt a
provozoven. V sowasné dob je v tSina otopu v Tinci zabezpeena systémem vytapi
zemnim plynem nebo elektrickou energii. Vyhledase pedpoklada roz&ni vytapni
elektinou u 3% byt v RD a ast objekt druhého bydleni. Pro budoucnost se navrhuje:

zachovat a rozvijet systém individualniho vytaipna zemni plyn nebo elektu;

u objekt bez mo nosti vyu iti zemniho plynu preferovat biasu (devni hmota)
a jeji ekologické spalovani v teplovodnich kotlizt. pyrolytickou destilaci;

p i povolovani novych provozoven se zaihna vyroby a technologie s minimalnimi
emisemi a malou dopravni zat

Ovlivn ni odtokovych pomr ze zastavenych ploch

Vystavba na novych plochach, zejménargmin zaazenych jako orna pla, bude mit za
nasledek zrmu odtokovych ponr . ast ploch bude pokryta nepropustnym povrchem nebo
stavbami, které zamezi vsakovani @&§ch vod a sni i dotaci podzemnich vod a smn
urychli povrchovy odtok. Minimalizovat zmy odtokovych ponr Ize zasakovanim
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vhodnych de%vych vod (voda ze sich) na lokalit. Pro zasakovani jsou vSak vhodné pouze
propustné horniny. Pokud se na lokalitevyskytuji, doporwjeme vybudovat zachytnou
nadr a po konzultaci se spravcem kanalizace nedmniho toku postupné svedeni des&
vody do kanalizace nebo povrchovym ezem do vodote. Na lokalitach nachylnych
k sesuvm zasakovani nedopomjeme. Voda z komunikaci a parkovidn e byt
kontaminovéana a je vhodjsi ji odvadt na lapol a nasledrpo ped it ni do kanalizace.

Na plochach s drena nimi systéntyozi jejich poruSeni p stavebnich pracich a nasledné
zamokeni lokality nebo zaplavovani skle@ podmaeni staveb, ppadn m e poruseni
podpoit vznik sesuvu. Zmnam lIze pedchazet dslednym respektovanim a zachovanim
funk nosti dosavadnich drena nich systémebo jejich rekonstrukci.

Poruseni stability zemi

Kombinace podma&nim terénu a vykopovych praciipstavebni innosti mohou byt
d vodem ke vzniku sesuvu. Rizikové jsou zejména s&aérény. Ke vzniku sesuvu e

pisp t i poruSeni drena niho systému nebo zasakovanio#ésSvody, pipadn extrémni
deSové sra ky. Pikladem m e byt rok 2010, kdy bhem povodovych stav vznikly dva
nove sesuvy na lokalitDolni Listna. V rizikovych plochach je nezbytrabezpeit zejména
drend podzemni vody a jeji odvad do bezpenych mist.

Ovlivn ni systému USES

Otazka stetu zdm mezi ochranou jrody a ostatnimi aktivitami je vyznamna zejména
u dopravnich systém elektrickych vedeni, vystavby a Zgobu hospodani na pozemcich.
U dopravnich systémje vyznamna zejména ipk i eni komunikaci se systémem USES
a chrannymi Uzemimi. Prakticky ka dé keni Ize pova ovat za negativni.
Na spravnim Gzemi mata Tinec jsou sety systému USES s liniovymi stavbami
(komunikace, energetickad vedeni a produktovody) kel ovlivnni akceptovatelné p
dodr ovani zéasad kolmého ikeni a zachovani porostu do povolené vySky u eid&lch
nadzemnich vedeni. Slo |8i situace je v uzemich, kde vodni biokoridory givé@ei
pr myslovym arealem Tneckych elezéren a.s. nebokterymi zastavnymi &stmi Uzemi,
kde Ize pedpokladat zneS ovani povrchovych vod a nasledejich odvadni do OlSe nebo
jejich pitok nebo odvadi splaskovych vod do OlSe. Pro zachovésioty vodnich tok,
zejména eky OlSe byla zpracovana Studie Revitalizace powide, stavba kanalizace ve
m st T inec (P6yry Environment, a.s., Brno) a Revitalizpozodi OlSe | (1. integrovany
projekt typ OV a kanalizace z programu povodi OlSe), podprojekiec (Firma Urbanec
2004). Cilem je podchytit volné vyuskanalizace do toku a odpadni vody odvéstiatirny
odpadnich vod. ast projekt byla ji zrealizovana - kanalizace Kanada, Kanadae
Odboja a Besedni, kenova OV Kojkovice, sbra B ul. Nadra ni a TSinska. Buduje se
OV N mc v kopec. Dle navrhu této studie je nutno jegybudovat oddilnou kanalizaci
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v lokalit Forvark a napojit lokalitu Podlesi na ggou kanalizaci. Po dokoeni revitalizace
Ize o ekavat zlepSeni kvality vody v OISi a rozvoj pomélachrannych druh.

Zm na vzhledu krajiny

V spravnim Gzemi nsta Tinec pevlada navrh zastavitelnych ploch pro smiSenooy@nou
zéstavbu. Navr ené plochy navazuji na stavajicytrodu zastavbu nebo jsou navr eny
dostavby vhodnych proluk.

Vystavba bude realizovana postupa plynule bude upravovat vzhled krajiny. Jedmétli
stavby musi byt zapojeny do textury mistni zastauoysi dodr et vySkovou hladinu
am itko stavajici zastavby a okolni krajiny, tak al®doslo k naruSeni krajinného rdzu a k
naruSeni harmonického nitka krajiny. V CHKO Beskydy je nezbytné postupoyetdle
podminek stanovenych Spravou CHKO Beskydy.

Nové pr myslové plochy jsou navr eny na severozapadnim jokizemi a v centralniasti
Gzemi v blizkosti stavajici pmyslové zony Tineckych elezaren a v navaznosti na stavajici
sou asné vyrobni plochy nebo v blizkosti dopravnihddamu pro pelo ku komunikace 1/11.

Realizaci uzemniho planu se & centralni mstska ast uzemi, ktera bude na jihozapad
omezena novym dopravnim koridorem a systémenejwm@ infrastruktury. Venkovska
z&stavba se roz$ia souasnd peruSovana zastavba bude dopk novymi stavbami
v prolukach. Obce ziskaji jednoji a kompaktnjSi charakter. V CHKO Beskydy bude nova
vystavba minimalni a charakter krajiny vyraarezm ni.

Pozitivni zmnou bude navr ena rekultivace skladekrieckych elezaren a jejich vyu iti pro
m stskou zele.

Zvyseni produkce domovnich odpad a odpadnich vod a zvySeni rizika
kontaminace ivotniho prost edi (to je pdy, horninového prostdi,
podzemnich a povrchovych vod)

Produkce odpad bude zakonit stoupat s rozvojem pmyslové vyroby a s istem potu
obyvatel. Souasn Ize vSak oekavat zvySovani podilu itl ného odpadu a néasledné
recyklace. Tento pdpoklad je vsouladu s Planem odpadového hosgtoda
Moravskoslezského kraje.

Obdobna je situace i v produkci odpadnich vod. ji€helikvidaci uzemni plan navrhuje
zlepSeni systému splasSkové i de& kanalizace a centrélnichistiren odpadnich vod
v astech sji vybudovanym kanalizaim systémem (Thec, Konska, Dolni LiStna, Ly bice
a Oldichovice). V ostatnichastech, kde dosud neni kanalizace, se do roku 28d%a uje

s jeji vystavbou a likvidace odpadnich vod bude dmnovnich OV nebo systémem
vyva enych jimek.
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Mimo vySe uvedenych obecnych ot I1ze pro jednotlivé novnavr ené plochy stanovit
konkrétni podminky a opani pro pedchazeni nebo sni eni negativnich vlima ivotni

prostedi. V navrhu UP Tnec v tabulkach podminek vyu iti ploch s rozdilnyap sobem

vyu itelnosti je uveden pehled typ ploch a podminek jejich vyuiti (hlavni, jpustné a
nepipustné vyu iti) vetn zakladnich podminek ochrany krajinného razu. Pchranu

ivotniho prostedi jsou tyto podminky zasadni. Ovliji ivotni prostedi pimo nebo

nepimo. Vy et zasadnich podminek vztahujicich se k ivotnimospedi doplnny o dalSi
podminky, které vyplynuly z pdkladaného hodnoceni vlivizemniho planu na ivotni
prostedi, pro jednotlivé plochy jsou uvedené v nasledagbulce:

Ozna eni plochy

Popis opat eni

Plochy smiSené obytné
venkovské (SO):

CP-Z1a CP-Z14

DL-Z1 a DL-Z17, DL-Z25
a DL-z28, DL30-DL33
GU-Z1 a GU-Z7, GU-Z9,
GU-Z1la GU-Z26, HLA
Z1 a HL-Z7, HL-Z9 a HL-
Z14,

KA-Z1 a KA-Z8, KA-Z11
a KA-zZ27

KJ-Z1 a KJ-Z13

KO-Z1, KO-Z2, KO-Z3,

a KO-z27

LY-Z39 a LY-Z47

NE-Z1 a NE-Z5, NE-Z41a
NE-Z44, NE-Z46, NE-Z50
a NE-Z84

OL-Z11, OL-Z34 a OL-
Z39, OL-Z41, OL-Z43 a
OL-Z62, OL-Z66, OL-Z70
a OL-Z74

TR-Z2, TR-Z4
TY-Z1,TY-Z2, TY-Z3

KO-Z26 a KO-Z24, KO-Z26 | -

povolovat jen stavby dle textovéasti navrhu UP Tnec - (kap
F.3 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti);

zachovat koeficient zelerminimaln 0,60

vystavbu novych objektprodukujicich splaskové vody v Gizemich bez
splasSkové kanalizace je nutno podminit vystavbanamich OV nebo
ump na vybirani do doby vystavby splaskové karalez (CP-Z1 a CP —
Z14, GU-Z1 a GU-Z7, GU-Z9, GU-Z11 a GU-Z26, HLiZa HL-Z7,
HL-Z9 a HL-Z14, KA-Z1 a KA-Z8, KA-Z11 a KA-Z27, NE-Z1 a NE-
Z5, NE-Z41a NE-Z44, NE-Z46, NE-Z50 a NE-Z84 @st ploch v k.U.
Konska bez mo nosti [ipojeni na kanalizaci)

deSové vody zasakovat na pozemku stavby

RD min. s 1 NP a podkrovim

max.vySka RD 9m

vym ra pozemk v zastavitelnych plochach min. 1008, m zastavnych
Uzemich Ize ppustit d leni pozemk pouze tak, aby vyma nejmensiho
rozd leného pozemku byla min. 850°m

objekty musi architektonickynen nim stavebnich forem a celkovym
objemem zastavbyespektovat mitko a kontext okolni zastavby

V CHKO Beskydy musi stavby odpovidat po adamrkSpravy CHKO
Beskydy

domech (BI):

DI-Z18- DI-z24

KO-Z30 a KO-z35, KO-
Z39 a KO-Z42, KO-Z44 a
KO-Z256,

LY-Z1 a LY-Z6,LY-Z8 a
LY-Z38, LY-Z47, LY-P1

Plochy bydleni v rodinnych | -

NE —Z6, NE-Z7, NE-Z23,

povolovat jen stavby dle textovéasti navrhu UP Tnec - (kap
F.3 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti);

zachovat koeficient zelerminimaln 0,50

vystavbu novych objektprodukujicich splaskové vody v Gizemich bez
splasSkové kanalizace je nutno podminit vystavbanamich OV nebo
ump na vybirani do doby vystavby splaskové karsalez (NE —Z6, NE-Z7
NE-Z23, NE-Z25 a NE-Z35 aast ploch v k.4. Konska bez mo nosti

p ipojeni na kanalizaci)

des ové vody zasakovat na pozemku stavby
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Ozna eni plochy

Popis opat eni

NE-Z25 a NE-Z35
OL-Z5, OL-Z7 a OL-Z9,
OL-Z13 a OL-Z19, OL-Z7
a OL-Z11, OL-Z13 a OL-

max.vySka RD 9 m

vym ra pozemk v zastavitelnych plochach min. 800%mv zastavnych
Uzemich Ize ppustit d leni pozemk pouze tak, aby vynmma nejmenSih
rozd leného pozemku byla min. 80G¢m

po adavk CHKO Beskydy
max. podla nost 2 NP a podkrovi

Plochy ob anského povolovat jen stavby dle textovéasti navrhu UP Tinec - (kap
vybaveni ve ejné F.3 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti);
infrastruktury (OV): koeficient zelen — min. 0,25
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Z19, OL-Z21 a OL-Z33, objekty musi architektonickymlen nim stavebnich forem a celkovym

OL-zZ63 a OL-Z65, OL- objemem zastavby respektovat ftko a kontext okolni zastavby

Z68, OL-Z69 V CHKO Beskydy musi stavby odpovidat po adarkSpravy CHKO
Beskydy

Plochy bydleni v bytovych povolovat jen stavby dle textovéasti navrhu UP Tinec - (kap

domech (BH): F.3 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti);

DL-P1, DL-P2

KO-P1 Zpracovani Uzemni studie (DL-P1, DL-P2)

LY-P1, LY-P Uzemni studie musi navrhnout dopraveseni lokality aeseni siti technické

TR-P1, TR-P2, TR-P3 infrastruktury (DL-P1, DL-P2).

Lh ta pro poizeni tzemnich studii je stanovena do 31.12.2015RD, DL-
P2).
deS ové vody zasakovat na pozemku stavby

Plochy bydleni specifické povolovat jen stavby dle textovéasti navrhu UP Tinec - (kap

(BX) : LY-Z7, LY-P2 F.3 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti);
Zpracovani Uzemni studie
Uzemni studie musi navrhnout dopraveseni lokality aeseni siti technické
infrastruktury.

Lh ta pro poizeni Gzemnich studii je stanovena do 31.12.2015.
Koeficient zelen min. 0,40

deSové vody zasakovat na pozemku stavby

max. vySka BD 15 m

max.vySka RD 9 m

Plochy ob anského povolovat jen stavby dle textovéasti navrhu UP Tinec - (kap

vybaveni komer niho typu F.3 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti);

(OK): koeficient zelen — min. 0,25

HL-Z8, max. vySka hlavniimsy 12 m

NE-Z36, NE-Z38, NE-Z39,

NE-Z40, NE-Z48, NE-Z49

OL-Z6, OL-Z10, OL-Z12,

OL-Z20

TR-Z6, TR-Z7

Plochy ob anského povolovat jen stavby dle textovéasti navrhu UP Tinec - (kap

vybaveni specifického: F.3 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti);

OL-z67 v prostoru ly aského aredlu Javorovy vrch realizovat o trasy lanovky
tak, aby vedla a na vrchol (nebosh pod nj) Malého Javorovéha;
konstrukci staré lanovky odstranit a pek zalesnit
stavebni Upravy vrcholovéastirealizovat podle zpracované studie a podle



Ozna eni plochy

Popis opat eni

GU-29

objekty musi svym mitkem, formou zaseSeni, vySkouimsy a hebene odpovida
kontextu a charakteru okolni zastavby

it

Plochy zelen na ve ejnych
prostranstvich:

DL-ZV1 a DL-ZV5
GU-2V1, GU-zV2

KA-zZV1

KJ-ZV1, KJ-ZV2

KO-zV1, KO-ZV2, KO-ZV3
LY-ZV1a LY-ZV8
NE-ZV1, NE-ZV2, NE-ZV3,
NE-ZV5, NE-ZV6

OL-zZV1 a OL- zVv15
TY-ZV1, TY-ZV2

povolovat jen stavby dle textovéasti navrhu UP Tinec -
F.3 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti);
koeficient zelen — min. 0,95

(kap

Plochy technické
infrastruktury (TI):

HL-Z15

OL-Z75, OL-Z76

GU-Z8, GU-Z27 a GU-Z30
KA-Z10, KA-Z28

povolovat jen stavby dle textovéasti navrhu UP Tinec
F.3 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti);

(kap

Plochy vyroby pr myslové
- lehky pr mysl (VL):
DL-Z37

KO-Z5, KO-Z25, KO-
Z29, KO-Z36 a KO-
Z38

OL-Z1, OL-zZ4

TR-Z3

povolovat jen stavby dle textovéasti navrhu UP Tinec
F.3 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti);

p i volb vyroby volit provoz s nizkou hladinou hluku a njeki emisemi
(blizk& obytna zastavba);

povolovat jen stavby dle textovéasti navrhu UP Tnec -
F.2 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti);
povolit jen takové budouci objekty a provozy, kterbudou pekra ovat
povolené nebo vyhledové emisni limity;

zabezpeit zasakovani desvych vod na stavebni parcele nebo vybud
reten ni nadr

stavby doplnit vhodnou zelerfoeficient zelen — min. 0,20

(kap

(kap

Dvat

Plochy vyroby drobné VD: povolovat jen stavby dle textovéasti navrhu UP Tinec - (kap
NE-Z24, NE-Z45, NE-Z47 F.3 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti);
OL-Z3, OL-740, OL-z42 max.vyska objektu 9 m
koeficient zelen (KZ) — min. 0,20
Plochy vyroby zemd Iské povolovat jen stavby dle textovéasti navrhu UP Tinec - (kap
(V2): F.3 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti);
TR-Z5
Plochy p 3ich a vozidlovych -  povolovat jen stavby dle textovéasti navrhu UP Tinec - (kap
komunikaci: F.3 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti);
GU-PV1,
KA-PV 1
KO-PV1 a KO-PV4
LY-PV1a LY-PV9
NE-PV1 a NE-PV6
OL-PV1 a OL-PV8
Plochy dopravnich povolovat jen stavby dle textovéasti navrhu UP Tinec - (kap
koridor (DK): F.3 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti);
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Ozna eni plochy

Popis opat eni

OL-DK1

Vybudovat protihlukova opagni v Usecich dopravniho koridoriefo ky
komunikace 1/11, kde hrozi vlivem provoziegro eni limit hlukové zat e
v p ilehlych obytnych astech

Doplnit komunikaci ve vhodnych mistech keebo stromy (jako ochranng
zele v i hluku a prachu).

Zabezpeit odvedeni de®vych vod do de®vé kanalizace nebo jejich
zasakovani

Plochy dopravni silni ni
(DS):

NE-Z37

KO-DS1, KO-z4
LY-DS1

NE-DS1

OL-DS1

TR-Z1

Most pes eku OlSi -

1. maje v centralniasti
T ince) a 111/4682 (ul.
KaStanova na Sosh

propojeni silnice 11/468 (ul.

povolovat jen stavby dle textovéasti navrhu UP Tnec - (kap
F.3 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti);
koeficient zelen— min. 0,10

v prostoru pipadnych budoucich mostnich pilina behu OlSe a v jejich
okoli zachovat zakladni vlastnostieh a nivy. Pi Upravach beh by
jejich sklon neml p esdhnout 45°, charaktere , nivy OlSe a samotnéhg
vodniho toku pod navr eny viaduktem by hmit zachovan v co nejtsi
mi e pirodni charakter.

omezit odstrami b ehové zelenna nezbytn nutnou miru a v maximalni
mo né mi e zachovat soasné behové porosty. Pro zasahy dehové
vegetace pou it biologicky odbouratelné latky.

zpevn ni ploch okolo pili a pipadné opevmi koryta a beh by m lo byt
provedeno v minimalnnutné mie. Oblast pod mostem by nela byt

vyu ivana pro skladovani z&eni, nemla by byt blokovana zend Iskou
technikou, parkujicimi autyi oplocenim apod. Volna vySka mostniho
objektu spolen se zachovanim pozeného charakteru toku a jeh@b
jsou nasledndobrym pedpokladem pro prostupnost Uzemi pro vydru.
pro eliminaci rizika negativniho vlivu ruseni vydnypr b hu
stavebnich praci je vhodné realizovat stavebniepnéiono noni
hodiny (od 22 hod do 04 hod). Vyloenim stavebnich praci v této
dob , bude vydram umo ma nerusena migrace lokalitou.

p i stavebnich pracich a provozu silnicegimostni) je nezbytné gpravit a
respektovat pslusna bezpeaostni opaeni a havarijni plany. V fpad

zjist ni eventualniho Gniku chemikalii do toku Ol$¢eho bezprosedniho
okoli je nezbytné provézt bezodkladmisluSna opaeni k jejich likvidaci.
Uvedené opaéni eSi ochranu vydryi ni i mihule potoni.

Plochy parkovaci a
odstavné (DP)

povolovat jen stavby dle textovéasti navrhu UP Tnec - (kap
F.3 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti);

KO-743,

OL-Z2

Plochy lesopark : povolovat jen stavby dle textovéasti navrhu UP Tinec - (kap
OL-LP1 F.3 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti);

koeficient zelen — min. 0,95

107

T inec- SEA



Ozna eni plochy Popis opat eni

Plochy h bitov (OH): . povolovat jen stavby dle textovéasti navrhu UP Tinec - (kap
KA-Z9, F.3 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti);

DL-Z29, DL-Z34, DL-Z35

Vodohospodaské stavby |- povolovat jen stavby dle textovéasti navrhu UP Tinec - (kap
(VV): F.3 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti);

NE-VV1 . stavby doplnit vhodnou zeleni @hova zele)

Plochy pro nakladani . povolovat jen stavby dle textovéasti navrhu UP Tinec - (kap
s odpady (TO): F.3 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti);

KO-Z28 . koeficient zelen— mix. 0,15

Plochy skladek (TS) . povolovat jen stavby dle textovéasti navrhu UP Tnec - (kap
Skladky Tineckych F.3 Podminky pro vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti);

elezaren v Dolni Listné, - rekultivace a terénni Upravy skladek

Neborech a v ji ni asti - koeficient zelen — min. 0,90

T ince

8. Zhodnoceni zpsobu zapracovani cil ochrany ivotniho prost edi
p ijatych na mezinarodni nebo komunitarni drovni do politiky
Uzemniho rozvoje a jejich zohlednni p i vyb ru eSeni. Zhodnoceni
zp sobu zapracovani cil ochrany ivotniho prost edi do Uzemn
planovaci dokumentace a jejich zohledmi p i vyb ru variant eSeni.

Pro eSeni Uzemnich plane d le ité zakladni vymezeni a definice rozvojovych adti, os
a specifickych oblasti na Grovni jednotlivych regiodefinovanych v Politice Uzemniho
rozvoje R 2008 (PUR R).

M sto Tinec tvoi pirozeny spadovy obvod SirSiho okoli. Je centrentedifka mo nosti
zam stnani a vzdavani. Peva ujicimi funkcemi eSeného Uzemi jsou funkce vyrobni,
obytna, dopravni, rekreai a obslu na

eSené uzemi (bez obci v jini a jihovychoddisti) je souasti rozvojové oblasti OB2
Rozvojova oblast Ostrava. Jihozapadni okraj Uzep@d& do specifické oblasti SOB2
Beskydy. V rozpracovanych Zasadach Uzemniho rozWbjeavskoslezského je navr eno
vsouladu s PUR R 2008 vypusni v tS§iny SO ORP Tinec vetn m sta Tince ze
specifické oblasti SOB 2 Beskydy a jehiste né zahrnuti do rozvojové osy OS13 Ostrava—
T inec-hranice R/SR (- adca).
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Ukoly pro Gzemni planovani jsou pro rozvojovou @813 stanoveny nasledovn

Zp esnit vymezeni ploch a koridodopravni a technické infrastruktury nadmistniho
vyznamu a vymezeni skladebnychsti USES p zohlednni Gzemnich vazeb a
souvislosti s plehlym GUzemim Slovenska a Polska.

Zp esnit prb h nadregionalniho biokoridoru USES plniciho funkcechodu pro
velké savce v prostoru Jablunkovské brazdy.

Rozvojové plochy a koridory dopravni a technickérastruktury vymezovat s
ohledem na minimalizaci negativnich vliwa pirodni, kulturni a civilizani hodnoty
zejména na uzemi CHKO Beskydy a uzemi SlezskyckyBles

Koordinovat opaeni na ochranu Uzemigu povodnmi a vymezit pro tento @l
nezbytné plochy.

V ramci UP obci vymezit v odpovidajicim rozsahucpipve ejnych prostranstvi a
ve ejné zelen.

VSechny tyto ukoly byly v izemnim planu zohledy. Dale byly splnny po adavky
schvalenéh@adani tzemniho planu Tinecjsou spinny v souladu ustanovenimi
stavebniho zakona s vyjimkou nasledujicich bod

d) po adavky na ploSné a prostorové uspadani uzemi

Na Uzemi msta vymezit architektonicky nebo urbanisticky vyame stavby, pro které
m e vypracovat architektonickouast projektové dokumentace jen autorizovany archite
a vymezit stavby nezgobilé pro zkracené stavebrdeni.

V uzemnim planu takové stavby nejsou navr eny.

Bude obnovena tradice stromadi, pipadn solitérnich strom na vyznamnych mistech,
obnoveno peruSeni sit aleji a prhled , navreny soumrné vysadby k vyznamnym
bod m v tzemi.

Navrh konkrétnich vysadeb v krajineni pedmtem eSeni Uzemniho planu.

Bude pedlo en navrh protieroznich Uprav,etn navrhu pevodu vybranych lokalit orné
p dy do trvalych travnich porost
Neni pedmtem eSeni tzemniho planu, dle vyhl501/2006 Sb., o obecnych
po adavcich na vyu ivani izemi, ve anvyhl. . 269/2009 Sh., se v uzemnim planu vymezuji
plochy zenmd Iské, které zahrnuji pozemky zelmského pdniho fondu bez rozliSeni kultur.

Budou navr eny liniové a ploSné vysadby kolem sj@ieh objekt zemd Iské vyroby,
zejména mezi nimi a obytnou zastavbou s funkcirgon protiprachovou a protihlukovou.
V eSeném Uzemi se nenachazeji takové aredly, jejiorst ni vzhledem k obytné
zastavb by vy adovalo vysadbu rozsahlejSich cefichranné zelen p ipadné vysadby musi
byt realizovany uvnitjednotlivych areal.
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h) dalSi po adavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnéh p edpis

Prov it riziko Uniku pavku do okoli zimniho stadionu.
Neni pedmtem eSeni tzemniho planu.

Ochrana ivotniho prosedi je do Gzemniho planu zapracovana zejménagvrhu USES,
ploch veejné zelen, protipovodovych opateni, navrhu kanalizace aOV, Upravy
dopravnich komunikaci, navrhu systému vytdp a plynofikace a v doporenich

k jednotlivym astem tzemniho planu (nagachovani krajinného razu). Uzemni plan nebyl
eSen variantn

9. Navrh ukazatel pro sledovani vlivu politiky Uzemniho rozvoje
a uzemn planovaci dokumentace na ivotni prostedi

Uzemni plan avisov navrhl zmny, které umo ni dal$i rozvoj oblasti a sasn doplnil
adu novych uprav, které maji za cil zachovat ekokmy stabilitu krajiny. H realizaci zmn
a sledovani jejich vlivna ivotni prostedi je nezbytné dodr ovat uté postupy a ukazatele
specifické pro posuzované Uzemi:
ada doporueni je v obecné Udrovni zapracovana v Uzemnim plarato
doporueni po jejich projednani a schvéleni je nezbytngpektovat, aby
negativni dopady thto zmn byly minimalni nebo byly zcela odstrany.
U rozsahlejSich nebo specifickych zam zejména u pmyslové vyroby, je
nutno poitat s dalSim projednanim ve smyslu posouzeni \iohoto zamru
podle z&kona . 100/2001 Sb. vplatném zam a vydanim integrovaného
povoleni IPPC.
U konkrétnich Uzemi sji definovanou ochranour@dy (vyznamné krajinné
prvky, prvky USES, CHKO, Natura 2000, EVL) jeeba dodr ovat zakony a
vyhlasky platné pro tato Uzemi a jejich naplani kontrolovat. Nestandardni
zasahy pedem projednat s {luSnym organem ochranyimdy.
Schvalovat zanry, které odpovidaji platnému Uzemniho planu a jgjich
realizaci zachovavat postupy, které neohrozi okptostedi a umo ni naplmi
cil koncepci Moravskoslezského kraje.
U ramcovych zanr (napiklad vyrobni provozovna), kde neni dosud
definitivn rozhodnuto o kon@ém vyu iti, postupovat p vyb ru konkrétniho
projektu podle nasledujicich kritérii:
- Zachazeni s nebezpg/mi latkami
- Zabezpeeni ochrany pd a horninového prosdi
- Zabezpeeni ochrany vod, vystavba odpovidaji@®V
- Zachovani odtokovych pom (zasakovani deévych vod, zachytna
nadr)
- eSeni dopravy s ohledem na intenzitu dopravy v rpistjektu
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- Produkce emisi

- Produkce odpada jejich likvidace

- eSeni probléemstarych zati

- Hlukové zat

- Estetika stavby a jeji soulad s okolim, ovlimhkrajinného razu
- Vyu iti prostoru k vysadb zelen

- Po et nov vytvo enych pracovnich mist

U vystavby rodinnych domdoporuujeme zva ovat vnjSi siluety zastawného
Gzemi s ohledem na charakteru a rozmispovolovanych staveb a doprovodné
zelen. Doporuujeme zachovavat charakter staveb, ktery korespenda
sou asnym charakterem staveb. Pohledové horizonty amitzeohledov
vyznamna by nenta byt zastavovana, aby nedochazelo ke sni eadlgysSim
pohledové a estetické charakteristiky krajiny. VKM Beskydy dodr ovat
po adavky Spravy CHKO Beskydy.

U novych staveb dbat na zasakovani degch vod na stavebnim pozemku ve
smyslu Vyhlasky .501/2006 Sh.Vyhlaska o obecnych po adavcich naivgai
Gzemi ve znni Vyhlasky . 269/2009 Sb., kterou se ni vyhlaska . 501/2006
Sh.

10. Netechnické shrnuti vySe uvedenych Gda;

Zpracovani uzemniho planuiiec stanovi zdkladni koncepce rozvoje Uzemi obckranu
jeho hodnot, urbanistickou koncepciein ploSného a prostorového us@dani, usp@dani
krajiny a koncepce vejné infrastruktury.

Uzemnim planem je vymezeno zasta& Gzemi a zastavitelné plochy. Déle jsou stanoveny
plochy pro veejn prosp Sné stavby.

eSeni uzemniho planu ifec se pedklada zabor 531,44 ha qy, z toho je 472,39 ha
zemd Iskych pozemk.
Nejv tSi rozsah zaboru ply se pedpoklada pro plochy smisené obytné (157,96 hichy
bydleni v rodinnych domech (126,43 ha).

Z dalSich vtSich zébor jsou vyznamné plochy vyroby — lehky pmysl (24,34 ha), plochy
ob anského vybaveni komeriho typu (20,83 ha), plochy pro nakladani s odpd@y49 ha)
a plochy pSich a vozidlovych komunikaci (13,85 ha). Plochyleze na veejnych
prostranstvich se navrhuji na 16,89 ha.

Dalsim velkym z&borem je plocha dopravniho korideri.0. Nebory, Oldchovice a
Ly bice, ktera zaujima 87,95 ha.

Pro U ely systému ekologické stability seeppoklada zabor zem Iskych pozemk zabor na
30,79 ha. Systém vyu iva stavajicich lesnich pdzeanivnich luk.
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Novou obytnou vystavbu ve spravnim uUzemingc se pedpoklada realizovat v prolukach
stavajici zastavby nebo v ndvaznosti na stavafistazbu. Hlavni z4stavba je navr ena na
katastralnich uzemich Oldhovice, Nebory, Konska a Ly bice.

Uzemni plan navrhuje Gpravy systému splaskové kaaedl a OV. Souasné OV
v Konské, Nehlsen, Agricoop, nemochice Sosha a NBwyz stavaji v provozu, navrhuje se
nova OV vlokalit N mc v kopec. OV Agricoop se vyhledovzruSi a kanalizace bude
napojena na OV Nehlsen. Lokalitach, které nelze na tyt@V napojit bude nadale
zachovan sowasny systém vyva enych jimek a domovnicBV.

Uzemni planu daleesi zasobovani nové vystavby vodou, plynem a éb&kin energii. K
plynofikaci stedotlakym rozvodem plynu se navrhuji dosud nepijogBiné mistni 4sti
Karpentna, Kojkovice a Osky.

Z hlediska ivotniho prosedi v budoucnu budou kbtvé kvalita ovzduSi, likvidace
splaskovych vod a dopravni problémy.

P edloeny uUzemni plan Tnec je z hlediska ochrany ivotniho prosti a pirody
akceptovatelny p dodr eni doporueni uvedenych v tomto posouzeni (kapitola 7).

V Ostrav, srpen 2010
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